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Термостаты M 30x1,5
для вентилей Oventrop и отопительных приборов

со встроенным вентилем (M 30x1,5)

Наименование
Кол-во
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

Термостат «Uni XH» Диапазон настройки может быть за-
блокирован и ограничен посредством 
скрытого ограничителя. 
С выпуклой отметкой для слабовидящих. 
Маркировка настройки посредством 
мемо-шайбы.
Макс. температура теплоносителя 120°C

с жидкостным чувствительным элементом
резьбовое соединение M 30x1,5
обозначение «Uni XH» на нижней части корпуса

белого цвета (10) 101 13 65 16,44 С нулевой отметкой
диапазон настройки 7 - 28°C
шкала 0 T 1-5

белого цвета (10) 101 13 64 18,91 Без нулевой отметки
диапазон настройки 7 - 28°C
шкала T 1-5

белого цвета

с дистанционным датчиком

капиллярная трубка 2 м (10) 101 15 65 34,20 С нулевой отметкой
диапазон настройки 7 - 28°C
шкала 0 T 1-5капиллярная трубка 5 м (10) 101 15 66 52,62

капиллярная трубка 2 м (10) 101 15 82 34,20 Без нулевой отметки
диапазон настройки 7 - 28°C
шкала T 1-5

Термостат «Uni XHM» Специфический ход штока вентиля, в 
связи с этим большое значение Кv.
Особенно подходит для вентилей с про-
порциональным отклонением 1К

с жидкостным чувствительным элементом
резьбовое соединение M 30x1,5
обозначение «Uni XHM» на нижней части корпуса
с увеличенным ходом штоКа

белого цвета (10) 101 13 60 25,28 С нулевой отметкой
диапазон настройки 7 - 28°C
шкала 0 T 1-5

Термостат «Uni XHT»

с жидкостным чувствительным элементом
резьбовое соединение M 30x1,5
обозначение «Uni XHT» на нижней части корпуса
макс. температура теплоносителя 90°C

прозрачный 101 13 00 17,79 С нулевой отметкой
диапазон настройки 7 - 28°C
шкала 0 T 1-5

Термостат «vindo TH» (RAL 7016) Диапазон настройки посредством скрыто-
го ограничителя может быть заблокиро-
ван и органичен. С выпуклыми отметка-
ми для слабовидящих.
С нулевой отметкой диапазон настройки 
7 - 28°C
шкала 0 T 1-5
Макс. температура носителя 120°С

с жидкостным чувствительным элементом резьбовое со-
единение М 30х1,5 

белого цвета (10) 101 30 66 13,67
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Термостаты M 30x1,5
для вентилей Oventrop и отопительных приборов

со встроенным вентилем (M 30x1,5)

Наименование
Кол-во
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

Термостат «Uni LH» Диапазон настройки посредством скрыто-
го ограничителя может быть заблокиро-
ван и ограничен. 
С выпуклой отметкой для слабовидящих. 
Маркировка настройки посредством мемо-
шайбы.
Макс. температура теплоносителя 120°C.

с жидкостным чувствительным элементом
резьбовое соединение M 30x1,5
обозначение «Uni LH» на нижней части корпуса

белого цвета (10) 101 14 65 16,44 С нулевой отметкой
диапазон настройки 7 - 28°C
шкала 0 T 1-5

белого цвета,
без мемо-шайбы, (25) 101 14 66 18,62
мемо-шайба с логотипом заказчика 
по запросу

Без нулевой отметки
ддиапазон настройки 7 - 28°C
шкала T 1-5

белого цвета (10) 101 14 64 18,91

белого цвета (10) 101 14 88 22,45 Для бассейнов и медицинских помещений 
для водных процедур
Без нулевой отметки
диапазон настройки 8 - 38°C
шкала T 1-7

серого цвета (RAL 7004) (25) 101 14 61 23,23 С нулевой отметкой
диапазон настройки 7 - 28°C
шкала 0 T 1-5

с декоративным кольцом

цвета антрацит (RAL 7016) (25) 101 14 67 18,75
с декоративным кольцом Награда:

позолоченный (25) 101 14 68 54,74 Термостат «Uni LH»

с декоративным кольцом Приз Busse Design

хромированный (25) 101 14 69 28,69 Longlife Design г.Ульм

с декоративным кольцом

Термостат «Uni LH» с дистанционным датчиком
белого цвета
капиллярная трубка 2 м (75) 101 16 65 34,20 С нулевой отметкой

диапазон настройки 7 - 28°C
шкала 0 T 1-5 5 м (75) 101 16 66 52,62

 10 м (75) 101 16 67 80,52

 2 м (75) 101 16 82 34,20 Без нулевой отметки
диапазон настройки 7 - 28°C
шкала T 1-5

капиллярная трубка 2 м (10) 101 16 88 37,32 Для бассейнов и медицинских помещений 
для водных процедур
Без нулевой отметки
диапазон настройки 8 - 38°C
шкала T 1-7

Термостат «Uni LHB» Модель повышенной прочности 
и со встроенной защитой от несанкциони-
рованного демонтажа

с жидкостным чувствительным элементом
резьбовое соединение M 30 x 1,5

белого цвета (10) 101 14 10 30,38 Без нулевой отметки
диапазон настройки 7 - 28°C

Ключ для настройки 101 14 97 13,69
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Термостаты M 30x1,5
для вентилей Oventrop и отопительных приборов

со встроенным вентилем (M 30x1,5)

Наименование
Кол-во
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

Термостат «Uni SH» С выпуклой отметкой для слабовидящих.

с жидкостным чувствительным элементом 

резьбовое соединение M 30 x 1,5

обозначение «Uni SH» на нижней части Корпуса 

С нулевой отметкой

белый/хромированный (10) 101 20 65 19,78 диапазон настройки 7 - 28°C

хромированный (10) 101 20 69 31,02 шкала 0 T 1-5

матовая сталь (10) 101 20 85 34,26 С надетым декоративным кольцом 
«SH-Cap»белый (10) 101 20 66 18,37

Декоративное кольцо «SH-Cap»

антрацит (RAL 7016) 101 20 80 6,28

хромированное 101 20 81 7,10

белое 101 20 82 6,28

Термостат «Uni CH» Термостат «Uni CH» защищен патентом.

Дизайн MaКс. темп. теплоносителя: 120 °C.

с жидкостным чувствительным элементом

резьбовое соединение M 30x1,5 Без нулевой отметкой

обозначение «Uni CH» на нижней части корпуса диапазон настройки 7 - 28°C

шкала T 1-5
белого цвета (10) 101 12 65 19,26

Термостат с дистанционной настройкой «Uni FH» Термостаты с дистанционной настройкой 
и дистанционнымй датчиком данных осо-
бенно подходят для плинтусных конвек-
торов, отопительных приборов, закрытых 
панелями, и напольного отопления.

резьбовое соединение M 30x1,5

белого цвета

капиллярная трубка 2 м 101 22 95 76,41 С нулевой отметкой

капиллярная трубка 5 м 101 22 96 99,85 диапазон настройки 7 - 28°C

капиллярная трубка 10 м 101 22 97 124,14 шкала 0 T 1-5

белого цвета

с дополнительным дистанционным датчиком

капиллярные трубки 2 м 101 23 95 128,46 С нулевой отметкой

диапазон настройки 7 - 28°C

капиллярные трубки 5 м 101 23 96 150,98 шкала 0 T 1-5

Термостат pinox H (M 30 x 1,5)
с жидкостным чувствительным элементом
обозначение pinox H на нижней части корпуса

Однорычажный термостат. Устанавлива-
ется на все термостатические вентили 
с резьбовым соединением M 30 x 1,5.
Дизайн сочетается с общим стилем одно-
рычажной сантехники.

Без нулевой отметки

Макс. температура теплоносителя: 120 °C

Исполнение: хромированный (12) 101 21 65 95,10

Исполнение: белый (12) 101 21 66 95,10
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Термостаты для вентилей 
и отопительных приборов 

Комплектующие для термостатов

Наименование
Кол-во
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

Термостат «Uni DH» Maкс. температура теплоносителя: 120°C

с пластичным чувствительным элементом резьбовое со-
единение M 30 x 1,5 обозначение «Uni DH» на нижней 
части корпуса

С нулевой отметкой
диапазон настройки 7 - 28°C
шкала 0 T 1-5

белого цвета (10) 101 10 65 14,70

Угловой адаптер M 30x1,5/M 30x1,5

белого цвета (25) 101 14 50 9,41 Присоединение вентиля: M 30 x 1,5

цвета антрацит (25) 164 14 51 9,52 Присоединение термостата: M 30 x 1,5

Адаптер, никелированный для переоборудования резьбово-
го соединения
M 30x1,0 на M 30x1,5 101 14 45 8,60 Для вентилей Oventrop выпуска до 1998.

«Uni-Clip» кольцо со шкалой для «Uni XH», «Uni XD», «Uni 
XHМ», исполнение:

Облегчает считывание значений шкалы 
настройки при горизонтальном располо-
жении термостата. Для термостатов с 
нулевой отметкой.

правостороннее, набор = 50 шт 101 13 96 41,14

левостороннее, набор = 50 шт 101 13 97 41,14

Декоративное кольцо, набор = 5 шт Для накидной гайки термостатов «Uni 
XH», «Uni XHM», «Uni LH», «Uni LHC», 
«Uni LHZ», «Uni LA», «Uni SH», «Uni 
DH», «vindo TH».

белое 101 13 93 6,36

антрацит 101 13 80 17,27

хромированное 101 13 81 17,27

позолоченное 101 13 82 32,17

матовая сталь 101 13 83 20,51

белое 101 14 93 6,73 «Uni L»

Противосъемное кольцо белого цвета, набор = 5 шт

101 17 66 13,15

Кожух защитный белого цвета для термостата «Uni LH», 
«Uni LHC», «Uni LHZ»

Кожух защитный поставляется с соот-
ветствующим шестигранным ключом.

без блокировки (10) 101 18 65 8,48

с блокировкой (10) 101 18 66 9,85

для термостата «Uni L», «Uni LA»

без блокировки (10) 101 18 01 8,48

с блокировкой (10) 101 18 11 9,91

для термостата «Uni LD»

без блокировки (10) 101 18 75 8,48

для термостата «Uni DH», «Uni D»

без блокировки (10) 101 19 11 9,01

Колпачок защитный из латуни резьбовое соединение
M 30 x 1,5 (10) 118 93 81 6,52

Комбинированный колпачок DB откр./закр. с внутренним 
шестигранником, резьбовое соединение
M 30 x 1,5 (5) 162 79 65 13,82

Инструмент для разборки термостатической головки
в упаковке 5 шт 198 91 00 6,98
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Комплектующие для термостатов

Наименование
Кол-во
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

Кожух для дистанционного датчика подходит для всех дис-
танционных датчиков
набор = 5 шт 101 16 98 5,42

Универсальный инструмент для термостата «Uni LHB», 
«LH» и «Uni LH» вентилей серии «AV 6»

Для установки необходимого зна-
чения температуры на термостате, 
преднастройки вентилей, а также для 
спуска воздуха из отопительных прибо-
ров (четырехгранный ключ 5 мм).
С шестигранным ключом (внутренним 2,5 
мм) для монтажа и демонтажа термоста-
тов «Uni LHB».

101 14 96 9,41

Удлинитель для термостатического вентиля, L = 20 мм
(10) 102 26 98 8,35

Центральный комнатный термостат для систем отопле-
ния/охлаждения с пропорциональным (Р) и пропорционально-
интегральным(PI) регулированием

Комнатный термостат применяется для 
регулирования температуры отдельных 
помещений в комбинации с термо-
электрическими 2-позициоными (P) или 
электромоторными 3-позиционными (PI) 
сервоприводами (также используется в 
2-х, 3-х, и 4-х трубных системах отопле-
ния и охлаждения). С LCD-дисплеем и
таймером с недельной и годовой про-
граммой. С программируемым входом
для оконного контакта. С симисторным
выходом (2-позиционным) для отопления
и охлаждения и выходом для реле (3-по-
зиционным) для отопления или охлаж-
дения. В комбинации с 3-позиционным
сервоприводом электронный комнатный
термостат позволяет оптимизировать
кривую регулирования в соответствии с
DIN V 4701-10 по EnEV.

24 V  115 22 51 516,87

Электронный комнатный термостат, для постоянного 
регулирования (0-10 V)

Комнатный термостат применяется для 
регулирования температуры отдельных 
помещений в комбинации с термоэлек-
трическими приводами (0–10 В) арт. 101 
29 51, или электромоторными приводами 
арт. 101 27 00, (также использ. в 3-х 
или 4-х трубных системах). С аналого-
вым выходом 0–10 В для отопления и 
охлаждения, а также с настраиваемой 
мертвой зоной (0,5–7,5 K).

24 V 115 21 51 159,38

Комнатный термостат-часы 230 V Электрический комнатный термостат-
часы применяется для регулирования 
температуры отдельных помещений (для 
систем отопления) в комбинации с тер-
моэлектрическими приводами (2-позици-
онными). Выходной сигнал PWM (широт-
но-импульсная модуляция) 
Отопление: применяются термоэлектри-
ческие приводы (2-позиционные) «при 
отсутствии напряжения закрыт». Центра-
лизованное понижение температуры осу-
ществляется по временной программе. 
Область настройки можно ограничить 
скрытыми клипсами.

с суточной настройкой, 230 V 115 25 51 249,83
с недельной настройкой 230 V 115 25 52 254,81
24 V 115 25 54 257,51
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Таймеры. Комнатные термостаты

Наименование Артикул 
Цена 
EUR

Примечание

Комнатный термостат Электрический комнатный термостат (мон-
таж непосредственно на стену или под 
штукатурку) применяется для регулирова-
ния температуры отдельных помещений в 
комбинации с термоэлектрическими при-
водами (2-позиционными).
Отопление: применяются термоэлектри-
ческие приводы (2-позиционные) «при от-
сутствии напряжения закрыт». Понижение 
температуры возможно с помощью внеш-
него таймера (арт. 1152551/52 для 230 В) 
на термостатах арт.1152051/52/71/72).
Охлаждение: применяются термоэлек-
трические приводы (2-позиционные) при 
отсутствии напряжения открыт. Область 
настройки (арт.1152051/52/71/72) можно 
ограничить скрытыми клипсами.

230 V  115 20 51 46,78
24 V 115 20 52 50,93

Комнатный термостат для скрытого монтажа под шту-
катурку
230 V 115 20 71 82,15
24 V 115 20 72 83,25

Комнатный термостат для скрытого монтажа (цифро-
вой) под штукатурку
230 V 115 25 61 86,44
24 V 115 25 62 88,31

Комнатный термостат с функцией управления вентилято-
ром Комнатный термостат применяется для 

отопления и охлаждения в комбинации 
с термоэлектрическими сервоприводами 
(2-позиционными) и вентиляторными кон-
векторами (системы с фанкойлами). При 
этом температура в помещении поддержи-
вается на необходимом уровне. С пере-
ключателем для отопления/ охлаждения и 
выключателем вентилятора. Диапазон на-
стройки от 5 до 30 °C
Отопление/охлаждение: применяются тер-
моэлектрические сервоприводы (2-позици-
онные), «при отсутствии напряжения за-
крыт».

230 V 115 23 51 95,64

Комнатный термостат цифровой, с управлением вентиля-
тором
230 V 115 24 51 102,91

24V 115 24 52 102,91
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Термоэлектрические сервоприводы

Наименование Артикул Цена EUR Примечание

Вентильный адаптер Адаптер необходим для вентилей 
Oventrop с резьбовым соединением M 
30 x 1,0 (до 1998) в комбинации с тер-
моэлектрическими сервоприводами, арт. 
101 28 15/25/16/26/17.

резьбовое соединение M 30 x 1,0 101 28 90 3,84
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Электромоторный привод
Электромоторные приводы систем «EIB» и «LON®»

Наименование Артикул Цена EUR Примечание

230 V, 2-позиционный,

без функции антиблокировки 101 27 10 211,14 Быстрозакрывающийся (около 3 сек).

Электромоторный привод
Электромоторный привод «KNX/EIB» при-
меняется для непосредственного подклю-
чения к европейской монтажной шине. 
Потребляемая мощность настолько низ-
ка, что дополнительного источника пита-
ния не требуется. Привод дополнительно 
имеет один или два встроенных бинар-
ных входа, которые можно подключить, 
например, к оконному Контакту или дат-
чику движения. Подключение шины и би-
нарных входов происходит через 4-жиль-
ный или 6-и жильный кабель (длиной 1 
м).

системы «EIB» со входом под шину

«Uni EIB H»

с резьбовым соединением M 30 x 1,5

с одним бинарным входом 115 60 65 266,51

с двумя бинарными входами 115 60 66 266,51

Электромоторный сервопривод
Электромоторный привод «LON» подхо-
дит для прямого подключения к систе-
ме LonWorks®. Потребляемая мощность 
крайне низка, так что при применении 
технологии Link-Power дополнительного 
источника питания не требуется. При-
вод дополнительно имеет один или два 
встроенных бинарных входа, Которые 
можно подключить, например, к оконно-
му контакту.
Подключение шины и бинарных входов 
происходит через 4-жильный кабель (дли-
ной 1 м).

системы «LON®»

«OVLONH»

с резьбовым соединением M 30 x 1,5

с одним бинарным входом 115 70 65 266,51
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Вентили Серии «А»

Наименование
kv

при 1К
kv

при 2К
kvs

Кол.
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

Вентили для термостатов Область применения
двухтрубные системы отопления 
макс. рабочее давление: 10 бар (PN 
10) 
рабочая температура: 2 °C - 120 °C 
(кратковременно до 130 °C).
Вентили Ду 20 - Ду 32 с высоким 
значением kvs могут также приме-
няться для зонального регулирова-
ния и в однотрубных системах.
Замена вентильных вставок всех 
вентилей осуществляется с помощью 
инструмента «Demo-Bloc», без слива 
системы.
Все вентили Ду 10–Ду 20 могут при-
меняться с медными трубами.
Отличительные признаки вентилей

резьбовое соединение M 30x1,5

из латуни, никелированные

Серия «A»

угловой

Ду 10 0,50 0,95 1,35 (25) 118 10 03 18,44

Ду 15 0,50 0,95 1,35 (25) 118 10 04 17,95

Ду 20 0,55 1,1 3,5 (25) 118 10 06 23,79

Ду 25 0,55 1,1 3,5 (10) 118 10 08 44,44

Ду 32 0,55 1,1 4,1 (10) 118 10 10 60,16

проходной

Ду 10 0,50 0,95 1,35 (25) 118 11 03 18,44
Серия

Защитный
КолпачоК

Винт
сальника

(с конца 1993)
A черный не окрашен

AV 6 белый
ADV 6 оливковый
AZ оранжевый
RF синий не окрашен

RFV 6 св. зеленый
F красный красный

Ду 15 0,50 0,95 1,35 (25) 118 11 04 17,95

Ду 20 0,55 1,1 2,8 (25) 118 11 06 23,79

Ду 25 0,55 1,1 3,5 (10) 118 11 08 44,44

Ду 32 0,55 1,1 4,1 (10) 118 11 10 60,16

угловой трехосевой

Ду 10 левое подключение

0,55 1,00 1,80 (25) 118 13 90 25,10

Ду 10 правое подключение

0,55 1,00  1,80 (25) 118 13 91 25,10

Ду 15 левое подключение

0,55 1,00 1,80 (25) 118 13 92 25,10

Ду 15 правое присоединение

0,55 1,00 1,80 (25) 118 13 93 25,10

Серия «A»

со стороны трубопровода G 3/
4
 НР и 

Все вентили серии «A» имеют чер-
ный защитный колпачок.

Вентили с наружной резьбой G 3/
4
 с 

помощью соответствующих присоеди-
нительных наборов могут соединяться 
с медной, прецизионной стальной, 
полиэтиленовой и металлопластико-
вой трубой Oventrop «Copipe».

со стороны отопительного прибора R 1/
2
 НР

угловой

Ду 15 0,55 1,05 3,50 (25) 118 10 97 19,79

проходной

Ду 15 3/
4
″ x 1/

2
″ 0,55 1,05 1,80 (25) 118 11 97 19,79

угловой трехосевой
левое присоединение
Ду 15 3/

4
″ x 1/

2
″ 0,55 1,05 1,80 (25) 118 13 96 25,88

правое присоединение
Ду 15 3/

4
″ x 1/

2
″ 0,55 1,05 1,80 (25) 118 13 97 25,88

правое присоединение
Ду 15 3/

4
″ x 1/

2
″ 0,55 1,05 1,80 (25) 118 13 97 25,88

левое                                                                      правое
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Вентили Серии «АV 6»

Наименование
kv

при 1К
kv

при 2К
kvs

Кол.
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

Вентили для термостатов Описание
Вентили Oventrop испытаны в соответ-
ствии с EN 215* рег. 6 T 0002 * *CEN-
испытание прошли вентили Oventrop 
серий A, AV 6, RF и F (проходные и 
угловые Ду 10 –Ду 20) с термостата-
ми «Uni XH», «Uni LH», «Uni LH» с 
дистанционным датчиком, «Uni SH» и 
«vindo TH».
Все применяемые материалы не со-
держат силикона.
Область применения двухтрубные си-
стемы отопления; макс. рабочее давле-
ние: 10 бар (PN 10) рабочая темпера-
тура: 2 °C - 120 °C (кратковременно 
до 130 °C).
Преднастройка с помощью настроечно-
го ключа арт. 118 39 61, ключа SW 13 
или настроечного ключа Heimeier.
Вентили серии «AV 6» не предназна-
чены для систем парового отопления. 
Замена вентильных вставок всех вен-
тилей осуществляется с помощью ин-
струмента «Demo-Bloc» , без слива 
системы. Все вентили Ду 10 - Ду 20 
могут применяться с медными труба-
ми.
Внимание: заполнение и слив систе-
мы производить перед настройкой вен-
тилей и установкой термостатов.
Прессовое соединение:
для непосредственного присоединения
медных труб по DIN EN 1057/ DVGW 
GW 392, труб из нержавеющей стали 
по DIN EN 10088/DVGW GW 541 и тон-
костенных стальных труб «C» по DIN 
EN 10305.
Прессовое соединение в неопрессо-
ванном состоянии не герметично. Для 
опрессовки применять только пресс-
клещи фирм SANHA (SA), Geberit-
Mapress (MM) или Viega (V) соответ-
ствующих размеров.
Обработку производить в соответствии 
с инструкцией.
Вентили с наружной резьбой G 3/

4
″

с помощью соответствующих
присоединительных наборов могут
соединяться с медной, прецизионной
стальной, полиэтиленовой и металло-
пластиковой трубой Oventrop «Copipe».

° снимается с производства

резьбовое соединение M 30x1,5
из латуни, никелированные

угловой трехосевой
Ду 10 левое присоединение

0,32 0,65 0,90 (25) 118 34 60 ° 24,64
Ду 10 правое присоединение

0,32 0,65 0,90 (25) 118 34 61 ° 24,64
Ду 15 левое присоединение

0,32 0,65 0,90 (25) 118 34 62 ° 24,64
Ду 15 правое присоединение

0,32 0,65 0,90 (25) 118 34 63 ° 24,64

Серия «AV 6»
с предварительной настройкой,
с прессовым соединением для медной трубы ∅15 мм
угловой
Ду 15 x ∅ 15 мм

0,32  0,65  0,90  (25)  118 37 74 ° 33,91
проходной
Ду 15 x ∅ 15 мм

0,32  0,65  0,90  (25)  118 38 74 ° 33,91

Серия «AV 6»
с предварительной настройкой, 
со стороны трубопровода G 3/

4
 HP

со стороны отопительного прибора R 1/
2
 НР

угловой
Ду 15 0,32  0,65  0,90 (25) 118 37 97 ° 19,42

проходной
Ду 15 0,32  0,65  0,90 (25) 118 38 97 ° 19,42

осевой
Ду 15 0,32  0,65  0,90 (25) 118 39 92 ° 21,64

угловой трехосевой
левое присоединение
Ду 15 0,32  0,65  0,90 (25) 118 34 96 ° 25,42
правое присоединение
Ду 15 0,32  0,65  0,90 (25) 118 34 97 ° 25,42

Ключ для преднастройки (10)  118 39 61 ° 2,64
для вентилей серии «AV 6», 
«ADV 6», «RFV 6», «E».

Все вентили серии «AV 6» имеют
белый защитный колпачок.
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Наименование
kv

при 1К
kv

при 2К
kvs

Кол.
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

Серия «AV 9» Описание
Вентили Oventrop испытаны в соответ-
ствии с EN 215* рег. 6 T 0002 * *CEN-
испытание прошли вентили Oventrop 
серий A, AV 6, RF и F (проходные и 
угловые Ду 10 –Ду 20) с термостата-
ми «Uni XH», «Uni LH», «Uni LH» с 
дистанционным датчиком, «Uni SH» и 
«vindo TH».
Все применяемые материалы не со-
держат силикона.
Область применения двухтрубные 
системы отопления с принудительной 
циркуляцией; 
Макс. рабочее давление: 10 бар (PN 10) 
Рабочая температура: 2 °C - 120 °C 
(кратковременно до 130 °C) независи-
мо от типа отопления.
Преднастройка осуществляется с помо-
щью ключа для преднастройки арт. 118 
39 62 или ключа SW 13 или ключа для 
преднастройки Heimeier.
Вентили серии «AV 9» не предназна-
чены для систем парового отопления. 
Замена вентильных вставок всех вен-
тилей осуществляется с помощью ин-
струмента «Demo-Bloc» , без слива 
системы. Все вентили Ду 10 - Ду 20 
могут применяться с медными труба-
ми.
Внимание: заполнение и слив систе-
мы производить перед настройкой вен-
тилей и установкой термостатов.
Прессовое соединение:
для непосредственного присоединения
медных труб по DIN EN 1057/ DVGW 
GW 392, труб из нержавеющей стали 
по DIN EN 10088/DVGW GW 541 и тон-
костенных стальных труб «C» по DIN 
EN 10305.
Прессовое соединение в неопрессо-
ванном состоянии негерметично. Для 
опрессовки применять только пресс-
клещи фирм SANHA (SA), Geberit-
Mapress (MM) или Viega (Profipress) 
соответствующих размеров.
Обработку производить в соответствии 
с инструкцией.
Все вентили серии «AV 9» имеют бе-
лый защитный колпачок с тремя фрон-
тальными рисками.

С помощью меток на шестигранном 
ключе для настройки вентильных вста-
вок можно установить необходимое 
значение преднастройки.

плавная преднастройка

угловой
Ду 10 0,35 0,67 (25) 118 37 03 18,44
Ду 15 0,35 0,67 (25) 118 37 04 18,90
Ду 20 0,35 0,67 (25) 118 37 06 24,13
Ду 25 0,35 0,67 (10) 118 37 08 44,44

проходной
Ду 10 0,35 0,67 (25) 118 38 03 18,44
Ду 15 0,35 0,67 (25) 118 38 04 18,90
Ду 20 0,35 0,67 (25) 118 38 06 24,13
Ду 25 0,35 0,67 (10) 118 38 08 44,44

осевой
Ду 10 0,35 0,67 (25) 118 39 03 20,51
Ду 15 0,35 0,67 (25) 118 39 04 21,09
Ду 20 0,35 0,67 (25) 118 39 06 33,77

угловой трехосевой
Ду 10 левое присоединение

0,35 0,67 (25) 118 34 70 25,10
Ду 10 правое присоединение

0,35 0,67 (25) 118 34 71 25,10
Ду 15 левое присоединение

0,35 0,67 (25) 118 34 72 25,10
Ду 15 правое присоединение

0,35 0,67 (25) 118 34 73 25,10

Серия «AV 9» (прессовое соединение)
плавная преднастройка с прессовым соединением для медных
труб, труб из нержавеющей стали и тонкостенных стальных труб
«C» ∅15 мм

угловой
Ду 15 0,35  0,67 (25) 118 37 75 27,30

проходной
Ду 15 0,35  0,67 (25) 118 38 75 27,30

ключ для преднастройки (10) 118 39 62 2,64
для серии «AV9»

Ключ можно вставить только в одном 
положении.

Вентили Серии «АV 9»



37

Арматура для 
отопительных приборов

А
Р
М
А
Т
У
Р
А
 Д

Л
Я
 

О
Т
О
П
И
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Х
 

П
Р
И
Б
О
Р
О
В

Наименование
kv

при 1К
kv

при 2К
kvs

Кол.
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

вентили серии AV 9 (наружная резьба)
с плавной преднастройкой, со стороны трубопровода G ¾ НР,
со стороны отопительного прибора R ½ НР

Особенно рекомендуются как вентили 
на подающую или обратную линию 
для распределительных гребенок.
Наружная резьба G ¾ на вентилях-
позволяет присоединить, с помощью-
соответствующих  присоединительных 
наборов, медную, прецизионную 
стальную,полиэтиленовую и металло-
пластиковую трубу Copipe.

Для установки необходимого значения 
температуры на термостате Uni LHB», 
преднастройки вентилей, а также сня-
тия шкального колпачка на термоста-
тах Uni LH, Uni LHZ, Uni LD, Uni LDV, 
Uni LDVL, Uni L и особых термоста-
тов. С шестигранным ключом (2,5 мм) 
для установки защиты на термостатах 
«Uni LHB».

С помощью меток на шестигранном 
ключе для настройки вентильных вста-
вок можно установить необходимое 
значение преднастройки. Ключ можно 
вставить только в одном положении.

Преднастройку также можно провести 
спомощью ключа SW 13.

Угловой вентиль
Ду 15 0,36 0,67 1,20 (25) 118 37 47 19,79

проходной вентиль
Ду 15 0,36 0,67 1,00 (25) 118 38 47 19,79

осевой, никелированный
Ду 15 0,36 0,67 1,00 (25) 118 39 42 22,06

угловой трехосевой вентиль
левое подключение
Ду 15 0,36 0,67 1,00 (25) 118 34 46 25,88

правое подключение
Ду 15 0,36 0,67 1,00 (25) 118 34 47 25,88

Универсальный инструмент
для термостатов Uni LHB
Uni LH, вентили серии AV 9 и AQ (50) 101 14 89 9,41

Ключ для преднастройки (10) 118 39 62 2,64
для серии AV 9, ADV 9, RFV 9, E“, Multiblock T/
TU/TFU/T-RTL“ (с 2016 года выпуска)

Вентили Серии «АV 9»
наружная резьба
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Вентили для ручной гидравлической увязки
Вентили серии «CV9»

Наименование
kv

при 1К
kv

при 2К
kvs

Кол.
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

Вентили серии CV 9
плавная преднастройка
хромированный

Вентили для термостатов хромирован-
ное исполнение.

Резьбовое соединение M 30 x 1,5.
Латунь

Область применения:
двухтрубные системы отопления с 
принудительной циркуляцией;
Макс. рабочее давление p: 10 бар 
(PN 10)
Рабочая температура t: 2 °C до 120 
°C (кратковременно до 130 °C)

Преднастройка осуществляется с по-
мощью настроечного ключа арт. № 
1183962, ключа SW 13 или настроеч-
ного ключа Heimeier.

Внимание: заполнение и слив си-
стемы выполнять перед настройкой 
вентилей и установкой термостатов.

Внимание: заполнение и слив си-
стемы выполнять перед настройкой 
вентилей и установкой термостатов.

Все вентили могут применяться с 
медной трубой.

Все вентили серии CV имеют белый 
защитный колпачок с тремя фронталь-
ными рисками.

угловой вентиль
Ду 15 0,36 0,67 1,20 (25) 116 20 54 26,01

Проходной вентиль
Ду 15 0,36 0,67 1,00 (25) 116 21 54 26,01

Угловой трехосевой вентиль
левое подключение
Ду 15 0,36 0,67 1,00 (25) 116 24 72 32,69

Угловой трехосевой вентиль 
правое подключение
Ду 15 0,36 0,67 1,00 (25) 116 24 73 32,69
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Вентили 
Серии «А/PTB/AZ/F» 

Наименование
kv

при 1К
kv

при 2К
kvs

Кол.
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

Серия «F» Системы с высоким перепадом темпе-
ратур и малыми значениями расхода. 
Макс. перепад давления на вентиле 
3,0 бар.
Все вентили Ду 10 - Ду 20 могут при-
меняться с медными трубами.
Внимание: заполнение и слив си-
стемы производить перед настройкой 
вентилей и установкой термостатов.

с плавной предварительной настройкой
угловой
Ду 10 0,20 0,32 0,37 (25) 118 06 03 30,92
Ду 15 0,20 0,32 0,37 (25) 118 06 04 31,96
Ду 20 0,20 0,32 0,37 (25) 118 06 06 36,94

проходной
Ду 10 0,20 0,32 0,37 (25) 118 07 03 30,92
Ду 15 0,20 0,32 0,37 (25) 118 07 04 31,96
Ду 20 0,20 0,32 0,37 (25) 118 07 06 36,94

Все вентили серии «F» имеют крас-
ный защитный колпачок, винт сальни-
ка с конца 1993 г. окрашен в красный 
цвет.
Замена вентильных вставок всех 
вентилей осуществляется с помощью 
инструмента «Demo-Bloc» без слива 
системы

угловой трехосевой

левое присоединение
Ду 10 0,20 0,32 0,37 (25) 118 14 60 37,97
Ду 15 0,20 0,32 0,37 (25) 118 14 62 37,97

правое присоединение
Ду 10 0,20 0,32 0,37 (25) 118 14 61 37,97
Ду 15 0,20 0,32 0,37 (25) 118 14 63 37,97
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Вентили 
Серии «RF/ RFV 6/ RFZ/ AV 6»

Наименование
kv

при 1К
kv

при 2К
kvs

Кол.
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

Вентили для термостатов Уменьшенные размеры по сравне-
нию с серией «A». Все вентили серии 
«RF» имеют синий защитный колпачок. 
Для вентилей серий «RF», «RFV 6» 
и «RFZ», не подходят присоединитель-
ные наборы «Cofit S» с ВР.

резьбовое соединение M 30 x 1,5
из латуни, никелированные

проходной
Ду 10 0,50 0,95 1,35 (25) 118 46 03 18,57 75 мм
Ду 15 0,50 0,95 1,35 (25) 118 46 04 19,42 83 мм
Ду 20 0,50 0,95 1,35 (25) 118 46 06 24,55 98 мм

Серия «RFV 6» Уменьшенные размеры по сравнению 
с серией «AV 6».
Все вентили серии «RFV 6» имеют 
светло-зеленый защитный колпачок.

Внимание: заполнение и опорожнение 
системы производить перед настрой-
кой вентилей и установкой термоста-
тов.

уменьшенный размер, с преднастройкой
угловой
Ду 10 0,32 0,65 0,90 (25) 118 50 63 23,94
Ду 15 0,32 0,65 0,90 (25) 118 50 64 24,68
Ду 20 0,32 0,65 0,90 (25) 118 50 66 29,81

проходной
Ду 10 0,32 0,65 0,90 (25) 118 51 63 23,94
Ду 15 0,32 0,65 0,90 (25) 118 51 64 24,68
Ду 20 0,32 0,65 0,90 (25) 118 51 66 29,81

Серия «AV 6»
с предварительной настройкой Рекомендуется при перепутанных по-

дающем и обратном трубопроводах и 
для высоко расположенных отопитель-
ных приборов .
Внимание: теряется около 20 – 30 % 
мощности!
Отличительные признаки вентилей: за-
щитный колпачок белого цвета.

осевой на обратную подводку
Ду 10 0,32 0,65 0,90 (25) 118 37 91 33,00
Ду 15 0,32 0,65 0,90 (25) 118 37 92 33,60

проходной на обратную подводку
Ду 10 0,32 0,65 0,90 (25) 118 38 91 33,00
Ду 15 0,32 0,65 0,90 (25) 118 38 92 33,60

Ключ для преднастройки
с футляром 118 07 91 21,04

Устройство для проверки настройки 118 07 93 213,85 Для точного контроля предварительной 
настройки вентилей серии «F».
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Вентили на обратную подводку «Combi 2»
Вентили на обратную подводку «Combi LR»

Наименование kvs
Кол-во
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

«Combi 2»
Область применения: системы отопле-
ния, макс. рабочее давление: 10 бар (PN 
10)рабочая температура: 2 °C - 120 °C 
(кратковременно до 130 °C).

Предварительная настройка, отключение

Латунные, внутренняя резьба ЕN 10226

угловой

никелированный

Ду 10 1,7 (25) 109 10 61 10,23 Строительная длина по DIN 3842.

Ду 15 1,7 (25) 109 10 62 11,43

Ду 20 1,7 (10) 109 10 63 17,93

Ду 15 1,7 (25) 109 10 72 12,88
3/

4
″ НР x 1/

2
″ НР

проходной

никелированный

Ду 10 1,7 (25) 109 11 61 10,23

Ду 15 1,7 (25) 109 11 62 11,43

Ду 20 1,7 (10) 109 11 63 17,93

Ду 15 1,7 (25) 109 11 72 12,88 с самоуплотнением.
3/

4
″ НР x 1/

2
″ НР

Бронза/латунь, для пайки Перед пайкой вентильную вставку

выкрутить.

угловой

без покрытия
3/

8
″ x 12 мм (25) 109 12 51 8,82

1/
2
″ x 12 мм (25) 109 12 52 8,82

1/
2
″ x 15 мм (25) 109 12 53 8,82

проходной

без покрытия
3/

8
″ x 12 мм (25) 109 13 51 8,82

1/
2
″ x 12 мм (25) 109 13 52 8,82

1/
2
″ x 15 мм (25) 109 13 53 8,82

«Combi LR» С увеличенным kvs, например для одно-
трубных систем отопления.Предварительная настройка, отключение

Латунь, внутренняя резьба EN 10226-1

Все вентили Ду 10 - Ду 20 могут приме-
няться также и с медными трубами.угловой

никелированный

Ду 10 3,5 (25) 102 75 62 33,23

Ду 15 4,5 (25) 102 75 64 33,23

Ду 20 4,5 (10) 102 75 66 38,57

Ду 25 4,5 (10) 102 75 68 64,04

проходной 

никелированный

Ду 10 1,8 (25) 102 76 62 33,15

Ду 15 1,8 (25) 102 76 64 27,13

Ду 20 2,4 (10) 102 76 66 31,59

Ду 25 3,2 (10) 102 76 68 52,28

Внимание:
при применении медных труб с толщиной стенки 0,8 – 1 
мм для придания большей жесткости участку Крепления 
следует применять упорные гильзы



Арматура для 
отопительных 
приборов

42

А
Р
М
А
Т
У
Р
А
 Д

Л
Я
 

О
Т
О
П
И
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Х
 

П
Р
И
Б
О
Р
О
В

Вентили Combi C
«AQ»

Наименование
Кол-во
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

Combi C
Воспроизводимая преднастрой-
ка отключение, слив/заполнение

Область применения: системы отопления
Макс. рабочее давление p: 10 бар (PN 
10) Рабочая температура t: 2 °C до 120 
°C (кратковременно до 130 °C)
Вентильная вставка как у вентиля наоб-
ратную подводку  Combi 4.

Размеры по DIN 3842.

Все вентили можно применять с медны-
ми трубами.

Присоединительные наборы со стяж-
нымкольцом стр. 1.136 ,упорные гильзы 
стр.1.139  . Инструмент для заполнения и 
слива, арт. №  1090551, стр. 1.126  
.
Область применения:
Для двухтрубной системы центрального 
отопления с принудительной циркуляцией.
Макс. рабочее давление: 10 бар.
Рабочая температура: 2оС - 90оС.
Пропускная способность: 10 - 170 л/ч
Новый вентиль серии «AQ» представляет 
собой комбинацию из термостатического 
вентиля и мембранного регулятора рас-
хода. Вентиль поддерживает настроен-
ный правильный расход у потребителя. 
Значение настройки устанавливается на 
маховике с помощью преднастроечного 
ключа.

угловой 
хромированный
Ду 15 (25) 116 45 54 23,06

Проходной
хромированный
Ду 15 (25) 116 55 54 23,06

Серия «AQ»

термостатические вентили с автоматической гидравлической 

увязкой и плавной преднастройкой 

угловой

Ду 10 (10) 118 30 63 41,53

Ду 15 (10) 118 30 64 42,50

Ду 20 (10) 118 30 66 47,03

проходной

Ду 10 (10) 118 31 63 41,53

Ду 15 (10) 118 31 64 42,50

Ду 20 (10) 118 31 66 47,03

осевой

Ду 10 (10) 118 32 63 42,76

Ду 15 (10) 118 32 64 43,02

Ду 20 (10) 118 32 66 47,55

угловой трехосевой

Ду 10 правое присоединение 118 33 61 47,55

Ду 15 правое присоединение 118 33 63 47,55

Ду 10 левое присоединение 118 33 60 47,55

Ду 15 левое присоединение 118 33 62 47,55

Вентильная вставка Данная вентильная вставка совмести-
ма со всеми вентилями с резьбовым 
соединением M 30 x 1,5 серий A, AV 9, 
AV 6, ADV 6, AZ, E, F, RF und RFV 6. 
Вентильную вставку можно заменить с 
помощью инструмента «Demo-Bloc» без 
слива системы.

серия «QA» 118 70 65 32,04
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Наименование
Кол-во
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

Эксклюзивные вентили серии EQ 
с Q-Tech для автоматической гидравличе-
ской увязки, плавная преднастройка

Эксклюзивная арматура для отопитель-
ных приборов
Вентили для термостатов с вентильной 
вставкой QA резьбовое соединение M 30 
x 1,5 латунь

Область применения:
двухтрубные системы отопления с при-
нудительной циркуляцией;
макс. рабочее давление p: 10 бар (PN 
10)
рабочая температура t:
2 °C до 110 °C (хромированные)
2 °C до 90 °C (белые)   
диапазон расхода: 10 - 170 л/ч

Преднастройка вентилей осуществляется 
с помощью прилагаемого преднастроеч-
ного ключа.

Серия EQ не подходит для паровых 
систем отопления.

Вентильные вставки на всех вентилях 
можно заменить с помощью Demo-Bloc 
и специального инструмента без слива 
системы.

Все вентили можно устанавливать с 
медными трубами.

Все вентили серии EQ имеют светло-се-
рый защитный колпачок.

Угловой вентиль Ду 15
хромированный 116 35 52 155,26
белый (RAL 9016) 116 35 62 155,26

проходной вентиль Ду 15
хромированный 116 36 52 155,26
белый (RAL 9016) 116 36 62 155,26

Вентили для автоматической гидравлической увязки «Q-Tech»
эксклюзивные вентили серии «EQ»
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Вентили на обратную подводку «Combi 3»
Вентили на обратную подводку «Combi 4»

Наименование kvs
Кол-во
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

«Combi 3»
Область применения: системы отопле-
ния, макс. рабочее давление: 10 бар (PN 
10), рабочая температура: 2 °C - 120 °C 
(кратковременно до 130 °C).
Строительная длина по DIN 3842.
Все вентили Ду 10–Ду 20 могут приме-
няться с медными трубами.

Предварительная настройка, отключение, заполнение/слив 

Латунные, внутренняя резьба ЕN 10226-1

с трубной ВР

угловой

никелированный

Ду 10 1,7 (25) 109 03 61 11,69

Ду 15 1,7 (25) 109 03 62 12,45

Ду 20 1,7 (10) 109 03 63 19,05

проходной

никелированный

Ду 10 1,7 (25) 109 04 61 11,69

Ду 15 1,7 (25) 109 04 62 12,45

Ду 20 1,7 (10) 109 04 63 19,05

с прессовым соединением для медной трубы ∅ 15 мм
Прессовое соединение: для непосред-
ственного присоединения медной по DIN 
EN 1057/ DVGW GW 392, из нержавею-
щей стали по DIN EN 10088/DVGW GW 
541 и тонкостенной стальной трубы по 
DIN EN 10305.
Прессовое соединение в неопрессованном 
состоянии не герметично. Для опрессов-
Ки применять только пресс-клещи фирм 
SANHA (SA), Geberit-Mapress (MM) или 
Viega (V) соответствующих размеров.
При монтаже соблюдайте инструкцию.

угловой 

никелированный

Ду 15 х ∅ 15 мм 1,7 (25) 109 03 74 20,93

проходной

никилерованный

Ду 15 х ∅ 15 мм 1,7 (25) 109 04 74 20,93

«Combi 4» Область применения: системы отопления 
макс. рабочее давление: 10 бар (PN 10), 
рабочая температура: 2 °C - 120 °C (кра-
тковременно до 130 °C).

Воспроизводимая предварительная настройка, 

отключение, заполнение/слив 

Бронза/латунь, внутренняя резьба ЕN 10226-1

угловой

никелированный

Ду 10 1,7 (25) 109 06 61 15,24 Строительная длина по DIN 3842.
Все вентили Ду 10 –Ду 20 могут приме-
няться также с медной трубой.

Ду 15 1,7 (25) 109 06 62 16,94

Ду 20 1,7 (25) 109 06 63 21,39

Ду 15 1,7 (25) 109 06 72 18,37 с самоуплотнением.

G 3/
4
″ НР x R 1/

2
″ НР

проходной

никелированный

Ду 10 1,7 (25) 109 07 61 15,24 Строительная длина по DIN 3842.

Ду 15 1,7 (25) 109 07 62 16,94

Ду 20 3/
4
″ 1,7 (25) 109 07 63 21,39

Ду 15 1,7 (25) 109 07 72 18,37 с самоуплотнением.

G 3/
4
″ НР x R 1/

2
″ НР

Инструмент для заполнения и слива 109 05 51 29,02 Предварительная настройка вентилей
осуществляется Ключом SW 4.
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Вентили серии «E»
Маховики

Наименование
kv

при 1К
kv

при 2К
kvs Артикул Цена EUR Примечание

Эксклюзивная арматура для отопительных приборов Область применения: двухтрубные си-
стемы отопления

Вентили для термостатов макс. рабочее давление: 10 бар (PN 10), 
рабочая температура: 2 °C - 120 °C (кра-
тковременно до 130 °C).

резьбовое соединение M 30x1,5

из латуни

Серия «E» Вентили Oventrop и вентили на обрат-
ную подводку эксклюзивных серий «E» 
и «Combi E» - это арматура для совре-
менного дизайна помещений. Устройство 
и номинальный расход как у вентилей 
серии «AV6». 
Внимание: заполнение и слив системы 
производить перед настройкой венти-
лей и установкой термостатов. Замена 
вентильных вставок всех вентилей осу-
ществляется с помощью инструмента 
«Demo-Bloc», без слива системы.

с предварительной настройкой

угловой Ду 15

цвета антрацит 0,32 0,65 0,90 116 30 32 119,29

никелированный 0,32 0,65 0,90 116 30 42 61,91

хромированный 0,32 0,65 0,90 116 30 52 119,29

белого цвета 0,32 0,65 0,90 116 30 62 119,29

позолоченный 0,32 0,65 0,90 116 30 72 434,06

матовая сталь 0,32 0,65 0,90 116 30 82 133,11

проходной Ду 15 Все вентили могут применяться с мед-
ной трубой.цвета антрацит 0,32 0,65 0,90 116 31 32 119,29

никелированный 0,32 0,65 0,90 116 31 42 61,91

хромированный 0,32 0,65 0,90 116 31 52 119,29

белого цвета 0,32 0,65 0,90 116 31 62 119,29

позолоченный 0,32 0,65 0,90 116 31 72 434,06

матовая сталь 0,32 0,65 0,90 116 31 82 133,11

осевой Ду 15

цвета антрацит 0,32 0,65 0,90 116 32 32 152,50

хромированный 0,32 0,65 0,90 116 32 52 152,50

белого цвета 0,32 0,65 0,90 116 32 62 152,50

угловой трехосевой 

левое присоединение Ду 15

цвета антрацит 0,32 0,65 0,90 116 34 32 152,50

хромированный 0,32 0,65 0,90 116 34 52 152,50

белого цвета 0,32 0,65 0,90 116 34 62 152,50

матовая сталь 0,32 0,65 0,90 116 34 82 166,59

правое присоединение Ду 15

цвета антрацит 0,32 0,65 0,90 116 34 33 152,50

хромированный 0,32 0,65 0,90 116 34 53 152,50

белого цвета 0,32 0,65 0,90 116 34 63 152,50

матовая сталь 0,32 0,65 0,90 116 34 83 166,59

Маховики Для ручного плавного регулирования 
комнатной температуры.
Без термостатического чувствительного 
элемента. 

Для вентилей серии «Baureihe Е» хромированный

резьбовое соединение М 30 х 1,5

TARA° 116 80 52 89,70
Состоит из маховика и адаптера. 
Для монтажа на вентили серии «Е», хро-
мированные.
Максимальная температура подачи 75°С.

MADISON° 116 81 52° 145,76
° Торговая марка Alois F. Dornbracht 
GmbH & Co. KG
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Вентили на обратную подводку «Combi E»
Присоединительные наборы. Тройники

Комплект для настенного монтажа

Наименование Артикул Цена EUR Примечание

Вентили на обратную подводку «Combi E» Принцип работы аналогичен «Combi 4».

угловой Ду 15 Инструмент для заполнения и слива,

цвета антрацит 116 60 32 119,29 артикул 109 05 51.

никелированный 116 60 42 61,91

хромированный 116 60 52 119,29

белого цвета 116 60 62 119,29

позолоченный 116 60 72 434,06

матовая сталь 116 60 82 133,11

Проходной Ду 15

цвета антрацит 116 70 32 119,29

никелированный 116 70 42 61,91

хромированный 116 70 52 119,29

белого цвета 116 70 62 119,29

позолоченный 116 70 72 434,06

матовая сталь 116 70 82 133,11

Присоединительные наборы со стяжными кольцами
Внимание: В случае применения медной 
трубы с толщиной стенки < 1 мм для при-
дания большей жесткости участку крепле-
ния следует применять упорные гильзы. При 
толщине стенки > 1 мм необходима консуль-
тация фирмы-производителя труб. 
Исключение: при использовании резьбовых 
соединений со стяжным кольцом с мягким 
уплотнением упорные гильзы не требуются. 
Указание: Соединения с мягким уплотнени-
ем не держат трубу, ее надо дополнительно 
фиксировать. Касательно развальцовки труб 
соблюдайте указания производителя трубы.

(1 предмет)

для медной трубы по DIN EN1057

состоит из: стяжного кольца, нажимного винта,

декоративного колпачка

G 1/
2
″ HP x 12 мм никелированный 116 93 92 13,07

G 1/
2
″ HP x 15 мм никелированный 116 93 93 13,07

G 1/
2
″ HP x 16 мм никелированный 116 93 94 13,07

G 1/
2
″ HP x 12 мм хромированный 116 90 92 24,54

G 1/
2
″ HP x 15 мм хромированный 116 90 93 24,54

G 1/
2
″ HP x 16 мм хромированный 116 90 94 24,54

G 1/
2
″ HP x 12 мм белого цвета 116 91 92 24,54

G 1/
2
″ HP x 15 мм белого цвета 116 91 93 24,54

G 1/
2
″ HP x 16 мм белого цвета 116 91 94 24,54

G 1/
2
″ HP x 12 мм позолоченный 116 92 92 62,44

G 1/
2
″ HP x 15 мм позолоченный 116 92 93 62,44

G 1/
2
″ HP x 16 мм позолоченный 116 92 94 62,44

G 1/
2
″ HP x 12 мм цвета антрацит 116 94 92 23,68

G 1/
2
″ HP x 15 мм цвета антрацит 116 94 93 23,68

G 1/
2
″ HP x 12 мм матовая сталь 116 95 92 28,77

G 1/
2
″ HP x 15 мм матовая сталь 116 95 93 28,77

Тройники Для монтажа нагревательного патрона к 
полотенцесушителю.

R 1/
2
″ НР x Rp 1/

2
″ ВР

для подключения к нагревательному патрону G 1/
2
″ ВР

хромированный 116 75 52 76,12

белого цвета 116 75 62 76,12

 Артикул No 116 75 52/62

Комплект для настенного монтажа (1 предмет) Для настенного монтажа эксклюзивной ар-
матуры для отопительных приборов. 
Состоит из: отрезка белой или хромирован-
ной трубы ∅ 15 мм, L = 150 мм, присоеди-
нительного элемента с наружной резьбой R 
1/

2
 EN 10226 и присоединительного элемента 

со стяжным кольцом для эксклюзивной се-
рии.

хромированный

Ду 15 116 95 53 74,80

белого цвета

Ду 15 116 95 63 74,80
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«Bypass-Combi Duo» для двухтрубных систем отопления
НасадКи «Duo» для двухтрубных систем

Наименование
kv

при 1К
kv

при 2К
kvs

Кол.
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

Вентили для двухтрубных систем отопления Область применения: 

резьбовое соединение M 30x1,5 двухтрубные системы отопления;

латунные, никелированные макс. рабочее давление: 10 бар (PN 10)

рабочая температура: 2 °C - 120 °C

«Bypass-Combi Duo» (кратковременно до 130 °C)..

для двухтрубных систем с функцией отключения

состоит из следующих элементов:

вентиля проходного с отводом Ду 15

серии «A» 0,55 1,05 1,80 (25) 118 13 04 33,32

или

углового трехосевого «серии A»

Ду 15 левое присоединение

0,55 1,05 1,80 (25) 118 13 92 25,10

Ду 15 правое присоединение

0,55 1,05 1,80 (25) 118 13 93 25,10
Наружная резьба G 3/

4
 по DIN V 3838 

на присоединительных насадках «Duo» 
для двухтрубных систем позволяет 
подключить медную, прецизионную 
стальную, полиэтиленовую и металло-
пластиковую трубу «Copipe» Oventrop с 
помощью присоединительных наборов.

труба для обходного участка

сталь, хромированная

15 x  560 мм 101 69 51 8,77

15 x 1120 мм 101 69 53 12,93

15 x 2000 мм 101 69 54 27,76 Межтрубное расстояние 50 мм.

Присоединительный набор «Ofix CEP» 

2 предмета, для обходного участка, с метал. уплотнением

G 1/
2
″ HP х 15 мм (50) 101 68 53 6,07

Насадка присоединительная «Duo» для двухтрубных систем 
с функцией отключения

Ду 15 G 3/
4
″ НР (25) 101 33 61 35,03 Межтрубное расстояние 50 мм.

Насадка присоединительная h-образный элемент G1/
2
″ x G3/

4
″ x G3/

4
″

применяется со всеми термостатиче-
скими вентилями и вентилями на об-
ратную подводку Oventrop Ду 15 (Rp
1/

2
″ ВР), для подключения полиэтиле-

новой, прецизионной стальной, медной
и металлопластиковой трубы «Copipe»
Oventrop, межтрубное расстояние 50
мм.

никелированная

h-образный элемент

G 1/
2
″ HP x G 3/

4
″ HP x G 3/

4
″ HP (10) 102 87 50 24,52

с накидной гайкой

G 3/
4
″ BP x G 3/

4
″ HP x G 3/

4
″ HP (10) 102 88 51 27,37

Артикул 102 88 51 для  присоединения 
к арматуре с наружной резьбой G 3/

4
.

2
4

3

o
v

e
n

tro
p
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Насадка «Duo» для двухтрубных систем
Вентили «Рапира»

Наименование
kv

при 1К
kv

при 2К
kvs Артикул Цена EUR Примечание

Присоединительная насадка «Duo» для двухтрубных систем   
без функции отключения и плавной настройки или с 
функцией отключения и плавной настройкой с латунными 
резьбовыми соединениями

Область применения: двухтрубные 
системы отопления, макс. рабочее давле-
ние: 10 бар (PN 10), подающая темпера-
тура 2 °C - 120°C (кратковременно до 
130°C).
Межтрубное расстояние 35 мм.

Ду 15 M 24 x 1,5 НР

без функции отключения 118 25 51 58,90

с функцией отключения

и плавной настройкой 118 26 51 69,21

Вентиль «Рапира» с функцией отключения
Длина погружной трубки 150 мм, ∅ 11 
мм, межтрубное расстояние 50 мм.

с вертикальной погружной трубкой

Ду 15 G 3/
4
 НР

– 0,90 – 118 35 81 84,48

с горизонтальной погружной трубкой

Ду 15 G 3/
4
 НР – 0,90 – 164 35 61 84,48

Вентиль - аналог системы «TKM» Вентили для отопительных приборов с 
аналогичным типом подключения. 
Вентили для двухтрубных систем имеют 
защитный колпачок цвета антрацит.

вентиль для двухтрубных систем

Ду 15 G 3/
4
 НР – 0,90 – 118 36 61 68,68

Соединительный угольник

Для подключения к G 3/
4
 НР

G 3/
4
″ НГ x G 3/

4
″ НР 118 93 61 16,53 по DIN V 3838 (евроконус).

OV2

OV2
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Вентили
«Multiblock T/TF»

Наименование
kv

при 1К
kv

при 2К
kvs

Кол.
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

«Multiblock T»
««Multiblock T» для присоединения к ото-
пительным приборам по подающей и об-
ратной линии. 
Межтрубное расстояние 50 мм. Обозна-
чение на корпусе «OV 2».
Применяется:
– в двухтрубных системах
– как термостатический вентиль
– как запорное соединение
– для слива
– для заполнения
Область применения: двухтрубные си-
стемы отопления; макс. рабочее давление:
10 бар (PN 10), рабочая температура: 2
°C - 120 °C (кратковременно до 130 °C).
Для присоединения медной, прецизи-
онной стальной, полиэтиленовой, трубы
из нержавеющей стали и металлопласт.
трубы Oventrop «Copipe» применяются
присоединительные наборы со стяжным
кольцом Oventrop. Также подходят при-
соединительные наборы других фирм для
НР G 3/

4
 по DIN V 3838 (евроконус).

Присоединительная арматура с преднастройкой, 
для двухтрубных систем 
с запорной и сливной функцией, из латуни, 
с мягким уплотнением, никелированная монтируется независимо от по-
ложения подающих и обратных линий для присоединения к отопительным 
приборам с НР 3/

4
″ по DIN V 3838

проходной 0,28 0,52  0,75 (5) 118 40 13 63,26

угловой 0,28 0,52 0,75 (5) 118 40 14 63,26

для присоединения к отопительным приборам с ВР 1/
2
″

проходной 0,28 0,52 0,75 (5) 118 40 83 64,78

угловой 0,28 0,52 0,75 (5) 118 40 84 64,78

«Multiblock T»
«Multiblock T» для присоединения
К отопительным приборам по подающей
и обратной линии.
Межтрубное расстояние 50 мм.
Заводская настройка: для двухтрубных 
систем. Перенастройка для однотрубных 
систем см. инструкцию по монтажу.
Обозначение на Корпусе «OV 1+2»
Применяется:
– в одно- или двухтрубных системах
– как термостатический вентиль
– как запорное соединение
Область применения: двухтрубные си-
стемы отопления; макс. рабочее давление:
10 бар (PN 10), рабочая температура: 2
°C - 120 °C (кратковременно до 130 °C).
Для присоединения медной, прецизи-
онной стальной, полиэтиленовой, трубы
из нержавеющей стали и металлопласт.
трубы Oventrop «Copipe» применяются
присоединительные наборы со стяжным
кольцом Oventrop. Также подходят при-
соединительные наборы других фирм для
НР G 3/

4
 по DIN V 3838 (евроконус).

Присоединительная арматура с преднастройкой, 
для однотрубных и двухтрубных систем 
перенастраивается, с запорной функцией, из латуни, с мягким
уплотнением, никелированная монтируется независимо от 
положения подающих и обратных линий для присоединения к отопитель-
ным приборам с НР 3/

4
″ по DIN V 3838

проходной 0,28 0,52 0,75 (5) 118 40 23 82,82

угловой 0,28 0,52 0,75 (5) 118 40 24 82,82

для присоединения к отопительным приборам с ВР 1/
2
″

проходной 0,28 0,52 0,75 (5) 118 40 33 82,82

угловой 0,28 0,52 0,75 (5) 118 40 34 82,82

«Multiblock TF» «Multiblock TF» для присоединения к ото-
пительным приборам по подающей и об-
ратной линии.
Межтрубное расстояние 50 мм.
Применяется:
– в однотрубных или двухтрубных систе-
мах
– как термостатический вентиль
– как запорное соединение
– для слива
– для заполнения
– в угловом или проходном исполнениях
(поворотные), за счет чего монтаж тер-
мостатов возможен справа и слева.
Область применения
одно- или двухтрубные системы отопле-
ния; макс. рабочее давление: 10 бар (PN
10), рабочая температура: 2 °C - 120 °C
(кратковременно до 130 °C).
Для присоединения медной, прецизи-
онной стальной, полиэтиленовой, трубы
из нерж. стали и металлопласт. трубы
Oventrop «Copipe» применяются присо-
единительные наборы со стяжным коль-
цом Oventrop.
Также подходят присоединительные на-
боры других фирм для НР G 3/

4
 по DIN

V 3838 (евроконус). Также подходят при-
соединительные наборы других произво-
дителей для НР G 3/

4
 по DIN V 3838

(евроконус)

Присоединительная арматура с преднастройкой,
для однотрубных и двухтрубных систем 
перенастраивается, взаимное переключение подающей и 
обратной линии с запорной и сливной функцией, из латуни,
с мягким уплотнением, никелированная монтируется 
независимо от положения подающих и обратных линий
для присоединения к отопительным приборам
с НР 3/

4
″ по DIN V 3838 (5) 118 40 25 138,55

для присоединения к отопительным приборам
с ВР 1/

2
″ (5) 118 40 35 139,74

Декоративные крышки
для «Multiblock T»
проходного, белая (5) 118 40 95 11,88

хромированная (5) 118 40 97 16,47
матовая сталь (5) 118 40 90 20,80
антрацит (5) 118 40 88 16,47

углового, белая (5) 118 40 96 11,88
хромированная (5) 118 40 98 16,47
матовая сталь (5) 118 40 91 20,80
антрацит (5) 118 40 89 16,47

для «Multiblock TF»
белая (5) 118 40 92 15,68

хромированная (5) 118 40 93 20,34

Специальная вентильная вставка 118 70 77 27,38 как замена
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Наименование
kv

при 1К
kv

при 2К
kvs

Кол.
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

Multiblock TQ для использования на ото-
пительных приборах с подключением 
по прямой и обратной линии. Межтруб-
ное расстояние 50 мм.Обозначение на 
корпусе OV 2. С вентильной вставкой 
QA.

Применяется:
– в двухтрубных системах
– в качестве термостатического вен-
тиля
– в качестве отключающего устройства
– для слива
– для заполнения

Макс. рабочее давление p: 10 бар (PN 
10) 
рабочая температура t: 2 °C до 110 °C 
диапазон расхода: 10 - 170 л/ч

Преднастройка вентилей осуществляет-
ся с помощью прилагаемого настроеч-
ного ключа.

Multiblock TQ не подходит для паровых 
систем отопления.

Арматура Multiblock TQ имеет светло-
серый защитный колпачок.

Для подключение медных, прецизион-
ных стальных, труб из нержавеющей 
стали, пластиковых и металлопласти-
ковых труб. Oventrop Copipe приме-
няются присоединительные наборы со 
стяжным кольцом Oventrop.

Также могут применяться присоедини-
тельные наборы других производите-
лей, предназначенные для НР G ¾ по 
DIN EN 16313 (евроконус).

Строго соблюдать подключение прямой 
и обратной линии. Принимайте во вни-
мание направление потока!

Multiblock TQ“ арматура для двухтрубных системс 
Q-Tech для автоматической гидравлической увязки.
Присоединительная арматура с плавной преднастройкой, функ-
циями отключения и слива, из латуни, с мягким уплотнением,
никелированные для подключения на отопительные приборы с
Rp ½ ВР

проходной (5) 118 40 73 101,07

угловой (5) 118 40 74 101,07

Вентили
«Multiblock TQ»
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Наименование
kv

при 1К
kv

при 2К
kvs

Кол.
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

Multiblock T-RTL 
Присоединительная арматура для комбинации отопительного-
прибора и панельного отопления, для двухтрубных систем,с 
функциями преднастройки, отключения и встроеннымограничите-
лем обратного потока,с мягким уплотнением, угловой, из латуни, 
никелированный,включая принадлежности для монтажа 

Multiblock T-RTL для подключения ото-
пительного прибора с межтрубным 
расстоянием 50 мм и контура панель-
ного отопления. Для раздельного регу-
лирования температуры помещения и 
температуры обратного потока (огра-
ничение). 
Применяются:
– для двухтрубных систем
– в качестве термостатического венти-
ля на отопительном приборе
- в качестве запорного вентиля на ото-
пительном приборе
– для ограничения температуры об-
ратного потока в контуре панельного 
отопления

Область применения:
двухтрубные системы с принудительной 
циркуляцией;
макс. рабочее давление p: 10 бар (PN 
10)
рабочая температура t: 2 °C до 70 °C.

Вентильная вставка как усерии AV 9.

Для подключения медных, прецизион-
ных стальных, труб из нержавеющей 
стали, полиэтиленовых и металлопла-
стиковых труб Oventrop Copipe приме-
няются присоединительные наборы со 
стяжным кольцом Oventrop.

Также могут применяться присоедини-
тельные  наборы со стяжным кольцом 
других производителей, предназначен-
ные для подключения НР G ¾ по DIN 
16313 (евроконус).

Соблюдайте правильность подключения 
прямой и обратной линии.

Благодаря применению блока для вво-
да в эксплуатацию возможно заполне-
ние, слив, спуск воздуха и проверка 
на герметичность контура панельного 
отопления.

Применяется для предварительного-
монтажа и фиксации трубопроводово-
топительного контура и контура па-
нельного отопления.

для подключения к отопительному прибору с G ¾ НР по DIN 
EN16313 (евроконус)

118 40 16 212,25

для подключения к отопительному прибору с Rp ½ ВР
118 40 86 212,25

Декоративная крышка

для Multiblock T-RTL и Multiblock TQ-RTL

хромированный 118 40 77 32,46
белый 118 40 87 23,27

Декоративная крышка
для Multiblock T-RTL и Multiblock TQ-RTL

хромированный 118 90 77 по запросу
белый 118 90 87 по запросу

Блок для ввода в эксплуатацию
для Multiblock T-RTL и Multiblock TQ-RTL

    118 40 94 78,53

Принадлежности для монтажа
для Multiblock T-RTL и Multiblock TQ-RTL

118 90 94 18,22

Вентили
«Multiblock T-RTL»
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Наименование
kv

при 1К
kv

при 2К
kvs

Кол.
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

Multiblock TQ-RTL 
с Q-Tech для автоматической гидравлической увязки.
Присоединительная арматура для комбинированного радиаторно-
гои напольного отопления, для двухтрубных систем, с плавной-
преднастройкой, функцией отключения и встроенным ограничи-
телем температуры обратного потока, с мягким уплотнением, 
угловой, из латуни, никелированный,включая принадлежности 
для монтажа

Multiblock TQ-RTL для подключения 
отопительного прибора с межтрубным 
расстоянием 50 мм и контура панель-
ного отопления. Для раздельного ре-
гулирования температуры помещения 
и ограничения температуры обратного 
потока.С вентильной вставкой QA.

Применяются:
– в двухтрубных системах отопления
– в качестве термостатического венти-
ля на отопительном приборе
– в качестве запорного устройства на 
отопительном приборе
– для регулирования панельного ото-
пления посредством ограничения тем-
пературы обратного потока
Область применения:
двухтрубные системы отопления с при-
нудительной циркуляцией;
Макс. рабочее давление p: 10 бар (PN 
10)
Рабочая температура t: 2 °C до 70 °C

Для подключения медных, прецизион-
ный стальных, труб из нержавеющей 
стали, полиэтиленовых и металлопла-
стиковых труб Oventrop Copipe“ приме-
няются присоединительные наборы со 
стяжным кольцом Oventrop.

Также могут применяться присоедини-
тельные наборы других производителей 
для подключения НР G ¾ по DIN EN 
16313 (евроконус).

Соблюдайте правильность подключения 
прямой и обратной линии.

Благодаря применению блока для вво-
да вэксплуатацию возможно заполне-
ние, слив, спуск воздуха и проверка 
на герметичность контура панельного 
отопления.

Применяется для предварительного-
монтажа и фиксации трубопроводово-
топительного контура и контура па-
нельного отопления.

для подключения к отопительному прибору с Rp ½ ВР
118 40 76 по запросу

Декоративная крышка

для Multiblock T-RTL и Multiblock TQ-RTL

хромированный 118 40 77 32,46
белый 118 40 87 23,27

Декоративная крышка
для Multiblock T-RTL и Multiblock TQ-RTL

хромированный 118 90 77 по запросу
белый 118 90 87 по запросу

Блок для ввода в эксплуатацию
для Multiblock T-RTL и Multiblock TQ-RTL

    118 40 94 78,53

Принадлежности для монтажа
для Multiblock T-RTL и Multiblock TQ-RTL

118 90 94 18,22

Вентили
«Multiblock TQ-RTL»
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Наименование
kv

при 1К
kv

при 2К
kvs

Кол.
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

Наборы с термостатическим вентилем, угловым
состоит из: 
вентиля серии A, 
вентиля на обратную подводку Combi 2,
термостата vindo TH

Область применения: двухтрубные си-
стемы отопления с принудительной 
циркуляцией

макс. рабочее давление p: 10 бар (PN 
10)
рабочая температура t: 2 °C до 120 °C 
(кратковременно до 130 °C)

Ду 10 (10) 167 10 03 49,81
Ду 15 (10) 167 10 04 44,13

состоит из:
вентиля серии AV 6 с преднастройкой,
вентиля на обратную подводку Combi 2
термостата vindo TH“

Ду 10 (10) 167 37 63 по запросу
Ду 15 (10) 167 37 64 по запросу

состоит из:
вентиля серии AV 9 с плавной преднастройкой,
вентиля на обратную подводку Combi 2,
термостата vindo TH

Ду 10 (10) 167 37 03 49,81
Ду 15 (10) 167 37 04 44,13

Наборы с термостатическим вентилем, проходным

состоит из:
вентиля серии RF,
вентиля на обратную подводку Combi 2,
термостата vindo TH

Ду 10 167 20 03 52,33
Ду 15 167 20 04 44,13

состоит из:
вентиля серии RFV 9 с плавной преднастройкой,
вентиля на обратную подводку Combi 2,
термостата vindo TH

Ду 10 (10) 167 51 03 58,87
Ду 15 (10) 167 51 04 44,13

Наборы с термостатическим вентилем
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Присоединительная арматура для отопительных приборов
«Multiblock T/T-RTL»

Наименование
kv

при 1К
kv

при 2К
kvs

Кол.
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

Присоединительные наборы Multiblock T-RTL/Uni SH для 
комбинации полотенцесушителя  (с Rp ½ ВР) и панельного 
отопления

Угловой

Multiblock T-RTL для одновременного-
подключения отопительного прибора 
поподающей и обратной линии с меж-
трубным расстоянием 50 мм и контура 
панельного отопления. Для раздельно-
го регулирования и ограничения тем-
пературы обратного потока.

Применяются:
– в двухтрубных системах отопления
– в качестве термостатического венти-
ля на отопительном приборе
– в качестве запорного устройства на 
отопительном приборе
– для регулирования панельного ото-
пления посредством ограничения тем-
пературы обратного потока

Вентильная вставка как у серии AV 9.

Uni SH: с нулевой отметкой 
диапазон настройки: 7 - 28 °C
шкала: 0 ☼ 1 - 5

Multiblock T-RTL для подключения ото-
пительного прибора с межтрубным 
расстоянием 50 мм и контура панель-
ного отопления. 
Для раздельного регулирования тем-
пературы помещения и температурыо-
братного потока (ограничение).
Применяются:
– для двухтрубных систем
– в качестве термостатического венти-
ля на отопительном приборе
– в качестве запорного вентиля на 
отопительном приборе
– для ограничения температуры об-
ратного потока в контуре панельного 
отопления
 
Вентильная вставка как у серии AV 9.

pinox H:
без нулевой отметки диапазон на-
стройки: 7 - 28 °C
шкала: ☼ 1 - 5

состоит из 

Multiblock T-RTL присоединительной арматуры с преднастройкой, 
запорной функцией и встроенным ограничителем обратного 
потока, для двухтрубных систем, включая принадлежности для 
монтажа декоративной крышки Uni SH термостата с жидкостным 
чувствительным элементом SH-Cap

белый 118 41 88 267,44
хромированный 118 42 88 277,49

Присоединительные наборы Multiblock T-RTL/pinox H для 
комбинации полотенцесушителя (с Rp ½ ВР) и панельного 
отопления

Угловой

состоит из

Multiblock T-RTL 
присоединительной арматуры с преднастройкой,
функцией отключения и встроенным ограничителем температуры
обратного потока, для двухтрубных систем, включая принадлеж-
ности для монтажа декоративной крышки термостата pinox H с 
жидкостным чувствительным элементом

белый 118 41 89 327,00
хромированный 118 42 89 336,25
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Присоединительный набор «Multiblock T»
Присоединительный набор «Multiblock TF»

Наименование Артикул Цена EUR Примечание

Присоединительные наборы для полотенцесушителей

(полотенцесушитель с ВР 1/
2
″), состоят из:

«Multiblock T» для присоединения отопи-
тельных приборов по подающей и обрат-
ной линии. Межтрубное расстояние 50 мм.
Обозначение на корпусе «OV 2».

Применяется: в двухтрубных системах как 
термостатический вениль, как запорное 
устройство, для слива и заполнения
С нулевой отметкой
диапазон настройки 7 - 28°C
шкала 0 T 1-5

Набор 1 проходной 118 41 83 110,12

исполнение: белый

состоит из:

«Multiblock T» присоединит. арматура 
с преднастройкой, для двухтрубных систем

проходной 118 40 83 64,78

декоративная крышка: белая 118 40 95 11,88

«Uni SH» термостат с жидкостным чувствительным элемен-
том, резьбовое соединение M 30 x 1,5

исполнение: белый 101 20 65 19,78

«SH-Cap» белое 101 20 82 6,28

Набор 2 угловой 118 41 84 110,12 «Multiblock T» также применяется для од-
нотрубных и двухтрубных систем (перена-
страивается).

исполнение: белый

состоит из:

«Multiblock T», присоединительная арматура Обозначение на корпусе «OV 1+2»

с преднастройкой для двухтрубных систем

угловой 118 40 84 64,78

декоративная крышка: белая 118 40 96 11,88

«Uni SH», как в наборе 1 101 20 65 19,78

«SH -Cap» белое 101 20 82 6,28

Набор 3 проходной 118 42 83 115,87

исполнение: хромированный

состоит из:

«Multiblock T», как в наборе 1 118 40 83 64,78

декоративная крышка: хромированная 118 40 97 16,47

«Uni SH», как в наборе 1 101 20 65 19,78

«SH-Cap» хромированное 101 20 81 7,10

Набор 4 угловой 118 42 84 115,87

исполнение: хромированный

состоит из:

«Multiblock T», как в наборе 2 118 40 84 64,78

декоративная крышка: хромированная 118 40 98 16,47

«Uni SH», как в наборе 1 101 20 65 19,78

«SH-Cap» хромированное 101 20 81 7,10

Набор 5 проходной 118 43 83 127,84

исполнение: матовая сталь

состоит из:

«Multiblock TF», как в наборе 1, 118 40 83 64,78

декоративная крышка: матовая сталь 118 40 90 20,80
«Uni SH», термостат с жидкостным 
чувствительным элементом, резьбовое 
соединение M 30 x 1,5 с декоративным 
кольцом «SH-Cap»
исполнение: матовая сталь 101 20 85 34,26

Набор 6 угловой 118 43 84 127,84

исполнение: матовая сталь

состоит из:

«Multiblock T», как в наборе 2, 118 40 84 64,78

декоративная крышка: матовая сталь 118 40 91 20,80

«Uni SH» цвета матовая сталь

как в наборе 5 101 20 85 34,26
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Присоединительный набор «Multiblock TF»
«Bypass-Combi Uno» для однотрубных систем

НасадКи «Uno» для однотрубных систем

Наименование
kv

при 1К
kv

при 2К
kvs

Кол.
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

Набор 7 118 41 35 203,66

подключение по прямой и обратной линии 
поворотный исполнение: белый

состоит из:
«Multiblock TF», присоединительная арматура 
с преднастройкой для одно-/двухтрубных систем 118 40 35 139,74
декоративная крышка: белая 118 40 92 15,68
«Uni SH», термостат с жидкостным чувствительным элементом С нулевой отметкой
резьбовое соединение M 30 x 1,5 101 20 65 19,78 диапазон настройки 7 - 28°C
декоративное кольцо: «SH-Cap» белое 101 20 82 6,28 шкала 0 T 1-5

Набор 8 118 42 35 209,28

подключение по прямой и обратной линии 
поворотный исполнение: хромированный

состоит из:
«Multiblock TF», как в наборе 7 118 40 35 139,74
декоративная крышка: хромированная 118 40 93 20,34
«Uni SH», как в наборе 7 101 20 65 19,78
декоративное кольцо: «SH-Cap» хромированное 101 20 81 7,10

139,74
Вентили для однотрубных систем отопления

Область применения: однотрубные 
системы отопления, с принудительной 
циркуляцией, нагрузка на одно цирку-
ляционное кольцо до 8 кВт. 
макс. рабочее давление: 10 бар (PN 10), 
рабочая температура: 2 °C - 120 °C 
(кратковременно до 130 °C).

резьбовое соединение M 30x1,5
латунные, никелированные

«Bypass-Combi Uno» для однотрубных систем с плавной 
настройкой байпаса и функцией отключения

состоит из следующих элементов:

или
вентиля проходного с отводом Ду 15
серии «A» 0,50 0,95 1,35 (25) 118 13 04 33,32

или 
углового трехосевого

Наружная резьба G 3/
4
 по DIN V 3838 

на однотрубных присоединительных на-
садках «Uno» обеспечивает присоеди-
нение медной, прецизионной стальной, 
пластмассовой трубы и металлопласти-
ковой трубы «Copipe» Oventrop.
Межтрубное расстояние 50 мм.

Ду 15 левое присоединение
0,50 0,95 1,35 (25) 118 13 92 25,10

труба для обходного участка
сталь, хромированная
15 x 560 мм 101 69 51 8,77
15 x 1120 мм 101 69 53 12,93
15 x 2000 мм 101 69 54 27,76

Присоединительный набор «Ofix CEP»
2 предм., для обходного участКа, металлическое уплотнение

G 1/
2
″ НР х 15 мм 101 68 53 6,07

Насадка присоединительная «Uno» с плавной настройкой 
байпаса и функцией отключения Специальная конструкция изолирующе-

го ниппеля к радиатору, арт. 1013161, 
предотвращает самопроизвольный 
разогрев отопительного прибора даже 
при минимальной емкости последнего.
Процент «затекания» в отопительный 
прибор: 35% (заводская настройка), 
настраивается в диапазоне 20–50%.

с изолирующим ниппелем к отопительному прибору

Ду 15 G 3/
4
 НР (25) 101 31 61 48,72

или

с латунным ниппелем

Ду 15 G 3/
4
 НР (25) 101 31 62 43,43
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«Bypass-Combi Uno» для однотрубных систем
Вентили «Рапира»

Наименование
kv

при 1К
kv

при 2К
kvs

Кол.
в упак.

Артикул Цена EUR Примечание

Присоединительная насадка «Uno» для однотрубных систем 
с плавной настройкой байпаса и функцией отключения или 
с фиксированной настройкой байпаса и без функции от-
ключения

Область применения: однотрубные 
системы отопления с принудительной 
циркуляцией, макс. рабочее давление: 
10 бар (PN 10), рабочая температура: 2 
°C - 120 °C (кратковременно до 130°C).
Межтрубное расстояние 35 мм.
Процент «затекания» в отопительный 
прибор: 50%.

с латунными резьбовыми соединениями

Ду 15 M 24 x1,5 НР

без функции отключения 118 20 51 58,90

с функцией отключения 118 21 51 69,21

Присоединительные наборы со стяжным Кольцом «Ofix»
M 24 x 1,5

Внимание: в случае применения мед-
ной трубы с толщиной стенки < 1 мм 
или прецизионной стальной трубы для 
придания большей жесткости участку 
крепления следует применять упорные 
гильзы. При толщине стенки > 1 мм 
необходима консультация фирмы-про-
изводителя труб. Упорные гильзы для 
труб с толщиной стенки = 1 мм.
Исключение: при применении присо-
единительных наборов с мягким уплот-
нением упорные гильзы не требуются. 
Указание: резьбовое соединение с 
мягким уплотнением не держит трубу, 
ее нужно дополнительно фиксировать. 
Следует соблюдать указания произво-
дителей трубы.

латунные, накидная гайка никелированная

«Ofix K» 2 шт для полиэтиленовой трубы,

с металлическим уплотнением и уплотнительным кольцом

14 x 2 мм (10) 101 68 23 14,55

16 x 2 мм (10) 101 68 24 14,55

«Ofix CEP» 2 шт для медных труб по DIN EN 1057,

с металлическим уплотнением

15 мм (50) 101 68 13 7,55

Крышка из пластмассы, плоская

межтрубное расстояние 35 мм

14 - 16 мм 101 66 84 2,49

Погружной вентиль «Рапира» с фиксированной настройкой 
байпаса и функцией отключения

Процент «затекания» в отопительный 
прибор при пропорциональном откло-
нении 2K составляет 35% (заводская 
настройка). 
Длина погружной трубки 150 мм, ∅ 
11 мм, межтрубное расстояние 50 мм.

с горизонтальной погружной трубкой

Ду 15 G 3/
4
 НР 1,50 1,80 2,60 118 35 61 68,68

с вертикальной погружной трубкой Вентиль «Рапира» с вертикальной 
погружной трубкой специально пред-
назначен для, полотенцесушителей. 
(Необходимо учитывать технические 
данные фирм-производителей отопи-
тельных приборов).

Ду 15 G 3/
4
 НР 1,50 1,80 2,20 118 35 71 84,48

Вентиль - аналог системы «TKM» Процент «затекания» в отопительный 
прибор 50%.
Вентили для отопительных приборов с 
аналогичным видом подключения.
Однотрубные вентили имеют защитный 
колпачок оранжевого цвета.

вентиль для однотрубных систем

Ду 15 G 3/
4
 НР 1,22 1,50 1,83 (20) 118 36 71 69,21

Соединительный угольник

Для подключения к G 3/
4
 НР по DIN V 

3838 (евроконус).G 3/
4
″ НГ х G 3/

4
″ НР  118 93 61 16,53
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Вентили с ручным приводом

Наименование kvs
Кол.
в 

упак.
Артикул Цена EUR Примечание

Головка ручного привода (10) 101 25 65 7,27
резьбовое соединение M 30x1,5 белого цвета

Серии «HRV»
с предварительной настройкой посредством шпинделя состоит 
из вентиля и головки ручного привода, белого цвета
угловой
Ду 10 3,2 (25) 119 15 03 11,50
Ду 15 3,2 (25) 119 15 04 12,89
Ду 20 3,2 (25) 119 15 06 14,98

укороченные размеры, соответствующие серии RF
Ду 10 3,2 (25) 119 45 03 11,50
Ду 15 3,2 (25) 119 45 04 12,89

Ду 20 3,2 (25) 119 45 06 14,48

проходной
Ду 10 1,7 (25) 119 16 03 11,50

Маховик поставляется закрытым кол-
пачком для защиты от повреждений. 
Головку ручного привода позднее 
можно заменить на термостат. Все 
вентили могут применяться также с 
медными трубами.

Ду 15 1,7 (25) 119 16 04 12,89
Ду 20 2,3 (25) 119 16 06 14,98

укороченные размеры, соответствующие серии RF
Ду 10 1,7 (25) 119 46 03 11,50
Ду 15 1,7 (25) 119 46 04 12,89
Ду 20 2,3 (25) 119 46 06 14,48

Серия «HR» маховик белого цвета
Головку нельзя заменить на термо-
стат. Без преднастройки.
Строительная длина по DIN 3842
Маховик поставляется закрытым кол-
пачком для защиты от повреждений.
Все вентили могут применяться также 
с медными трубами

угловой 
Ду 10 1,45 (25) 119 05 03 11,50
Ду 15 1,45 (25) 119 05 04 12,51
Ду 20 1,45 (25) 119 05 06 14,48

проходной
Ду 10 1,2 (25) 119 06 03 11,50
Ду 15 1,2 (25) 119 06 04 12,51
Ду 20 1,2 (25) 119 06 06 14,48
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Присоединительные узлы «Multiflex» 

Наименование
Кол.

в упак.
Артикул Цена EUR Примечание

«Multiflex F» Присоединительные узлы с мягким

Присоединительные узлы латунные, мягкое плоское уплотене-
ние, никелированные, для отопительных приборов со встроен-
ным вентилем, с наружной резьбой G 3/

4
″ по 

DIN V 3838 (евроконус)

уплотнением.

Область применения: системы отопле-
ния с принудительной циркуляцией; макс. 
рабочее давление: 10 бар (PN 10), рабо-
чая температура: 2 °C - 120 °C (кратко-
временно до 130 °C).
Присоединительные узлы для наружной 
резьбы G 3/

4
 подходят для отопительных 

приборов следующих марок: Baufa, Bro..
tje, Brugman, Buderus, De ’Longhi, Kermi, 
Radel, Ribe, Vogel + Noot. (возможны из-
менения).
Присоединительные узлы с обозначением 
ZB применяются в двухтрубных системах 
отопления.
°° полное отключение

Модификации узлов

Межтрубное расстояние 50 мм

запорно-присоединительный (ZB)

G 3/
4
″ НГ x G 3/

4
″ НР (10)  101 58 13°° 20,60

запорно-присоединительный, угловой (ZB)

G 3/
4
″ НГ x G 3/

4
″ НР (10)  101 58 14°° 20,86

Декоративная крышка для проходных и угловых
запорно-присоединительных узлов (ZB)

узлов арт. 101 58 13/14/83/84 101 58 96 3,88

запорно-присоединительный, поворотный (ZB)

G 3/
4
″ НГ x G 3/

4
″ НР (10) 101 57 11 35,56

запорно-присоединительный (ZBU)
Присоединительные узлы с обозначением 
ZBU (перенастраиваемые) могут работать 
как в двухтрубных (заводская настройка), 
так и в однотрубных системах отопления.

При установке в однотрубной системе 
настроить байпасный шпиндель согласно 
инструкции по монтажу.

для заполнения, слива и предварительной настройки

G 3/
4
″ НГ x G 3/

4
″ НР (10) 101 59 43 28,91

запорно-присоединительный, угловой (ZBU)

для заполнения, слива и предварительной настройки

G 3/
4
″ НГ x G 3/

4
″ НР (10) 101 59 44 29,95

Отдельные резьбовые соединения

запорно-присоединительный «Combi 3» «Combi 3»; для преднастройки, отключе-
ния, заполнения/слива.G 3/

4
″ НГ x Rp 1/

2
″ ВР (25) 101 61 66 17,32

G 3/
4
″ НГ x G 3/

4
″ НР (25) 101 61 68 17,32

запорно-присоединительный, угловой «Combi 3»

G 3/
4
″ НГ x Rp 1/

2
″ ВР (25) 101 65 67 17,93

G 3/
4
″ НГ x G 3/

4
″ НР (25) 101 65 69 17,93
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Присоединительные узлы «Multiflex» 

Наименование
Кол.

в упак.
Артикул Цена EUR Примечание

«Multiflex F» Присоединительные узлы с 
cамоуплотнением (ниппели с 
самоуплотнением входят в комплект 
узла).

Присоединительные узлы латунные, мягкое плоское уплотене-
ние, никелированные, для отопительных приборов со встроен-
ным вентилем, с внутренней резьбой G 1/

2
″

Модификации узлов
Межтрубное расстояние 50 мм Область применения: системы отопле-

ния с принудительной циркуляцией; макс. 
рабочее давление: 10 бар (PN 10), рабо-
чая температура: 2 °C - 120 °C (кратко-
временно до 130 °C).
Отверстия с ВР 1/

2
 во встроенной гарниту-

ре прибора должны иметь чистую фаску, 
чтобы не повредить уплотнение. Присое-
динительные узлы для внутренней резьбы 
1/

2
″ подходят для отопительных приборов 

следующих марок: Agis, Alarko, Arbonia, 
Baykan, Bemm, Biasi, Borer, Bremo, 
Caradon-Stelrad, Celikpan, Concept, Cо..
sku..no..z, DEF, Delta, Demrad, DiaNorm, 
Dia-therm, Dunaferr, DURA, Ferroli, HM-
Galant, Henrad, Hoval, Hudevad, IMAS, 
Itemar, Korado, Manaut, Quinn, Purmo, 
Radson, Runtal, Scha..fer, Starpan, Stelrad, 
Superia, TermoTeknik, Thor, US-Steel, 
Vasco, VEHA, Zehnder, Zenith (возможны 
изменения).

Присоединительные узлы с обозначением 
ZB применяются в двухтрубных системах 
отопления.
°° полное отключение

присоединительный (CE)

настройка на однотрубную систему отопления

G 1/
2
″ НР x G 3/

4
″ НР (10) 101 58 80 23,14

запорно-присоединительный (ZB)

G 1/
2
″ НР x G 3/

4
″ НР (10) 101 58 83°° 21,95

запорно-присоединительный, угловой (ZB)

G 1/
2
″ НР x G 3/

4
″ НР (10) 101 58 84°° 22,09

Декоративная крышка для проходных и угловых
запорно-присоединительных узлов (ZB)

узлов арт. 101 58 13/14/83/84 101 58 96 3,88

запорно-присоединительный, поворотный (ZB)

G 1/
2
″ НР x G 3/

4
″ НР (10) 101 57 81 36,41

запорно-присоединительный (ZBU) Присоединительные узлы с обозначением 
ZBU (перенастраиваемые) могут работать 
как в двухтрубных (заводская настройка), 
так и в однотрубных системах отопления.

При установке в однотрубной системе 
настроить байпасный шпиндель согласно 
инструкции по монтажу.

для заполнения, слива и предварительной настройки

G 1/
2
″ НР x G 3/

4
″ НР (10) 101 59 93 30,56

запорно-присоединительный, угловой (ZBU)

для заполнения, слива и предварительной настройки

G 1/
2
″ НР x G 3/

4
″ НР (10) 101 59 94 31,35

Присоединительные узлы с обозначением 
CEW (перенастраиваемые) могут приме-
няться КаК в однотрубных системах
(заводская настройка, затеКание в при-
бор 35 % ), таК и в двухтрубных системах 
отопления.
Следует применять наборы со стяжными 
кольцами Oventrop. 
Можно использовать присоединительные 
наборы других производителей, которые 
подходят для подключения к НР G 3/

4
 по 

DIN V 3838 (евроконус).
Преднастройка присоединительных узлов 
осуществляется ключом SW 4.

запорно-присоединительный (CEW)

для заполнения, слива и предварительной настройки

G 1/
2
″ НР x G 3/

4
″ НР (10) 101 59 33 30,86

запорно-присоединительный, угловой (CEW)

для заполнения, слива и предварительной настройки

G 1/
2
″ НР x G 3/

4
″ НР (10) 101 59 34 31,78

Отдельные резьбовые соединения

запорно-присоединительный «Combi 3» «Combi 3»; для преднастройки, отключе-
ния, заполнения/слива.G 1/

2
″ НР x Rp 1/

2
″ ВР (25) 101 61 75 18,66

G 1/
2
″ НР x G 3/

4
″ НР (25) 101 61 77 18,66

запорно-присоединительный, угловой «Combi 3»

G 1/
2
″ НР x Rp 1/

2
″ ВР (25) 101 65 75 19,09

G 1/
2
″ НР x G 3/

4
″ НР (25) 101 65 77 19,09
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Присоединительные узлы «Multiflex» 

Наименование
Кол.

в упак.
Артикул Цена EUR Примечание

Присоединительные узлы с 
самоуплотнением. (Ниппели с 
самоуплотнением входят в комплект 
узла).
Область применения: системы ото-
пления с принудительной циркуляцией; 
макс. рабочее давление: 10 бар (PN 10), 
рабочая температура: 2 °C - 120 °C 
(кратковременно до 130 °C).
Отверстия с ВР 1/

2
 во встроенной гар-

нитуре прибора должны иметь чистую 
фаску, чтобы не повредить уплотнит. 
кольцо. Присоединительные узлы для 
внутренней резьбы 1/

2
″ подходят для ото-

пительных приборов следующих марок: 
Agis, Alarko, Arbonia, Baykan, Bemm, Biasi, 
Borer, Bremo, Caradon-Stelrad, Celikpan, 
Concept, Cо..sku..no..z, DEF, Delta, Demrad, 
DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, DURA, 
Ferroli, HM-Galant, Henrad, Hoval, Hudevad, 
IMAS, Itemar, Korado, Manaut, Quinn, 
Purmo, Radson, Runtal, Scha..fer, Starpan, 
Stelrad, Superia, TermoTeknik, Thor, US-
Steel, Vasco, VEHA, Zehnder, Zenith (воз-
можны изменения).

Присоединительные узлы с обозначе-
нием ZB применяются в двухтрубных 
системах отопления.

Присоединительные узлы с обозначе-
нием CE применяются в однотрубных 
системах отопления, предотвращают 
самопроизвольный разогрев (заводская 
настройка «затекания» в прибор 35 %).

Узлы имеют запатентованный раздвиж-
ной корпус с двойным уплотнительным  
кольцом для компенсации несоосности 
с присоединительными отверстиями 
отопительного прибора.

«Multiflex V»
Присоединительные узлы латунные, металлическое Коническое 
уплотнение, никелированные, для отопительных приборов со 
встроенным вентилем, с внутренней резьбой G 1/

2
″.

Модификации узлов
Межтрубное расстояние 50 мм

запорно-присоединительный (ZB)

для заполнения, слива и предварительной настройки

G 1/
2
″ НР x G 3/

4
″ НР (10)  101 62 91 38,00

запорно-присоединительный, угловой (ZB)

для заполнения, слива и предварительной настройки

G 1/
2
″ НР x G 3/

4
″ НР (10)  101 62 92 38,97

запорно-присоединительный (CE)

для заполнения, слива и предварительной настройки

G 1/
2
″ НР x G 3/

4
″ НР (10)  101 63 91 42,70

запорно-присоединительный, угловой (CE)

для заполнения, слива и предварительной настройки

G 1/
2
″ НР x G 3/

4
″ НР (10)  101 63 92 43,98

«Multiflex V»
Присоединительные узлы латунные, металлическое Коническое 
уплотнение, никелированные, для отопительных приборов со 
встроенным вентилем, с внутренней резьбой G 3/

4
″ по DIN EN 

16313 (евроконус)

Модификации узлов
Межтрубное расстояние 50 мм

Присоединительные узлы с металли-
ческим уплотнением.

Область применения: системы ото-
пления с принудительной циркуляцией; 
макс. рабочее давление: 10 бар (PN 10), 
рабочая температура: 2 °C - 120 °C 
(кратковременно до 130 °C).
Присоединительные узлы для наружной 
резьбы G 3/4 подходят для отопитель-
ных приборов следующих марок: Baufa, 
Bro..tje, Brugman, Buderus, De ’Longhi, 
Kermi, Radel, Ribe, Vogel + Noot (воз-
можны изменения).

Присоединительные узлы с обозначени-
ем ZB устанавливаются в двухтрубных 
системах отопления.

запорно-присоединительный (ZB)

для заполнения, слива c предварительной настройкой

G 3/
4
″ НГ x G 3/

4
″ НР (10) 101 62 41 34,95

запорно-присоединительный, угловой (ZB)

для заполнения, слива c предварительной настройкой

G 3/
4
″ НГ x G 3/

4
″ НР (10) 101 62 42 36,11

запорно-присоединительный (CE) Присоединительные узлы с обозначе-
нием CE применяются в однотрубных 
системах отопления, предотвращают 
самопроизвольный разогрев (заводская 
настройка «затекания» в прибор 35 %). 
Узлы имеют запатентованный раздвиж-
ной корпус с двойным уплотнительным 
кольцом для компенсации несоосности 
с присоединительными отверстиями 
отопительного прибора.

для заполнения, слива c предварительной настройкой

G 3/
4
″ НГ x G 3/

4
″ НР (10) 101 63 41 38,97

запорно-присоединительный, угловой (CE)

для заполнения, слива c предварительной настройкой

G 3/
4
″ НГ x G 3/

4
″ НР (10) 101 63 42 39,95
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Набор «Multimodul», «Demo-Bloc»
Перепускные узлы, присоединительные элементы

Наименование
Кол.

в упак.
Артикул 

Цена 
EUR

Примечание

«Multimodul» 101 56 51 125,59 Набор для подключения отопительного 
прибора «Multimodul» делает возможным 
монтаж и ввод системы в эксплуатацию 
без отопительных приборов, на стадии 
строительства. Применяется как в одно-, 
так и в двухтрубных системах отопления. 
Функции отключения, заполнения, слива и 
предварительной настройки. 

В комплект поставки входит монтажный 
короб, встраиваемый в стену, со смон-
тированной арматурой и закрытый белой 
крышкой (RAL 9010), соединительные труб-
ки, присоединительные элементы, и защит-
ный чехол из пенопласта. 

набор для подключения отопительного прибора

Перепускные узлы
из латуни, никелированные
для взаимного переключения подающей и обратной подводок 
в двухтрубных системах, если они перепутаны. Для отопи-
тельных приборов со встроенным вентилем

с функцией отключения
межтрубное расстояние 50 мм
G 1/

2
″ НР x G 3/

4
″ НР (10) 101 63 63 71,00

угловой, с функцией отключения
межтрубное расстояние 50 мм
G 1/

2
″ НР x G 3/

4
″ НР (10) 101 64 63 75,08

с функцией отключения
межтрубное расстояние 50 мм
G 3/

4
″ НГ x G 3/

4
″ НР (10) 101 63 62 67,95

угловой, с функцией отключения
межтрубное расстояние 50 мм
G 3/

4
″ НГ x G 3/

4
″ НР (10) 101 64 62 71,79

с функцией отключения
межтрубное расстояние сверху 50 мм,
снизу 40 мм 101 63 72 71,00

Замыкающий элемент Для замыкания подводок к отопительному 
прибору при более позднем монтаже по-
следнего.

межтрубное расстояние 50 мм (10) 101 64 52 22,26

Присоединительные элементы Для присоединительных узлов «Multiflex V» 
Длина узла увеличивается на 15,5 мм.
Присоединительные наборы со стяжным 
кольцом (2 предм.)

латунные
промежуточный элемент 
набор = 2 шт. (100) 168 16 50 15,02

переход, без покрытия
с одной стороны: с самоуплотнением Для «Multiflex F», «Multiblock T и TF» со 

стороны G 3/
4
-плоское уплонение.G 1/

2
″ НР x G 3/

4
″ НР в наборе 10 шт. 102 82 52 24,73

Для «Multiflex V», со стороны G 3/
4
-кониче-

ское уплотнение по DIN EN 16313.G 1/
2
″ НР x G 3/

4
″ НР в наборе 10 шт. 102 82 53 24,73

(евроконус)
набор вставок = 2 шт. Для узлов  «Multiflex F» «Multiblock T и 

TF».с евроконусом (50) 166 11 00 2,04

переход никелированный Со стороны G 3/
4
-конич. уплотн. по DIN 

EN 16313.
Со стороны G 1/

2
 с самоуплотнением.

G 1/
2
″ НР x G 3/

4
″ НР" (10) 102 81 61 1,78

ниппель двойной, никелированный Со стороны G 3/
4
-конич. уплотн. по DIN 

EN 16313.G 3/
4
″ НР x G 3/

4
″ НР (10) 102 82 63 5,20

«Demo-Bloc» «Demo-Bloc» поставляется в комплекте с 
футляром.специальный инструмент для замены вентильных вставок 

без слива системы
С помощью «Demo-Bloc» и инструмен-
та для прочистки можно прочистить 
вентильную вставку

Инструмент для прочистки всех вентилей 118 84 00 30,23

Инструмент для замены верхней части
головки вентилей серии «HRV» 118 80 92 35,91
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Комплектующие для отопительных приборов

Наименование
Кол.
в 

упак.
Артикул Цена EUR Примечание

Воздухоспускные пробки для радиаторов латунные, никели-
рованные воздушный канал просверлен наклонно

Область применения: для систем 
отопления макс. рабочее давление: 10 
бар (PN 10), 
рабочая температура: 2 °C - 120 °C

с отводом воды (вращающийся)

с самоуплотнением
3/

8
″ НР (50) 110 16 03 4,63

1/
2
″ НР (50) 110 16 04 5,22

Заглушки

латунные
1/

8
″ НР (100)  110 01 01 2,05

1/
4
″ НР (10)  110 01 02 2,05

3/
8
″ НР (50)  110 01 03 2,25

1/
2
″ НР (50)  110 01 04 2,45

латунные, никелированные

с самоуплотнением
3/

8
″ НР (50) 110 17 03 2,58

1/
2
″ НР (50) 110 17 04 2,64

3/
4
″ НР (25) 110 17 06 4,49

Ключ

подходит для артикулов No 103 76 и 103 80

(4-гранный 6 мм)

для всех размеров (10) 110 30 51 2,54

подходит для артикулов No 110 15 04 и 110 16...

(4-гранный 5 мм)

для всех размеров (10) 110 31 51 1,05

Кран для спуска воздуха

латунный
1/

8
″ HP (25) 110 90 01 2,45

1/
4
″ HP (25) 110 90 02 2,45

3/
8
″ HP (25) 110 90 03 2,45

Кран для спуска воды с самоуплотнением, с откручиваю-
щимся штуцером, из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка 
в наборе 10 штук

Макс. давление и температура: 10 
бар, 100°C, со штуцером под шланг 
3/

8
″. 

Для спуска и заполнения, применя-
ется для установки на отопительные 
приборы (также используется для па-
нельного отопления и водоснабжения.)

1/
4
″ HP  110 20 02 58,10

3/
8
″ HP  110 20 03 67,29

1/
2
″ HP 110 20 04 69,67
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Присоединительная техника
для термостатических вентилей

и вентилей на обратную подводку «Combi 2/3/4»

Наименование
Кол.
в 

упак.
Артикул Цена EUR Примечание

Присоединительные наборы со стяжным кольцом «Ofix»

Область применения: для присоеди-
нения радиаторной арматуры к тру-
бопроводам (не подходит для отдель-
ных резьбовых соединений Oventrop 
«Multiflex» с Rp 1/

2
 ВР).

латунные

Присоединительные наборы со стяжным кольцом «Ofix»
для внутренней резьбы
«Ofix CEP» для медной трубы, по DIN EN 1057
нажимной винт никелированный, металлическое уплотнение
3/

8
″ НР x 10 мм (10) 102 71 51 2,79

3/
8
″ НР x 12 мм (10) 102 71 52 2,79

1/
2
″ НР x 10 мм (10) 102 81 52 3,03

1/
2
″ НР x 12 мм (10) 102 81 53 3,03

1/
2
″ НР x 14 мм (10) 102 81 54 3,03

1/
2
″ НР x 15 мм (10) 102 81 55 3,03

1/
2
″ НР x 16 мм (10) 102 81 56 3,03

3/
4
″ НР x 18 мм (10) 102 71 57 3,78

3/
4
″ НР x 22 мм (10) 102 71 58 3,78

для наружной резьбы G 3/
4
 по DIN V 3838 (евроконус) Для присоединения радиаторной ар-

матуры Oventrop с 3/
4
НР по DIN V 

3838 (евроконус) к трубопроводам.
«Ofix CEP» для медной трубы, по DIN EN 1057, накидная 
гайка никелированная, металлич. уплотнен., макс. 120 °C
10 мм (10) 102 74 72 3,78
12 мм (10) 102 74 73 3,78
14 мм (10) 102 74 74 3,78
15 мм (10) 102 74 75 3,56
16 мм (10) 102 74 76 3,78
18 мм (10) 102 74 77 3,78

«Ofix CEP» - Knack & Klemm - для медной по DIN EN 1057, 
прецизионной стальной по DIN EN 10305-1/

2
 и трубы из нержа-

веющей стали, накидная гайка никелированная, двойная функ-
ция стяжного кольца, в сборе, мягкое уплотнение  (упорные 
гильзы не требуются), макс. 95 °C

Присоединительные наборы «Ofix 
CEP»
– Knack & Klemm – применяются так-
же с оцинкованными стальными тру-
бами (DIN EN 10305-3):
– Geberit, Mapress стальная труба C
(наружная оцинковка)
– Simplex, VSH стальная труба C (на-
ружная оцинковка)
– Viega, стальная труба Prestabo (на-
ружная оцинковка)

10 мм (10) 102 74 40 3,78
12 мм (10) 102 74 41 3,78
14 мм (10) 102 74 42 3,78
15 мм (10) 102 74 43 3,78
16 мм (10) 102 74 44 3,78
18 мм (10) 102 74 45 3,78

«Ofix K» для полиэтиленовой трубы по DIN EN 4726, PE-X
по DIN 16892/16894, PB по DIN 16968, PP по DIN 8078 A1,
накидная гайка никелированная,
металлич. уплотнен. + уплотнит. кольцо

12 x 1,1 мм (10) 102 77 68 7,30
12 x 2 мм (10) 102 77 52 6,42
14 x 2 мм (10) 102 77 55 6,42 Внимание: в случае применения мед-

ной трубы с толщиной стенки меньше 
или равной 1 мм для придания боль-
шей жесткости участку крепления сле-
дует применять упорные гильзы. При 
толщине стенки > 1 мм необходима 
консультация фирмы-производителя 
труб. Упорные гильзы для труб с тол-
щиной стенки = 1 мм 

Исключение: при использовании 
кольцом с мягким уплотнением упор-
ные гильзы не требуются. 
Указание: соединения с мягким 
уплотнением не держат трубу, ее надо 
дополнительно фиксировать. Касатель-
но развальцовки труб соблюдайте ука-
зания производителя трубы.

16 x 1,5 мм (10) 102 77 67 7,30
16 x 2 мм (10) 102 77 57 6,42
17 x 2 мм (10) 102 77 59 7,30
18 x 2 мм (10) 102 77 61 7,30
20 x 2 мм (10) 102 77 63 7,30

«Ofix K» для полиэтиленовой трубы
по DIN 16892/16894, PB по DIN 16968, PP по DIN 8078 A1,
накидная гайка без покрытия,
металлическое уплотнение + уплотнительное кольцо

12 x 1,1 мм (10) 102 77 88 6,93
12 x 2 мм (10) 102 77 72 5,90
14 x 2 мм (10) 102 77 75 5,90
16 x 1,5 мм (10) 102 77 87 6,93
16 x 2 мм (10) 102 77 77 5,90
17 x 2 мм (10) 102 77 79 5,90
18 x 2 мм (10) 102 77 81 5,90
20 x 2 мм (10) 102 77 83 5,90

Другие диаметры по запросу.
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Присоединительная техника
для узлов «Multiblock T/TF», «Multiflex»

Наименование
Кол.
в 

упак.
Артикул Цена EUR Примечание

Присоединительные наборы со стяжным кольцом «Ofix» Область применения: для присоеди-
нения радиаторной арматуры Oventrop 
к трубопроводам (не подходит для 
отдельных резьбовых соединений 
«Multiflex» с Rp 1/

2
 ВР).

латунные

для внутренней резьбы

«Ofix CEP» для медной трубы, по DIN EN 1057 нажимной 
винт никелированный 2 предм., для соединительных труб 
(обходного участка) металлическое уплотнение

1/
2
″ НР x 15 мм (50) 101 68 53 6,07

для наружной резьбы G 3/
4
″ по DIN E 163/3 (евроконус) Для присоединения узлов «Multiblock 

T/TF», «Multiflex» и вентилей «Рапира» 
к трубопроводам.
– Knack & Klemm – применяются так-
же с оцинкованными стальными тру-
бами (DIN EN 10305-3):
– Geberit, Mapress стальная труба C
(наружная оцинковка)
– Simplex, VSH стальная труба C (на-
ружная оцинковка)
– Viega, стальная труба Prestabo (на-
ружная оцинковка)

накидная гайка никелированная

«Ofix CEP» – Knack & Klemm – 2 предм., для медной по DIN 
EN 1057 прецизионной стальной DIN EN 10305-1/

2
 и трубы из 

нержавеющей стали, двойная функция стяжного кольца, в сбо-
ре, мягкое уплотнение (упорные гильзы не требуется), макс. 
95 °C

10 мм (10) 101 68 40 7,55
12 мм (10) 101 68 41 7,27
14 мм (10) 101 68 42 7,27
15 мм (10) 101 68 43 7,27
16 мм (10) 101 68 44 7,27
18 мм (10) 101 68 45 7,27

«Ofix CEP» 2 предм. в комплекте, для медной трубы по DIN EN 
1057 металлическое уплотнение
10 мм (50) 101 68 60 7,55
12 мм (50) 101 68 61 7,27
14 мм (50) 101 68 62 7,27
15 мм (50) 101 68 63 7,27
16 мм (50) 101 68 64 7,27
18 мм (50) 101 68 65 7,27

«Ofix K» 2 предм., для полиэтиленовой трубы по DIN 16892/16893, 
PB по DIN 16968, PP по DIN 8078 A1, металлическое уплотнение 
+ уплотнительное кольцо

12 x 1,1 мм (10) 101 68 83 14,55
12 x 2,5 мм (10) 101 68 70 10,78
14 x 2,5 мм (10) 101 68 73 10,78
16 x 2,5 мм (10) 101 68 85 14,55
16 x 1,5 мм (10) 101 68 82 14,55
16 x 2,5 мм (10) 101 68 74 10,78

Внимание: в случае применения мед-
ной трубы с толщиной стенки меньше 
или равной 1 мм для придания боль-
шей жесткости участку крепления сле-
дует применять упорные гильзы. При 
толщине стенки > 1 мм необходима 
консультация фирмы-производителя 
труб. Упорные гильзы для труб с тол-
щиной стенки = 1 мм 

Исключение: при использовании 
кольцом с мягким уплотнением упор-
ные гильзы не требуются. 
Указание: соединения с мягким 
уплотнением не держат трубу, ее надо 
дополнительно фиксировать. Касатель-
но развальцовки труб соблюдайте ука-
зания производителя трубы.

17 x 2,5 мм (10) 101 68 76 12,32
18 x 2,5 мм (10) 101 68 77 12,32
20 x 2,5 мм (10) 101 68 79 12,32

Присоединительный набор «Cofit S» для наружной резьбы 
G 3/

4
″ по DIN EN 163/3 (евроконус) универсальное применение

для металлопластиковой трубы и при аналог. обработке под 
фитинг для полиэтиленовой трубы PE-X, 2 предм., металли-
ческое уплотнение + уплотнительное кольцо, штуцер из устой-
чивой к выщелачиванию латуни, стяжное кольцо и накидная 
гайка латунные, накидная гайка никелированная

14 x 2,0 мм x 3/
4
″ НГ (10) 150 79 34 9,91

16 x 2,0 мм x 3/
4
″ НГ (10) 150 79 35 10,28

17 x 2,0 мм x 3/
4
″ НГ (10) 150 79 37 10,65

18 x 2,0 мм x 3/
4
″ НГ (10) 150 79 38 11,15

20 x 2,0 мм x 3/
4
″ НГ (10) 150 79 39 13,56

20 x 2,5 мм x 3/
4
″ НГ (10) 150 79 40 13,56
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Присоединительная техника
для «Bypass-Combi» однотрубных/двухтрубных систем

Упорные гильзы

Наименование
Кол.
в 

упак.
Артикул Цена EUR Примечание

Упорные гильзы, латунь Необходимы при соединении мягких 
труб с толщиной стенки 1 мм, (DVGW 
- лист GW 2).

6 мм (100) 208 39 51 1,46

8 мм (100) 208 39 52 1,54

10 мм (100) 102 96 51 0,93

12 мм (100) 102 96 52 0,93

14 мм (100) 102 96 53 3,15

15 мм (50) 102 96 54 1,11

16 мм (50) 102 96 55 1,92

18 мм (50) 102 96 56 2,41 Размеры определяются по наружному 
диаметру трубы.22 мм (50) 102 96 57 2,60


