
MONTAGEANLEITUNG

D Montageanleitung

GB Mounting instructions

F Istructions d‘istallation

BG Инструкции за монтаж

CZ Návod k montáži

DK Installationsvejledning

E Istrucciones de montaje

FIN Asennusohje

NL Montagehandleiding

GR οδηγίες εγκατάστασης

H Telepítési útmutató

I Istruzioni di montaggio

PL Instrukcja montażu

P Instruções de montagem

RO Instructiuni de montaj

RUS Инструкция по монтажу

TR Montaj Talimatları

SK Montážny návod
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= 23  °  C      * 1    2 • • • 3 • •  •4  5

= 20  °  C      * 1    2 • • • 3 • •  •4  5

= 18-20  °  C      * 1    2 • • • 3 • •  •4  5

= 18  °  C      * 1    2 • • • 3 • •  •4  5

= 17-18  °  C      * 1    2 • • • 3 • •  •4  5

0,6 m; 2 m; 5 m; 10 m capill.
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6 mm

STANDARD-THERMOSTATKOPF TC-S4
Standard-thermostatic head TC-S4



BEDIENUNGSANLEITUNG

Technische Änderungen vorbehalten! 
Garantie nur bei Beachtung dieser Anweisung.

Ar
t.-

Nr
.: 

53
93

93
1

D Bedienungsanleitung

GB Operating instructions

F Instructions d‘utilisation

BG Инструкции за работа

CZ Návod k obsluze

DK Brugsanvisning

E Istrucciones de funcionamiento

FIN Käyttöohje

NL Bediening

GR Οδηγίες λειтουρуείας

H Használati útmutató

I Istruzioni di funzionamento

PL Instrukcja obsługi

P Instruções de funcionamento

RO Instructiuni de operare

RUS Инструкция по эксплуатации

TR Işletme Talimatları

SK Návod na obsluhu

7  ° - 28  °C

0  ° - 28  °C

3 ≙ ca. 20°C

STANDARD-THERMOSTATKOPF TC-S4
Standard-thermostatic head TC-S4


