
Возможны технические изменения 

05.2007

Строительство

Автомобилестроение

Индустрия

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ВВОДУ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ COMFORT 
866908 UK

https://kermi-fko.ru/


2

1 . . . . . .   Описание опасностей и указания по 

технике  безопасности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 4

2 . . . . . .   Обзор системы, компоненты, принцип действия . . стр. 5

2.1. . . . .  Обзор системы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 5

2.2  . . . .  Функциональный обзор  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 6

2.3. . . . .  Компоненты системы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 8

2.3.1  . . .  Модуль Basic BM-HC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 8

2.3.2 . . .  Расширительный модуль Basic BEM-HC . . . . . . . . . . . стр. 8

2.3.3 . . .  Основное оснащение датчиками  . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 9

2.3.4  . . .  Компоненты оснащения датчиками . . . . . . . . . . . . . . стр. 9

2.3.4.1. .  Датчик температуры подачи/отвода FRT-HC 

 . . . . . . .  с погружным патроном IS-HC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 9

2.3.4.2. .  Датчик температуры помещения RT-HC, датчик 

влажности и температуры помещения HT-HC . . . . . .  стр. 10

2.3.4.3. .  Датчик температуры пола FT-HC . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 10

2.3.4.4. .  Датчик наружной температуры AT-HC . . . . . . . . . . . .  стр. 10

2.3.4.5. .  Реле точки росы TPW REHAU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 10

3 . . . . . .  Указания по проектированию . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 11

3.1. . . . .  Требования к условиям окружающей среды,

 . . . . . . .  электропитание. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 11

3.2  . . . .  Прокладка проводов питания и датчиков  . . . . . . . . .  стр. 12

3.3. . . . .  Проектирование системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 13

3.4. . . . .  Варианты установки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 14

3.4.1  . . .  Отопление/охлаждение пола . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 14

3.4.2  . . .  Отопление/охлаждение пола в комбинации с 

 . . . . . . .  потолочным или настенным охлаждением  . . . . . . . .  стр. 16

3.4.3  . . .  Отопление пола в комбинации с потолочным 

 . . . . . . .  или настенным охлаждением . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 18

3.4.4  . . .  Отопление/охлаждение пола в комбинации с 

 . . . . . . .  настенным отоплением/охлаждением . . . . . . . . . . . .  стр. 20

3.5. . . . .  Перечень кабелей - схемы электрических соединений . .  стр. 22

3.5.1  . . .  Принципиальная схема, система Basic 

 . . . . . . .  (BM-HC и BEM-HC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 23

3.5.2 . . .  Схема электрических соединений, 

система Basic (BM-HC и BEM-HC), 

привод клапана 230 В перем. тока . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 24

3.5.3 . . .  Схема электрических соединений, 

система Basic (BM-HC и BEM-HC), 

привод клапана 24 В перем. тока . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 25

3.5.4.1. .  Схема электрических соединений, система Basic 

(BM-HC и BEM-HC), пол - отопление и охлаждение,

 . . . . . . .  потолок - только охлаждение . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 26

3.5.4.2. .  Схема электрических соединений, система Basic 

(BM-HC и BEM-HC), пол - только отопление, 

потолок - только охлаждение . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 27

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ COMFORT
СОДЕРЖАНИЕ

3.5.4.3. .  Схема электрических соединений, система Basic 

(BM-HC и BEM-HC), пол - только отопление,

 . . . . . . .  потолок - отопление и охлаждение . . . . . . . . . . . . . .  стр. 28

4. . . . . .  Функциональное описание . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 29

4.1. . . . .  Принципиальная схема, обзор . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 29

4.2. . . . .  Режимы работы:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 30

4.2.1  . . .  Автоматический режим (отопление/охлаждение) . . .  стр. 30

4.2.2 . . .  Автоматический режим (только отопление)  . . . . . . .  стр. 30

4.2.3 . . .  Автоматический режим (только охлаждение) . . . . . .  стр. 30

4.2.4  . . .  Ручной режим отопления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 30

4.2.5 . . .  Ручной режим охлаждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 30

4.3. . . . .  Автоматический выбор режима работы: . . . . . . . . . .  стр. 31

4.3.1  . . .  Режим отопления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 31

4.3.2 . . .  Режим охлаждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 31

4.3.3 . . .  Нейтральный режим работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 31

4.4. . . . .  Способ работы в отдельных режимах: . . . . . . . . . . . .  стр. 32

4.4.1  . . .  Режим отопления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 32

4.4.1.1 . .  Регулировка температуры подачи 

в режиме отопления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 32

4.4.1.2 . .  Регулировка температуры помещения . . . . . . . . . . . .  стр. 33

4.4.1.3 . .  Требование к насосу отопления/охлаждения 

поверхностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 33

4.4.1.4 . .  Требование к отопительному прибору (опция) . . . . . .  стр. 33

4.4.2  . . .  Режим охлаждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 34

4.4.2.1. .  Регулировка температуры подачи . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 34

4.4.2.2. .  Регулировка температуры помещения . . . . . . . . . . . .  стр. 34

4.4.2.3. .  Требование к насосу отопления/охлаждения 

поверхностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 34

4.4.2.4. .  Требование к охлаждающему устройству . . . . . . . . .  стр. 34

4.4.2.5. .  Требование к осушителю  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 34

5 . . . . . .   Монтаж/ввод в эксплуатацию системы 

регулировки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 35

5.1. . . . .  Порядок монтажа/ввода в эксплуатацию  . . . . . . . . .  стр. 35

5.1.1  . . .  Указания по общему ходу работ . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 35

5.1.2  . . .  Схема выполнения монтажа/

ввода в эксплуатацию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 36

5.2  . . . .  Раздел A, монтаж компонентов . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 37

5.3. . . . .  Раздел B, выполнение электрических соединений . .  стр. 38

5.3.1  . . .  Раздел B1, монтаж системы без напряжения  . . . . . .  стр. 38

5.3.2 . . .  Раздел B2, подключение датчиков и приборов 

согласно указаниям по монтажу и схемам  . . . . . . . .  стр. 38

5.3.3 . . .  Раздел B3, проверка всех соединений . . . . . . . . . . . .  стр. 38

5.3.4  . . .  Раздел B4: Включение питания 230 В перем. 

тока, проверка низковольтного питания  . . . . . . . . . .  стр. 38

5.3.5 . . .  Раздел B5, подключение низковольтного 

 . . . . . . .  питания к компонентам  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 38

5.4. . . . .  Раздел C, Наладка системы, тест всех функций . . . .  стр. 39



3

5.4.1  . . .  Дисплей и встроенная клавиатура 

 . . . . . . .  модуля Basic BM-HC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 39

5.4.2  . . .  Включение системы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 40

5.4.3  . . .  Выбор языка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 40

5.4.4  . . .  Помощник по конфигурации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 40

5.4.4.1 . .  Раздел C1, входы датчиков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 42

5.4.4.2. .  Раздел C2, цифровые входы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 43

5.4.4.3. .  Раздел C3, выходы (приборы) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 44

5.4.4.4. .  Раздел C4, функциональные тесты 

отопления/охлаждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 45

5.4.4.5. .  Раздел C4, деблокирование системы  . . . . . . . . . . . .  стр. 47

5.4.4.6. .  Раздел C5, 

 . . . . . . .  Проверка регулировки температуры помещений  . . .  стр. 48

 . . . . . . .  C5 (1) Монтаж и подготовка к работе сервоприводов 

регулировки отдельных помещений

 . . . . . . .  C5 (2) Проверка и деблокирование регулируемых помещений 

 . . . . . . .  C5 (3) Выбор подходящего режима работы для проверки 

регулировки температуры помещений 

 . . . . . . .  C 5 (4) Тест регулировки температуры помещений

5.5. . . . .  Раздел D, ввод индивидуальных данных . . . . . . . . . .  стр. 51

5.5.1  . . .  Задание обозначений помещений, назначение 

 . . . . . . .  заданных температур помещений . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 51

5.5.2 . . .  Управление по времени внешнее/внутреннее . . . . . .  стр. 51

6 . . . . . .  Управление системой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 52 

6.1. . . . .  Структура управления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 52

6.1.1  . . .  Концепция управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 52

6.1.2  . . .  Структура дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 53

6.1.3  . . .  Структура пространства управления . . . . . . . . . . . . .  стр. 54

6.2  . . . .  Уровни управления меню . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 55

6.2.1  . . .  Выбор пользовательских меню  . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 56

6.2.2 . . .  Сервиснове меню  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 57

6.3  . . . .  Функция тревоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 58

6.3.1  . . .  Сигналы тревоги датчиков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 58

6.3.2 . . .  Сигнал тревоги расширительного модуля . . . . . . . . .  стр. 58

6.3.3 . . .  Действие сигнала тревоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 58

6.4. . . . .  Предварительное задание режима работы . . . . . . . .  стр. 59

6.4.1  . . .  Задание режима работы вручную  . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 60

6.4.2  . . .  Внешние переключатели (опция) . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 61

6.5  . . . .  Отображение сведений о параметрах системы . . . . .  стр. 63

6.6. . . . .  Кратковременное изменение заданной 

температуры помещения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 64

6.7. . . . .  Менеджер помещений Предварительное 

указание заданных значений для помещений . . . . . .  стр. 65

6.7.1  . . .  Изменение обозначения помещения  . . . . . . . . . . . . .  стр. 65

6.7.2  . . .  Задание режима работы 

(отопление и/или охлаждение) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 65

6.7.3  . . .  Изменение заданных значений помещений . . . . . . . .  стр. 66

6.8. . . . .  Изменение параметров установки . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 67

6.8.1  . . .  Ввод температуры наружного воздуха, при которой 

включается или отключается отопление . . . . . . . . . .  стр. 68

6.8.2 . . .  Изменение температуры подачи (режим отопления) . . .  стр. 68

6.8.3 . . .  Коррекция режима охлаждения . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 68

6.8.4 . . .  Максимальная заданная температура 

помещения в режиме охлаждения . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 68

6.8.5 . . .  Задание максимальной относительной 

влажности помещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 68

6.9. . . . .  Таймерная программа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 69

6.9.1  . . .  Настройка суточной программы . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 69

6.9.2 . . .  Настройка недельной программы  . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 70

6.9.3 . . .  Блокирование/деблокирование осушителя . . . . . . . .  стр. 70

6.10. . . .  Функция "Отпуск" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 71

6.11 . . . .  Распределение помещений по временным зонам . . .  стр. 72

6.12 . . . .  Выбор языка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 73

6.13 . . . .  Настройка даты и времени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 74

7 . . . . . .  Устранение неполадок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 75

8 . . . . . .  Перечень параметров, 

 . . . . . . .  индивидуальные настройки установки . . . . . . . . .  стр. 78

8.1. . . . .  Основные сведения, структура сервисного меню . . .  стр. 78

8.1.1  . . .  Отопление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 78

8.1.2  . . .  Охлаждение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 78

8.1.2.1 . .  Летняя компенсация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 78

8.1.2.2. .  Критерий охлаждения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 79

8.1.3  . . .  Время . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 79

8.1.4  . . .  ПИ-регулятор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 79

8.1.5  . . .  Другие параметры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 79

8.1.6  . . .  Сушка бесшовного пола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 80

8.2  . . . .  Сервисное меню "Отопление - общие параметры" . .  стр. 81

8.3  . . . .  Сервисное меню "Охлаждение - общие параметры" . .  стр. 82

8.4. . . . .  Сервисное меню "Другие параметры" . . . . . . . . . . . .  стр. 83

8.5  . . . .  Сервисное меню "Сушка бесшовного пола" . . . . . . . .  стр. 84

8.6. . . . .  Сервисное меню "Параметры времени" . . . . . . . . . . .  стр. 85

8.7. . . . .  Сервисное меню "ПИ-регулятор" . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 86

9 . . . . . .  Раскладка сигналов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 87

9.1. . . . .  Раскладка аналоговых сигналов модуля Basic BM-HC . .  стр. 87

9.2. . . . .  Раскладка цифровых сигналов входа/

выхода модуля Basic BM-HC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 88

9.3. . . . .  Раскладка аналоговых сигналов расширительного 

модуля BEM-HC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 89

9.4. . . . .  Раскладка сигналов входа/выхода подчиненного 

модуля BEM-HC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 90

10  . . . . .  Значения датчиков (термодатчик NTC) . . . . . . . . .  стр. 91

11  . . . . .  Указатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 92

11.1 . . . .  Объяснение терминов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 92

12  . . . . .  Протокол ввода в эксплуатацию  . . . . . . . . . . . . . .  стр. 94



4

Приведенный символ отмечает особо важные указания по 

технике безопасности и предупреждения. При несоблюде-

нии таких указаний возможны травмы и/или значительный 

материальный ущерб.

Монтаж/ввод в эксплуатацию/техобслуживание:

К монтажу, вводу в эксплуатацию и техобслуживанию всех 

компонентов системы регулировки допускается только техни-

ческий персонал, имеющий надлежащую квалификацию. При 

выполнении работ должны соблюдаться правила техники безо-

пасности, действующие стандарты, директивы и предписания 

профессиональных объединений. Это касается также работ 

внутри электрошкафа.

Опасный для жизни электрический ток:

Компоненты системы регулировки питаются от электросети. Неква-

лифицированное подключение оборудования и попытки ремонта 

с нарушением действующих правил могут привести к опасному 

для жизни поражению электротоком. Устройства и их компоненты 

категорически запрещается открывать. Ремонт устройства должен 

выполняться только специалистами производителя.

Ни в коем случае не прикасайтесь к электрическим узлам 

мокрыми руками или чистящими салфетками!

Управление:

Система регулировки отопления /охлаждения REHAU "Basic" 

разрешается обслуживать только лицам, прошедшим обучение 

на фирме REHAU или в уполномоченных ею организациях и 

осведомленным о возможных опасностях.

Параметризация системы регулировки выполнена специалис-

тами монтажной компании в соответствии с индивидуальными 

требованиями объекта.

Эту настройку разрешается изменять только специалистам 

монтажной компании.

Неверная настройка параметров может привести к снижению 

эффективности работы системы регулировки или, например, 

к переохлаждению пола или других поверхностей и образова-

нию конденсата.

1 ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ
 ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТЕЙ И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Важное указание - обратить особое внимание!
Не изменяйте самостоятельно настройки системы. Помните, 

что в этом случае гарантия на оборудование теряет силу.

Область применения

Систему регулировки отопления/охлаждения REHAU "Basic" 

можно использовать только для регулировки, управления и 

контроля установок отопления и охлаждения поверхностей.

Применение по назначению

Для безупречной и надежной эксплуатации системы регули-

ровки отопления/охлаждения REHAU необходимо соблюдение 

всех требований по транспортировке, правильному хранению, 

надлежащей установке, монтажу и вводу в эксплуатацию, 

а также тщательный уход.

Электрический монтаж

Предохранители, переключатели, проводной монтаж и зазем-

ления следует выполнять в соответствии с местными элеткро-

техническими требованиями.

Проводной монтаж

При проводном монтаже надлежит соблюдать строгое разгра-

ничение зоны с напряжением 230 В перем. тока и с низковоль-

тной зоны 24 В перем. тока для обеспечения защиты от удара 

электротоком.

Хранение и транспортировка

Для хранения и транспортировки в каждом случае действуют 

предельные значения, указанные в спецификациях.

Техобслуживание

Техобслуживание системы регулировки отопления/охлаждения 

REHAU "Basic" ограничивается регулярной очисткой. Систем-

ные элементы, расположенные внутри электрошкафа и жилых 

помещений, предпочтительно очищать от пыли и загрязнений 

с разумной периодичностью. 

Общие указания

-  Перед началом эксплуатации системы внимательно 

ознакомьтесь с данным руководством. Несмотря на 

то, что управление системой отличается простотой 

и наглядностью, оптимальное использование возмож-

ностей оборудования возможно только после ознаком-

ления со всеми основными функциями системы.

Полезная информация



Система регулировки отопления и охлаждения REHAU 

COMFORT

Управляет температурой теплоносителя и хладагента

Регулирует температуру помещений

С индивидуальными заданными значениями помещений для 

режима отопления/охлаждения

Согласно суточной и недельной программе для нормального 

и экономичного режима

В случае отопления выполняет регулировку в зависимости от 

погоды

В случае охлаждения выполняет регулировку в зависимости 

от точки росы и температуры пола

Активирует режим охлаждения по предсказывающему методу 

для достижения максимальной эффективности

Автоматически управляет переключением всей системы 

между режимом отопления/нейтральной зоной/режимом 

охлаждения

Выдает сигналы требования генераторам тепла и холода, осу-

шителю, а также циркуляционному насосу системы отопления 

и охлаждения поверхностей. 

Для стандартной системы возможно модульное расширение. 

Возможна регулировка для макс. 1 температуры подачи

и макс. 3 помещений. Для этого необходима конфигурация 

главного модуля BM-HC и 1 расширительного модуля BEM-HC, 

(см. гл. 3.3 Проектирование системы).

­

­

­

­

­

­

­

­

­

2  ОБЗОР СИСТЕМЫ, КОМПОНЕНТЫ, 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

2.1 ОБЗОР СИСТЕМЫ

5

На основной ступени расширения (только модуль Basic BM-HC) 

выполняется регулировка одной температуры подачи и одной 

температуры помещений.

Контроль влажности помещения при этом может выполняться 

при помощи реле точки росы.

Этот вариант допустим только:

- после точной проверки условий применения

-  при надлежащей настройке предельного значения 

 температуры подачи в случае охлаждения

При использовании расширительного модуля BEM-HC можно 

использовать один или максимум 2 датчика влажности/тем-

пературы HT-HC для регистрации точки росы, а также 1 или 2 

дополнительных датчика температуры.

Независимые регуляторы температуры помещения с функцией 

отопления/охлаждения могут выполнять регулировку любого 

числа помещений.
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Режимы работы: 

Режим работы определяется функцией и статусом.

Функция может принимать состояния A-E. Этот режим работы 

может комбинироваться с вариантами статуса (см. об этом 

также в гл. 6.4 Предварительное задание режима работы).

2 ОБЗОР СИСТЕМЫ, КОМПОНЕНТЫ, 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
2.2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

РЕЖ
  > Авто 
Статус 
 > Тайм.

Режимы работы: 

A)  Автоматический режим 

(отопление/охлаждение)

Система автоматически переключается между 

режимами отопление/охлаждение/нейтральный.

B) Автоматический режим (только отопление)

Система при необходимости активирует режим отопления.

C) Автоматический режим (только охлаждение)

Система при необходимости активирует режим охлаждения.

D) Ручной режим отопления

Система постоянно находится в режиме отопления.

E) Ручной режим охлаждения

Система постоянно находится в режиме охлаждения.

Статус: 

1) Выкл.

Установка отключена. При необходимости активируется только 

функция защиты от замерзания.

2) Таймер 

Обычный и экономичный режим согласно таймерной программе.

В основном меню при этом дополнительно появляется символ 

режима, выбранного таймерной программой (обычный или отс.).

3) Обычный (режим) 

Система регулировки работает в обычном режиме.

4) Пониж. (режим)

Система регулировки работает в пониженном режиме.

Автоматический выбор режима работы: 

Режим отопления:

(См. также в гл. 4.3.1)

Режим отопления включается, когда временное среднее 

значение наружной температуры опускается ниже порогового 

значения.

Режим охлаждения: 

(См. также в гл. 4.3.2)

Включение режима охлаждения зависит от наружной темпера-

туры и температуры эталонного помещения.

Патентованный метод REHAU позволяет оптимально настра-

ивать систему под потребности пользователя и особенности 

здания.

Нейтральный режим работы: 

(См. также в гл. 4.3.3)

Если не выполнены критерии ни для режима отопления, ни 

для режима охлаждения, то система находится в нейтральном 

состоянии.

 



7

Способ работы в отдельных режимах: 

Режим отопления

Система выполняет следующие важные задачи:

регулировка температуры подачи в зависимости от погоды

регулировка температуры помещения посредством встроен-

ной функции модуля Basic и расширительного модуля Basic

управление в соответствии с потребностью насосами для 

отопления поверхностей и радиаторного отопления

управление отопительным прибором

­

­

­

­

Режим охлаждения

Система выполняет следующие важные задачи:

регулировка температуры подачи согласно точке росы (при 

использовании расширительного модуля Basic) и комбиниро-

ванной температуры отвода-пола

регулировка температуры максимум 3 помещений посредс-

твом встроенной функции модуля Basic и расширительного 

модуля Basic

управление в соответствии с потребностью насосом для 

охлаждения поверхностей

управление охлаждающим устройством

управление осушителем при превышении пороговых значений 

влажности

­

­

­

­

­
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2.3.1 Модуль Basic BM-HC

Рис. 2.1 Модуль Basic BM-HC

2 ОБЗОР СИСТЕМЫ, КОМПОНЕНТЫ, 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
2.3 КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Центральный прибор управления и регулировки со следу-

ющими задачами:

Выбор режима "Отопление", "Нейтральный", "Охлаждение" 

автоматически или по указанию пользователя

Регулировка температуры подачи в случае отопления в зави-

симости от наружной температуры

Регулировка температуры подачи при охлаждении по сочета-

нию температуры отвода/пола для достижения комфортных 

температур поверхностей

Выдача сигналов требования на

- отопительный прибор

- генератор холода

- осушитель

-  насос отопительного контура отопления/охлаждения повер-

хностей

Регулировка температуры помещения посредством управле-

ния насосом отопительного контура

Управление регуляторами отопления/охлаждения отдельных 

помещений

Управление по времени температурой помещений в соответс-

твии с недельной программой

Деблокирование осушителя в соответствии с недельной 

программой

Монтаж на U-образной шине

­

­

­

­

­

­

­

­

­

2.3.2 Расширительный модуль Basic BEM-HC

Рис. 2.2 Расширительный модуль Basic BEM-HC

Расширительный блок для модуля Basic со следующими зада-

чами:

Измерение точки росы

Управление максимум 3 зонными клапанами для регулировки 

температуры помещения

Выдача сигнала требования для осушителя

­

­

­
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2.3.3 Основное оснащение датчиками

2.3.4 Компоненты оснащения датчиками

2.3.4.1  Датчик температуры подачи/отвода FRT-HC 

с погружным патроном IS-HC

Меры для предотвращения повреждений в результате 

неверной настройки датчиков

При вводе в эксплуатацию все показания датчиков на регуля-

торе надлежит проверить и при необходимости настроить.

Неправильные значения измерений ведут к неэффективной

работе или, например, к переохлаждению пола или других 

поверхностей и образованию конденсата.

Рис. 2.3 Датчик температуры подачи/отвода FRT-HC

Меры профилактики повреждений в результате сбоев 

в работе

В соответствии с DIN EN 1264 должно иметься независимое от 

блока управления предохранительное устройстве, отключаю-

щее циркуляционный насос при недопустимо высоких темпера-

турах подачи.

Поэтому при установке надлежит предусмотреть ограничи-

тельный термостат.

Рис. 2.4 Погружной патрон IS-HC

Для датчика температуры подачи/отвода FRT-HC

Погружной патрон 8 x 60 мм из нержавеющей стали

Наружная резьба 1/4", резьбовое соединение PG7, IP 68

­

­

Основное оснащение датчиками состоит из следующих 

датчиков:

датчик наружной температуры AT-HC

датчик температуры подачи FRT-HC 

с погружным патроном IS-HC

датчик температуры отвода FRT-HC 

с погружным патроном IS-HC

или

датчик температуры пола FR-HC

датчик влажности/температуры HT-HC

или, при использовании только модуля Basic BM-HC:

датчик температуры RT-HC

­

­

­

­

­

­

- Датчик температуры кабеля NTC, IP68

- Длина кабеля 1,5 м

- Сенсорный элемент в металлическом патроне 6x52 мм
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2.3.4.2  Датчик температуры помещения RT-HC, 

датчик влажности и температуры помещения HT-HC

Рис. 2.5 Датчик влажности и температуры помещения HT-HC/ 

датчик температуры помещения RT-HC

Настенный датчик температуры или влажности и темпера-

туры

Питание HT-HC через регулирующий прибор

­

­

Для обеспечения точности измерений в помещении очень 

важно, чтобы датчик не был завешен или заставлен (например, 

предметами мебели). Датчик не должен также подвергаться 

влиянию посторонних источников тепла (например, торшеров).

2.3.4.3 Датчик температуры пола FT-HC

Рис. 2.6 Датчик температуры пола FT-HC

Датчик температуры кабеля NTC, IP67

Длина кабеля 3 м

Сенсорный элемент в пластиковой гильзе 6x15 мм

­

­

­

2.3.4.4 Датчик наружной температуры AT-HC

Рис. 2.7 Датчик наружной температуры AT-HC

Датчик с корпусом IP54

Монтаж на затененном фасаде

­

­

2.3.4.5 Реле точки росы TPW REHAU

Для обнаружения конденсации в критических местах трубоп-

роводов.

Рис. 2.8 Реле точки росы TPW REHAU

Крепление на трубе диаметром 15 … 60 мм

Точка переключения 95 % (± 4 %), переключающий контакт 

1 А, 24 В

­

­
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3 УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
3.1  ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Система регулировки отопления и охлаждения REHAU предна-

значена для эксплуатации в жилых и офисных зданиях, а также 

в зданиях с аналогичными условиями окружающей среды.

Не следует монтировать приборы там, где возможны сле-

дующие условия:

относительная влажность выше 90 %

сильные вибрации, колебания или сотрясения

попадание брызг воды

загрязнение воздуха коррозионными или другими агрессив-

ными газами

загрязнение воздуха пылью

значительные колебания температуры

Монтаж компонентов

Компоненты оснащения датчиками и ввода надлежит уста-

навливать согласно соответствующей монтажной инструкции 

в предусмотренных для монтажа местах. При несоблюдении 

мест или условий монтажа в результате воздействия окру-

жающей среды возможны неполадки системы или неточная 

регулировка.

Электропитание BM-HC, BEM-HC

Электропитание модуля Basic BM-HC и расширительного 

модуля Basic BEM-HCMM-HC может осуществляться от источ-

ника постоянного тока 22-40 В или от источника переменного 

тока 24 В ± 15 %.

Для электропитания с переменным напряжением следует 

использовать предохранительный трансформатор класса II на 

24 В перем. тока и минимум на 50 ВА на каждую подключен-

ную единицу.

­

­

­

­

­

­

Внимание:

Приведенные в данном документе гидравлические и элек-

трические монтажные схемы представляют собой необя-

зательные указания на заслуживающие рассмотрения 

возможности исполнения.

Схемы не претендуют на полноту и не заменяют техни-

чески правильного проектирования.

За разработку и согласование схем с требованиями уста-

новки и применяемыми компонентами отвечает фирма, 

выполняющая работы.

Электропитание модулей BM-HC, BEM-HC следует обяза-

тельно отделять от электропитания прочих электронных 

или электромеханических устройств установки. Также 

коммутационные циклы модулей надлежит снабдить отде-

льным питающим напряжением.

См. предложенные схемы соединений!
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3 УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
3.2 ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ И ДАТЧИКОВ

Надлежит обязательно использовать типы кабелей, приведен-

ные в перечнях кабелей и на схемах, либо аналогичные.

Питающие и сенсорные линии следует прокладывать отдельно 

от проводов, к которым подключаются омические или индук-

тивные нагрузки. Также не допускается прокладывать эти 

линии вблизи силовых устройств (реле, контакторы, двигатели 

и аналогичные потребители).

Провода датчиков должны быть максимально короткими, 

допускается использовать только экранированные кабели 

с минимальным поперечным сечением 0,5 мм2.

Для всех электрических контуров надлежит предусмотреть 

подходящую защиту предохранителями от перегрузки прово-

дов, переключающих контактов или потребителем с правильно 

выбранными параметрами.

Все поперечные сечения проводов следует выбирать с достаточ-

ными значениями, учитывая максимальные токи переключения 

реле. Чтобы не допустить в случае неполадки повреждений 

реле регулятора, рекомендуется устанавливать вспомогатель-

ные реле.

Для управления осушителем использовать реле с коммутаци-

онной способностью 20 А.
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3 УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
3.3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

Производительность системы

Примечания:

*)  В особых случаях модуль Basic BM-HC может применяться один – без расширительного модуля BEM-HC. В этом случае расчет 

точки росы не выполняется, температура подачи в случае охлаждения выбирается в соответствии с целью применения, 

использование реле точки росы обязательно.

**) Функция контроля температуры пола для системы Basic выполняется посредством измерения температуры отвода.

Выбор системы

Модуль Basic

BM-HC

Модуль Basic BM-HC

+ расширительный модуль Basic BEM-HC

Число регулируемых значений температуры подачи 1 1

Максимальное число непосредственно регулируемых помещений 1 3

Максимальное число датчиков H/T 0 *) 2

Максимальное число напольных датчиков 0 **) 0 **)

Модуль Basic

BM-HC

Модуль Basic BM-HC

+ расширительный модуль Basic BEM-HC

Необходимое число датчиков T/H 0 *) 1 / 1 -

1 - / 1 3 / 1

2 - 3 / 1

Общее число непосредственно регулируемых помещений/

число регулируемых температур подачи
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3.4.1 Отопление/охлаждение полов

3 УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
3.4 ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

Предварительное замечание: 

В дальнейшем описании предполагается, что определение 

точки росы необходимо. Поэтому всегда используется расши-

рительный модуль Basic BEM-HC.

Вариант Описание Необходимые блоки регулирования

1 Использование общей температуры подачи 

для отопления и охлаждения

BM-HC + BEM-HC, возможны 2 точки замера H/T
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3.4.2 Отопление/охлаждение пола в комбинации с потолочным или настенным охлаждением

См. пример схемы 3.5.4.1

Вариант Описание Необходимые блоки регулирования

1 Использование общей температуры подачи для 

отопления и охлаждения для пола, а также в режиме 

охлаждения стены или потолка 

Контуры стены или потолка деактивируются в режиме 

отопления соответствующей схемой

BM-HC + BEM-HC, возможны 2 точки замера H/T
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3.4.3 Отопление пола в комбинации с потолочным или настенным охлаждением

Вариант Описание Необходимые блоки регулирования

1 Снабжение пола и потолка/стены управляется 

переключающим клапаном (отопление/охлаждение)

BM-HC + BEM-HC, возможны 2 точки замера H/T
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3.4.4 Отопление/охлаждение пола в комбинации с потолочным или настенным отоплением/охлаждением

Вариант Описание Необходимые блоки регулирования

1 Использование общей температуры подачи для 

отопления и охлаждения пола, а также для режима 

охлаждения стены или потолка

BM-HC + BEM-HC, возможны 2 точки замера H/T



21

T 
=

 Терм
одатчик

T
a 

=
 Датчик наруж

ной тем
пературы

DP 
=

 Реле точки росы
H/T =

 Датчик влаж
ности/тем

пературы

Эталонное 
пом

ещ
ение

Пом
ещ

ение 2

Пом
ещ

ение 3

Генератор тепла

Генератор холода



22

3 УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
3.5 ПЕРЕЧЕНЬ КАБЕЛЕЙ - СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

При подключении датчиков всегда используйте экраниро-

ванные провода.

-  Не допускается прокладывать провода датчиков в непос-

редственной близости от электропроводки. Надлежит 

учитывать возможное влияние электрических помех.

-  При выборе параметров проводов следует учитывать 

индивидуальные особенности установки. Например, 

необходимо принимать во внимание длину проводов.

Необходимые кабели наиболее наглядно представлены 

на схеме электрических соединений.

Прибор/датчик Раб. напр. 
230 В

Раб. напр. 
24 В

Тип кабеля Примечание

Датчик наружной температуры 

AT-HC

- - 2x0,75 мм2 Начиная с длины кабеля 50 м выбирать 

на размер больше

Датчик температуры подачи/

отвода FRT-HC

- - 2x0,5 мм2

Датчик температуры пола 

FT-HC

- - 2x0,5 мм2

Датчик влажности/температуры 

HT-HC

- X 5x0,5 мм2

Датчик температуры помещения 

RT-HC

- - 2x0,5 мм2

Соединение T-Lan между 

BM-HC и BEM-HC

- - Телефонная линия

IY(St)Y 2x2x0,8 мм2 

или AWG22 витая пара

Телефонная линия до макс. 1 м, 

с AWG22 до 10 м

Смесительный клапан X X 3x1,5 мм2 Линия без провода PE

Переключающие клапаны X X 2x1,5 мм2 Для варианта 24 В учитывать потреб-

ление мощности приводом!

Зональные клапаны X X 2x1,5 мм2 Для варианта 24 В учитывать пот-

ребление мощности и количество 

приводов!

Дистанционое управление 

 отопительным котлом,

холодильным агрегатом, 

 фанкойлом. 

Управление к насосом

X - 2x1,5 мм2 Учитывать данные изготовителя о воз-

можности управления приборами

Дистанционное управление 

осушителем

X - 2x2,5 мм2 Учитывать данные изготовителя 

относительно возможности управления 

прибором 
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3.5.1 Принципиальная схема, система Basic (BM-HC и BEM-HC)
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3.5.2 Схема соединений, система Basic (BM-HC и BEM-HC), приводы клапанов 230 В перем. тока
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3.5.3 Схема соединений, система Basic (BM-HC и BEM-HC), приводы клапанов 24 В перем. тока
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3.5.4.1 Схема соединений, система Basic (BM-HC и BEM-HC), пол - отопление и охлаждение, потолок - только охлаждение
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3.5.4.2 Схема соединений, система Basic (BM-HC и BEM-HC), пол - только отопление, потолок - только охлаждение
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3.5.4.3 Схема соединений, система Basic (BM-HC и BEM-HC), пол - только отопление, потолок - отопление и охлаждение

L
N

2
3
0
 B

 п
е
р
е
м

. 
/ 
2
4
 B

 п
е
р
е
м

.

J
1

G

G0

A
T

-H
CN

T
C

N
T

C

H
T

-H
C

+
  
  
N

T
C

 N
T

C
 M

  
  
H

F
R

T
-H

C
F

R
T

-H
C

J
3

Y1

Y2

Y3

GND

J
4

ID1

ID2

IDC1

ID5

ID4

ID3

ID6

J
8

TLAN

GND

J
1

0

C4

NO4

J
9

C1

NO3

NO2

NO1

J
1

G

G0

J
2 VG0

Y1

VG

J
4

ID1

ID2

ID3

ID4

IDC1

J
5C1

NC1

NO1

J
6C2

NC2

NO2

J
7C3

NC3

NO3

J
8C4

NC4

NO4

J
9

B1

B2

GND

+5VREF

+VDC

J
1
0

B3

B4

GND

+5VREF

+VDC

R
T

-H
CN

T
C

N
T

C

J
3 T+

T-

GND

J
2

B1

B3

B2

GND

+5VREF

B4

SYNC

+24VDC

J
1
1

NC5

C5

NO5

H
T

-H
C

+
  
  
N

T
C

 N
T

C
 M

  
  
H

2
3
0

 B
 п

е
р

е
м

. 
/ 
2
4
 B

 п
е
р
е
м

.

2
3

0
В

п
е
р

е
м

.
2
3

0
В

п
е

р
е

м
.

2
4

В

п
е
р

е
м

.

Д
а

тч
и

к
н
а

р
у
ж

н
о
й

те
м

п
е

р
а

ту
р
ы

Д
а

тч
и
к

те
м

п
е

р
а

ту
р
ы

в

п
о
д

а
ч
е

О
б

р
а
тн

а
я

м
а
ги

с
тр

а
л

ь
 /

 

д
а
тч

и
к

те
м

п
е

р
а

ту
р
ы

п
о
л

а

С
и

гн
а

л
Р

е
ж

и
м

р
а
б

о
ты

(о
п
ц

и
я
)

М
о

д
у
л

ь
 B

a
s
ic

 B
M

-H
C

  
  
 R

EH
AU

( п
о
л

то
л

ь
ко

в
р

е
ж

и
м

е
о
то

п
л

е
н
и

я
)

м
о
д

у
л

ь
 B

a
s
ic

 B
M

-H
C

, 
р
а
с
ш

и
р
и

те
л

ь
н
ы

й
м

о
д

у
л

ь
 B

a
s
ic

 B
E

M
-H

C
, 
1
 д

а
тч

и
к

н
а
р
у
ж

н
о
й

те
м

п
е
р
а
ту

р
ы

 A
T

-H
C

, 
2
 д

а
тч

и
ка

 H
T

-H
C

, 
1
 п

о
д

а
ч
а
, 
 

1
 о

б
р
а
тн

а
я

м
а
ги

с
тр

а
л

ь
д

а
тч

и
к

те
м

п
е
р
а
ту

р
ы

п
о
л

а
F

R
T

-H
C

 m
a
n
d
a
ta

, 
1
 д

а
тч

и
к

те
м

п
е
р
а
ту

р
ы

п
о
м

е
щ

е
н
и

я
 R

T
-H

C
, 
1
 о

с
у
ш

и
те

л
ь

О
с
н
о

в
н
о

й
р

а
с
ш

и
р

и
те

л
ь
н
ы

й

м
о

д
у
л

ь
 B

E
M

-H
C

Т
е

м
п
е
р

а
ту

р
а

п
о

м
е

щ
е

н
и

я
 #

3

В
ы

клА
в
то

Л
е

то
З

и
м

а

С
м

е
с
и

те
л

ь
н
ы

й

кл
а

п
а

н

Y
  
  

  
  
  

 G
n

d

В
е

р
с
.

2
4
 В

п
е
р

е
м

.

д
а
тч

и
к

в
л

а
ж

н
о
с
ти

/

те
м

п
е
р

а
ту

р
ы

,
К

о
м

н
 2

Р
е
л

е

то
ч
ки

р
о
с
ы

  
#

1

С
и

гн
а

л
 1

 -
3

--
--

--
--

--
--

--
-

П
о
то

л
о

к 
--

--
--

--
--

--
--

--
-

--
--

--
--

--
--

--
-П

о
л

--
--

--
--

--
--

--
--

-

К
л

а
п
а
н

К
о
м

н
 #

2
, 

2
4

 B
К

л
а
п
а

н
К

о
м

н
 #

3
, 

2
4
 B

Д
а

тч
и
к

в
л

а
ж

н
о

с
ти

и

те
м

п
е
р

а
ту

р
ы

,
ко

м
н

 1

О
то

п
и

те
л

ь
н
ы

й

п
р

и
б

о
р

(д
и

с
та

н
ц

и
о

н
н
о

е

у
п
р

а
в
л

е
н
и

е )

Н
а
с
о
с

н
а
п
о
л

ь
н

о
то

п
л

К
л

а
п
а
н

К
о
м

н
 #

1
, 

2
4

 B

О
с
у
ш

и
те

л
ь

(д
и

с
та

н
ц

и
о
н
н
о

е

у
п
р

а
в
л

е
н

и
е

)

Г
е

н
е

р
а

то
р

х
о
л

о
д

а

(д
и

с
та

н
ц

и
о
н
н

о
е

у
п
р
а

в
л

е
н
и

е)

П
е

р
е

кл
ю

ч
а

ю
щ

и
й

кл
а
п
а
н
 (

Л
е

то
)

2
4

B

К
л

а
п
а
н

о
с
у
ш

и
те

л
я
 2

4
 B

П
е
р

е
кл

ю
ч
а
ю

щ
и
й

кл
а

п
а

н
 (

З
и

м
а

)

2
4
B

К
л

а
п
а

н
К

о
м

н
 #

2
, 

2
4
 B

К
л

а
п
а
н

К
о
м

н
 #

3
, 

2
4

 B

К
л

а
п
а

н
К

о
м

н
 #

1
, 

2
4

 B

Р
е

л
е

то
ч
ки

р
о

с
ы

  
#

2

т
о
л
ь
к
о
о
т
о
п
л
е
н
и
е

Т
а
й
м

е
р
 

(н
о
р
м

а
л

ь
н
ы

й
/

с
о
кр

а
щ

е
н
н
ы

й
)

за
кр

ы
ты

й
=

н
о
р
м

а
л

ь
н
ы

й



4 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ
4.1 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА, ОБЗОР

Пояснения к схеме:

Принципиальная схема показывает основной модуль BM-HC 

и расширительный модуль BEM-HC, соединенные шиной pLAN. 

Ниже представлены различные датчики и агрегаты, которые 

могут быть подключены.

На встроенном дисплее можно выполнять всю конфигурацию 

и все настройки для ввода регулятора в эксплуатацию.

Встроенный дисплей также показывает все сведения об акту-

альных заданных значениях, фактических значениях и режимах 

работы.

Основные функции системы выполняет модуль Basic BM-HC:

Регулировка температуры подачи

Управление к насосом

Требование к отопительному прибору, охлаждающему уст-

ройству, осушителю

Управляющий сигнал переключения "Охлаждение"

Регулировка температуры помещения может выполняться этим 

модулем, причем управляться будет только объемный расход 

посредством включения/выключения насоса.

Конечно, в этой конфигурации предотвращение конденсации 

при охлаждении возможно только путем выбора минимальной 

­

­

­

­

температуры подачи, которая, как правило, не бывает ниже 

точки росы. Управление осушителем было бы возможно только 

через контакт реле точки росы.

При дополнении системы расширительным модулем Basic 

BEM-HC можно оснастить до 2 помещений датчиком влаж-

ности/температуры, а также еще одно - датчиком температуры 

помещения.

В этой конфигурации регулировка температуры подачи при 

охлаждении производится в зависимости от зарегистрирован-

ной влажности помещения, осушителем можно управлять при 

помощи настройки пороговых значений.

Основные режимы работы системы описаны в главе 4.2.

Этот вариант допустим только:

- после точной проверки условий применения

-  при надлежащей настройке предельного значения 

 температуры подачи в случае охлаждения

 Обычно используется расширительный модуль BEM-HC.

29

Базовый модуль BM-HC 

Дисплей

Термостат для
помещений
Отн. Oтоп.  *) 

Перекл Отопл/Охл (c/o)

*) опция

T наруж.

T подачи

T наруж.

Т обратки. / 
Т пола.

Основной
расширит. модуль

BEM-HC *) 
T Комн 3 

Отн Отоп.
Комн 1 

Насос, 
выход, 
котел 

Смесительный
клапан

Переключающий 
вентиль нагрев/
охлаждение

Вентиль
комн 1 

Вентиль
комн 2 

Осушитель

Таймер
Лето/Зима/
Авто/Выкл *)

Датчик
точки 

росы *) 

Tермостат для
помещений

Tермостат для
помещений

Tермостат для
помещений

Вентиль
комн 3 

T Комн 2 

T Комн 1 

Отн. Oтоп.
Комн 2 *) 

Таймер
Норм / Пониж*)
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4 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ
4.2 РЕЖИМЫ РАБОТЫ

См. также в гл. 6.4 Предварительное задание режима работы

 

4.2.1  Автоматический режим 

(отопление/охлаждение)

На основании полученных значений измерений система регули-

ровки самостоятельно выбирает 

режим отопления

нейтральный режим

режим охлаждения.

4.2.2 Автоматический режим (только отопление)

Как 4.2.1, но режим охлаждения блокирован

4.2.3 Автоматический режим (только охлаждение)

Как 4.2.1, но режим отопления блокирован

4.2.4 Ручной режим отопления

Система постоянно находится в режиме отопления. 

При этом регулировка температуры подачи происходит как в 

автоматическом режиме в соответствии с наружной темпера-

турой.

­

­

­

Режим работы "Ручной режим отопления" не годится как 

постоянная настройка, он целесообразен только для вре-

менного использования.

4.2.5 Ручной режим охлаждения

Система постоянно находится в режиме охлаждения.

При этом регулировка температуры подачи происходит как 

в автоматическом режиме в соответствии с рассчитанной 

точкой росы и температурой полов.

Режим работы "Ручной режим охлаждения" не годится 

как постоянная настройка, он целесообразен только для 

временного использования.

 



4 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ
4.3 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

4.3.1 Режим отопления

Включение режима отопления при снижении временного 

среднего значения наружной температуры ниже порогового 

значения.

По измеренной наружной температуре выводится среднее 

значение за интервал. 

Для образования среднего значения можно задавать интервал 

от 0 ч (среднее значение не вычисляется) до 72 ч. 

Такое образование среднего значения учитывает способность 

здания аккумулировать тепло и, кроме того, предотвращает 

запуск режима отопления в холодные ночи осенью и весной.

4.3.2 Ручной режим охлаждения

Включение режима охлаждения зависит от наружной темпера-

туры и температуры эталонного помещения.

Патентованный метод REHAU позволяет оптимально настра-

ивать систему под потребности пользователя и особенности 

здания.

4.3.3 Нейтральный режим

Если не выполнены критерии ни для режима отопления, ни 

для режима охлаждения, то система находится в нейтральном 

состоянии.
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4 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ
4.4 СПОСОБ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ РЕЖИМАХ

Кривая отопления демонстрирует зависимость между опре-

деленной наружной температурой и температурой подачи 

(заданным значением). 

При помощи клавиши HC (обычный) можно настроить крутизну 

кривой отопления. Клавиша HD (режим при отсутствии) настро-

ена на жесткое значение. 

Основание кривой отопления определено на значении 20 °C. 

Это значит, что температура подачи составляет 20 °C при 

наружной температуре 20 °C.

Так как мин. температура подачи задана на 25 °C без возмож-

ности изменения, кривая отопления не отображена до основа-

ния. Вверху кривая отопления ограничена макс. температурой 

подачи (HK, HM).

4.4.1 Режим отопления

Система выполняет следующие задачи:

регулировка температуры подачи 

регулировка температуры помещения (опция)

управление насосом отопления поверхностей

управление отопительным прибором (опция)

4.4.1.1  Регулировка температуры подачи в режиме отопления

Общие сведения: 

Регулировка температуры подачи производится управлением 

3-ходовым-смесительным клапаном с двигателем (подмес из 

линии отвода).

Температура подачи определяется в зависимости от погоды по 

настраиваемой кривой отопления.

Важные параметры:

Временное среднее значение 

наружной температуры (см. гл. 8.4 Клавиша TF)

Основание кривой отопления  (см. гл. 8.2 Клавиши HA и HB)

Возрастание кривой отопления (см. гл. 8.2 Клавиша HC)

Максимальное значение 

температуры подачи  (см. гл. 8.2 Клавиша HK)

­

­

­

­

­

­

­

­
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Т. подачи (HA=20,HC=0,5)

Т. подачи (HA=20,HC=0,6)

Т. подачи (HA=20,HC=0,7)

Т. подачи (HA=20,HC=0,8)

HA

HC 

HK

емпер. график, HA = 20°C,  Возрастание HC = 0,4. . .  0,8
T подача min = 25°C,  T подача max (HK) = 45°C

T

Наружная температура
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ач
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4.4.1.2 Регулировка температуры помещения

Общие сведения:

Без расширительного модуля BEM-HC помещение 1 управля-

ется только посредством включения и выключения насоса. При 

использовании расширительного модуля BEM-HC регулируется 

температура максимум 

3 помещений посредством управления сервоприводами, 

 установленными на проходных клапанах коллекторов.

Можно задать таймерные программы для 2 зон (недельные 

программы). Дополнительно можно использовать внешний 

таймер или простой переключать для переключения между 

обычным и экономичным режимами.

В качестве дополнения можно использовать любое количество 

("внешних") регуляторов отдельных помещений с функцией 

отопления/охлаждения. Переключение с отопления на охлаж-

дение происходит посредством переключающего сигнала (c/o) 

модуля Basic.

4.4.1.3  Требование к насосу отопления/охлаждения повер-

хностей

Насос для отопления поверхностей запускается в режиме 

отопления (или охлаждения), если одно из обеспечиваемых 

помещений требует подачи энергии.

Это требование генерируется

регуляторами, встроенными в модуль Basic

или

подключенным модулем логической схемы насоса от "внешних" 

регуляторов

Если "внешние" регуляторы используются без логической 

схемы насоса, то требование к насосу существует в течение 

всего времени работы режима отопления и охлаждения.

4.4.1.4 Требование к отопительному прибору (опция)

Отопительный прибор получает требование с учетом режима и 

потребления отдельными помещениями. Требование выдается 

от регулятора, если истекла задержка по времени (см. гл. 8.4 

Клавиша T2).

Требование выдается на минимальную длительность, опреде-

ляемую в параметрах (см. гл. 8.4 Клавиша T1). После отмены 

требования новое требование от регулятора может поступить 

только спустя настраиваемое время перерыва (см. гл. 8.4 

Клавиша T3).

­

­
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Настройки крутизны и основания характеристики отопле-

ния следует изменять только тогда, когда заданная темпе-

ратура помещения не достигается в течение длительного 

времени в период отопления.

Дополнительные функции (опция):

 Управляемое по времени понижение температуры подачи

При пониженной потребности в комфорте (отсутствие в тече-

ние нескольких часов или ночное время) температура подачи 

может понижаться посредством определенной таймерной 

программы. 

Для ограничения времени повторного нагрева это понижение 

может отменяться при очень низкой наружной температуре. 

(см. гл. 8.2 Клавиша HP)

­

Пусковая схема (возможна только при использовании датчика 

отвода) 

Временный подъем температуры подачи, когда температура 

отвода становится значительно ниже расчетного значения. 

Включение по температуре помещения 

Коррекция температуры подачи при превышении/недостиже-

нии заданного значения температуры эталонного помещения 

(помещение 1), (см. гл. 8.2 Клавиша HE)

­

­

Наружная температура

Температура 
подачи

HP

HE

Наружная температура

Температура 
подачи
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4.4.2 Режим охлаждения

Система выполняет следующие задачи:

регулировка температуры подачи 

регулировка температуры помещения

управление насосом охлаждения поверхностей

управление охлаждающим устройством

управление осушителем

4.4.2.1 Регулировка температуры подачи

Температура подачи определяется следующими величинами:

при использовании расширительного модуля Basic - по заме-

ренным значениям точек росы

при использовании датчика температуры пола или комбини-

рованного датчика температуры отвода/пола - по измеренной 

температуре отвода

минимальная допустимая температура подачи (см. гл. 8.3 

Клавиша C3)

Дополнительные функции:

 Управляемое по времени повышение температуры подачи

При пониженной потребности в комфорте (отсутствие в тече-

ние нескольких часов или ночное время) температура подачи 

может подниматься

посредством определенной таймерной программы. 

(См. гл. 8.3 Клавиша C1)

Если подключенное (опция) реле точки росы сообщает о 

конденсации, дальнейшее охлаждение в системном контуре 

прекращается, а смесительный клапан в подмесном отводе 

полностью открывается.

4.4.2.2 Регулировка температуры помещения

См. гл. 4.4.1.2

Переключение подключенных "внешних" регуляторов темпе-

ратуры помещения с отопления на охлаждение происходит 

посредством сигнала переключения (c/o) модуля Basic.

4.4.2.3  Требование к насосу отопления/охлаждения 

 поверхностей

См. гл. 4.4.1.3 

4.4.2.4 Требование к охлаждающему устройству

Требование выдается аналогично описанному в гл. 4.4.1.4.

­

­

­

­

­

­

­

­

­

4.4.2.5 Требование к осушителю 

Модуль Basic может управлять 1 осушителем.

Если подключены 2 датчика влажности/температуры, то выби-

рается всегда менее благоприятное значение (более высокая 

относительная влажность воздуха или более высокая точка росы).

 

Требование к осушителю выдается, если 

относительная влажность воздуха помещения превышает 

задаваемое в параметрах пороговое значение (см. гл. 8.6 

Клавиши P3 и P4). 

точка росы превышает задаваемое в параметрах пороговое 

значение (см. гл. 8.6 Клавиши P1 и P2)

реле точки росы сообщает о конденсации.

Требование к осушителям выдается только, если они деблоки-

рованы таймерной программой.

Требование к осушителям выдается на регулируемое мини-

мальное время (см. гл. 8.4 Клавиша TD) а после отмены требо-

вания новое возможно только спустя заданное в параметрах 

время перерыва. (См. гл. 8.4 Клавиша TE).

Параллельно требованию к осушителям возможно (в соответс-

твии с конфигурацией) управление клапаном для снабжения 

осушителя холодной водой.

­

­

­
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5 МОНТАЖ/ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ 

 РЕГУЛИРОВКИ
5.1 ПОРЯДОК МОНТАЖА/ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтаж всех компонентов

Обязательно следуйте монтажным инструкциям, прилага-

емым к каждому компоненту.

Неправильный монтаж ведет к плохой работе или отказу 

системы.

Выполнение всех электрических соединений

К монтажу, вводу в эксплуатацию и техобслуживанию всех 

компонентов системы регулировки допускается только 

технический персонал, имеющий надлежащую квали-

фикацию. При выполнении работ должны соблюдаться 

правила техники безопасности, действующие стандарты, 

директивы и предписания профессиональных объединений.

Компоненты системы регулировки питаются от электро-

сети. Неквалифицированное подключение оборудования 

и попытки ремонта с нарушением действующих правил 

могут привести к опасному для жизни поражению элект-

ротоком. 

При выполнении разводки на клеммы надлежит следить 

за соблюдением указанных значений допустимого попе-

речного сечения проводов. Зачистка проводов должна 

выполняться технически правильно при помощи подхо-

дящего инструмента на длину 6-7 мм. Надлежит следить 

за тем, чтобы на всех клеммах обеспечивался хороший 

контакт и прочность крепления проводов. Слишком корот-

кая зачистка может привести к плохому контакту, а также 

к нагреву клеммы. Слишком длинная зачистка проводов 

создает опасность контакта голых элементов проводки.

Наладка системы, тестирование всех функций

Правильный выбор параметров системы регулировки 

- существенная часть ввода в эксплуатацию.

Ввод индивидуальных данных объекта, инструктаж 

пользователя

Выполните конфигурацию регулируемых помещений.

Покажите пользователю установки, как можно изменять 

заданные значения и задавать таймерные программы.

5.1.1 Указания по общему ходу работ

Система при поставке имеет значения параметров, подходящие 

для большинства установок. Пригодность преднастроенных 

параметров надлежит проверить при вводе в эксплуатацию.

В отдельных случаях может потребоваться оптимизация настроек.

Эти изменения значений параметров следует внести в протокол 

ввода в эксплуатацию.

Помните, что изменения параметров на сервисном уровне могут 

привести к значительным изменениям в работе установки.

Настройка параметров системы на характеристики установки 

и выбор компонентов относятся к сфере ответственности 

фирм, выполняющих работы.

Неквалифицированное изменение параметров может привести, 

например, к повышению потребления энергии, неудовлетвори-

тельному обогреву или охлаждению, образованию конденсата 

на трубах или поверхностях, а также к сбоям в работе компо-

нентов установки.

Ввод в эксплуатацию надлежит зафиксировать в протоколе 

ввода в эксплуатацию (глава 12).

В нем указываются

общая конфигурация системы

если есть - необходимая калибровка значений датчиков

отклоняющиеся от стандарта настройки параметров

выполненные функциональные тесты

индивидуальные настройки объекта

выполненные при вводе в эксплуатацию.

Пожалуйста, отведите время на добросовестное и полное 

оформление этого протокола. Это облегчит работу при после-

дующем техобслуживании.

­

­

­

­

­

Во время ввода в эксплуатацию вы выполняете в разделе 

C "Помощника по конфигурации" отдельные шаги проверки 

и параметризации.A

B

C

D
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5.1.2 Диаграмма выполнения монтажа/ввода в эксплуатацию 

Монтаж всех компонен-

тов

проверка проводов, ведущих к местам монтажа

место и тип монтажа согласно монтажным инструкциям 

­

­

Выполнение всех элект-

рических соединений

проверка монтажа системы без напряжения

 отключение низковольтного питания на всех компонентах BM-HC и (если есть - BEM-HC) 

подключение датчиков и периферийных устройств согласно монтажной инструкции и схемам

проверка всех соединений

включение питания 230 В перем. тока, проверка низковольтного питания

 выключение питания 230 В перем. тока, подключение низковольтного питания ко всем 

 компонентам

­

­

­

­

­

­

Наладка системы, тес-

тирование всех функций

включение системы

контроль электропитания и питания датчиков

выбор языка

выполнение "Помощника по конфигурации"

- активация и проверка всех

- входов датчиков

- цифровых входов

- цифровых выходов

- аналоговых выходов

- проверка функционирования в режимах "Отопление" и "Охлаждение",

 при необходимости коррекция параметров регулировки

- если есть - проверка регуляторов отдельных помещений

 деблокирование системы "Помощником по конфигурации"

выход из уровня сервиса

деблокирование помещений для режима отопления/охлаждения в меню пользователя

выбор режима постоянного отопления или охлаждения

изменение заданных значений помещения, проверка реакции системы

выбор желаемого режима

­

­

­

­

­

­

­

­

­

Ввод индивидуальный 

данных объекта, 

инструктаж пользова-

теля

ввод обозначений помещений

инструктаж пользователя 

передача руководства по эксплуатации

­

­

­

B1

B2

B3

B4

B5

C1

C2

C3

C3

C4

C5

A

B

C

D
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5 МОНТАЖ/ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ 

 РЕГУЛИРОВКИ
5.2 РАЗДЕЛ A, МОНТАЖ КОМПОНЕНТОВ

Проверьте имеющиеся на месте монтажа провода в соответс-

твии со схемой электрических соединений (см. гл. 3.4.1).

Для всех компонентов, монтируемых в доме, надлежит следить 

за тем, чтобы

 они не подвергались сильным сотрясениям, запылению или 

колебаниям температуры

 соблюдались допустимые температуры окружающей среды 

согласно монтажной инструкции

Датчик наружной температуры AT-HC надлежит монтировать 

в затененном месте, предпочтительно на северной стороне 

здания.

Модуль Basic BM-HC/плата синхронизации Basic/

расширительный модуль Basic BEM-HC

Модуль BM-HC:

­

­

Для монтажа этих компонентов следует предусмотреть доста-

точно большой электрошкаф, в котором размещаются также 

клеммники проводов питания, датчиков и акторов.

Монтаж модулей выполняется на стандартных шинах.

A

Модуль BEM-HC:

Для монтажа этих компонентов следует предусмотреть доста-

точно большой электрошкаф, в котором размещаются также 

клеммники проводов питания, датчиков и акторов. Монтаж 

модулей выполняется на стандартных шинах.

Для установления соединения между BEM-HC и BM-HC штекер 

J8 модуля BM-HC должен быть соединен со штекером J3 

модуля BEM-HC.
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5 МОНТАЖ/ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ 

 РЕГУЛИРОВКИ
5.3 РАЗДЕЛ B, ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

5.3.1 Раздел B1, монтаж системы без напряжения

Перед началом работ убедитесь, что в системе отсутс-

твует напряжение. Проверьте это при помощи индикатора 

напряжения.

Дополнительно отсоедините штекерный разъем J1 для 

электропитания модулей.

5.3.2  Раздел B2, подключение датчиков и приборов

согласно указаниям по монтажу и схемам

Следуйте действующей для данной установки схеме, а также 

инструкциям по монтажу и установке компонентов.

Подключение всех проводов к датчикам и акторам на прила-

гаемых штекерных разъемах.

Используйте кабельные наконечники или соединительные 

гильзы.

5.3.3 Раздел B3, проверка всех соединений

Термодатчики NTC можно проверять при помощи омметра 

по следующей таблице. Для этого отсоедините от регулятора 

штекер датчика.

-20 °C  67,70 кОм

-10 °C  42,25 кОм

   0 °C  27,28 кОм

 10 °C  17,96 кОм

 25 °C  10,00 кОм

­

­

­

Полная таблица значений датчиков приведена в приложе-

нии (см. гл. 10).

5.3.4  Раздел B4, включение питания 230 В перем. тока,

проверка низковольтного питания

Убедитесь, что штекер J1 на модуле Basic и на расширитель-

ном модуле Basic отсоединен.

Включите питание 230 В

Проверьте правильность низковольтного питания на разъемах 

J1 (24 В перем. тока)

5.3.5  Раздел B5, подключение низковольтного питания 

к компонентам

Выключить питание 230 В

Подключить штекер J1

­

­

­

­

­

B



5 МОНТАЖ/ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ 

 РЕГУЛИРОВКИ
5.4 РАЗДЕЛ C, НАЛАДКА СИСТЕМЫ, ТЕСТИРОВАНИЕ ВСЕХ ФУНКЦИЙ

Управление прибором производится посредством клавиш 

дисплея. Управление подробно описано в гл. 6.1.

5.4.1 Дисплей и встроенная клавиатура модуля Basic BM-HC

Ниже приводятся указания на клавиши управления встроен-

ного дисплея BM-HC.

39

C

Клавишам присвоены следующие основные функции:

Тревога

При имеющихся, в том числе квитированных, сигналах тревоги, система автоматически через 15 минут переключа-

ется на страницу сигналов тревоги. При нажатии клавиши сигналы тревоги квитируются или отображаются снова.

Prg

Клавиша "Программа" используется для перехода к списку меню.

Esc

"Escape" используется для отмены ввода или возвращения в исходное окно*.

Вверх, увеличение

Используется для увеличения значения или перехода вверх в списке либо меню.

Enter

"Подтверждение", используется для подтверждения значения и перехода к следующему полю ввода.

Вниз, уменьшение

Используется для уменьшения значения или перехода вниз в списке либо меню.

�

Prg

Esc

�

�

�

АВТO Отоп НОРМ
Гостинная    21.7 > 22.5< 
Томас     22.3 > 22.5< 
Кухня  21.7 > 21.5<

Prg      Esc



Конфигурация 
 Назад
> Датчик <
 Цифр. входы
 Устройства
 Функции
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5.4.2 Включение системы

После включения системы следует проверить питающее 

напряжение 24 В перем. тока / 24 В пост. тока на запитке 

модуля Basic и расширительного модуля Basic (штекер J1).

При отклонении питающего напряжения от предписанного 

значения систему следует немедленно обесточить и про-

верить проводной монтаж!

5.4.3 Выбор языка

После инициализации модуля Basic Bm-HC, если выбор языка 

еще не был выполнен, отображается следующая страница 

инициализации:

Выбор языка

> Deutsch

Prg       Esc

При помощи клавиш �  и �  можно в течение 30 сек. 

выбрать язык и подтвердить клавишей � .

Если время ожидания истекло, язык в любое время можно 

изменить в меню пользователя, пункт "Язык".

См. также гл. 6.12

5.4.4 Помощник по конфигурации

При еще не инициализированной системе автоматически вызы-

вается функция конфигурации, которая проводит инсталлиру-

ющего оператора по всем шагам конфигурации:

1.) Входы датчиков C1
2.) Цифровые входы C2
3.) Выходы (регулятора для управления приборами) C3
4.) Тест основных функций C4

Этим автоматическим процессом управляет "Помощник".

Вы в любое время можете прервать его, нажав клавишу Esc .

В сервисном меню вы можете запустить Помощник снова по 

следующему пути:

Значения конфигурации (уровень сервиса):

Исходное окно -> Главное меню -> > Сервис (пароль) -> 

Конфигурация -> Датчики

Отдельные шаги конфигурации можно вызывать также отде-

льно, например, для последующего изменения или расширения 

существующей конфигурации.

Переход на уровень сервиса: см. гл. 6.2.2

В изображенной выше структуре меню символы > и < указы-

вают, какой пункт меню выбран в данный момент.

C

Конфигурация/тест

входов датчиков C1

цифровых входов C2

выходов 
(управляемые приборы) C3

основных функций 
"Отопление" 
и "Охлаждение" C4



См. C1 также в гл. 5.4.4.1

См. C2 также в гл. 5.4.4.2

См. C3 также в гл. 5.4.4.3

См. C4 также в гл. 5.4.4.4

C
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C1

C2

C3

C4

ID1: Точка росы Д

  Откр.

Конфигурация 
 Датчик
> Цифр. входы <
 Устройства
 Функции
 Назад

B1: Наруж. темп. Д
 Тип : NTC
 Смещ : 0.0
 Знач : 26.5

Конфигурация 
 Назад
> Датчик <
 Цифр. входы
 Устройства
 Функции  

Y1: Смесит.клапан Д
тест  00.0V
     
Выход: 000.0%

Конфигурация 
 Цифр. входы 
> Устройства <
 Функции
 Назад  
 Датчик 

Тест отопл N
Значение : 20.0
Изм знач : 20.3
Вент. (%) : 000.0

Конфигурация 
 Устройства
> Функции <
 Назад 
 Датчик  
 Цифр. входы 
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Пояснения к отдельным шагам:

5.4.4.1 Раздел C1, входы датчиков

Для отдельных датчиков можно выполнять следующую конфи-

гурацию.

Указание обозначений датчиков (только B3, см. рисунок ниже)

Указание типа датчика

Настройка значения коррекции (настройка датчика)

Деблокирование датчика

­

­

­

­

В поле Коррекция можно ввести значение для коррекции отоб-

ражаемого значения измерения (настройка датчика).

Значения конфигурации (уровень сервиса):

Исходное окно -> Главное меню -> Сервис -> (Пароль) -> 

Конфигурация -> Датчики -> B1…B4SL ->

Меры для предотвращения повреждений в результате 

неверной настройки датчиков

При вводе в эксплуатацию все показания датчиков на регуля-

торе надлежит проверить и при необходимости настроить.

Неправильные значения измерений ведут к неэффективной

работе или, например, к переохлаждению пола или других 

поверхностей и образованию конденсата.

Следующий вход 

выбирается клави-

шей Prg.

Значение датчика отображается только после выбора 

типа датчика и деблокирования входа. 

*) Примите во внимание пояснение касательно возмож-

ности выбора входа 3 на следующей странице!

Минимально необходимо подключение следующих датчиков: 

Только модуль Basic:

1 датчик наружной температуры AT-HC

2 датчика температуры подачи/отвода FRT-HC с погружным 

патроном IS-HC

или

1 датчик температуры подачи/отвода FRT-HC с погружным 

патроном IS-HC

1 датчик температуры пола FBT-HC 

1 датчик температуры помещения RT-HC, или:

При использовании расширительного модуля BEM-HC:

1 датчик влажности/температуры HAT-HC 

Перечень всех входов датчиков (BM-HC + BEM-HC) в последо-

вательности выполнения конфигурации:

*) Возможность выбора входа датчика модуля Basic B3

C1
Строка 
управления

Диапазон ввода Заводская 
настройка

B1…B4SL: 

Деблокирование

нет, да нет

B1…B4SL: 

Тип

NTC, 0/1Vdc, 4/20mA, 

0/5V(r)

NTC

B1…B4SL: 

Коррекция

-9.9…9.9°C /

%-9.9…9.9°rH

0.0 °C / %

0.0rH

B3 

Функция датчика

темп. пола, темп. отвода,

отв./пол

отв./пол

Ном. Подключение Датчик Тип 
датчика

1 Модуль Basic, B1 Датчик наружной темпера-

туры AT-HC

NTC

2 Модуль Basic, B2 Температура помещения 1 NTC

3 Модуль Basic, B3 Датчик температуры 

обратной магистрали FRT-HC 

или датчик температуры 

пола FBT-HC *)

NTC

4 Модуль Basic, B4 Датчик температуры 

подачи FRT-HC

NTC

5 Расширительный 

модуль Basic, B1

Температура помещения 2 NTC

6 Расширительный 

модуль Basic, B2

Температура помещения 3 NTC

7 Расширительный 

модуль Basic, B3

Влажность помещения 1 0/1 В

8 Расширительный 

модуль Basic, B4

Влажность помещения 2 0/1 В

B1: Наруж. темп.
 Тип : NTC
 Смещ : 0.0
 Знач : 26.5

B3: Темп. пола  Д
 Тип : NTC
 Смещ :  0.0
 Знач :  20.3



5.4.4.2 Раздел C2, цифровые входы

Посредством конфигурации можно деблокировать цифровые 

входы. 

На дисплее дополнительно отображается состояние сигнала на 

цифровом входе:

Закрыто = на цифровом входе присутствует сигнал

Открыто = сигнал на цифровом входе отсутствует

Отсутствует минимальная конфигурация для раскладки циф-

ровых входов.

Реле точки росы надлежит подключать так, чтобы при размы-

кании контакта возникал сигнал тревоги.

Значения конфигурации (уровень сервиса):

Исходное окно -> Главное меню -> Сервис -> (Пароль) -> 

Конфигурация -> Цифровые входы -> ID1..ID6..ID4(EW) ->

C2
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Выбор Место 
установки

Воздействие

Температура отвода Отвод A: Действительно только 

для функции нагрева 

Температура пола Конструкция 

пола

B: Действует для контроля 

температуры пола (ограни-

чение) при охлаждении

Температура отвода/

пола

Отвод A и B, причем при огра-

ничении температуры 

пола предполагается, что 

температура отвода прибл. 

на 2 K ниже температуры 

поверхности пола

Строка управления Диапазон 
ввода

Заводская 
настройка

ID1..ID6..ID4(EW): 

деблокирование

нет, да нет

Вход Модуль Обозначение Примечание

ID1 BM-HC Точка росы Реле точки росы, сигнал тревоги 

выдается при размыкании 

контакта.

ID2 BM-HC Отопление

(зимний 

режим)

При подключении поворотного 

переключателя через этот вход 

деблокируется только режим 

отопления.

ID3 BM-HC Охлаждение

(летний 

режим)

При подключении поворотного 

переключателя через этот вход 

деблокируется только режим 

охлаждения.

ID4 BM-HC Авт. При подключении поворотного 

переключателя через этот вход 

деблокируется автоматический 

режим.Система выполняет пере-

ключение между отоплением 

и охлаждением в соответствии 

с потребностью.

ID5 BM-HC Насос 

поверхн. 

Сигнал требования для насоса 

отопления/охлаждения поверх-

ностей, например, от логической 

схемы насосов системы регуля-

торов отдельных помещений.

ID6 BM-HC Таймер Вход для внешнего таймера, 

активация входа включает обыч-

ный режим работы.

ID1 BEM-HC Точка росы 2 Реле точки росы 2, сигнал тре-

воги выдается при размыкании 

контакта.

ID2 BEM-HC Сигнал 

тревоги 1

Незанятый сигнал тревоги, выда-

ется при размыкании контакта.

ID3 BEM-HC Сигнал 

тревоги 2

Незанятый сигнал тревоги, выда-

ется при размыкании контакта.

ID4 BEM-HC Сигнал 

тревоги 3

Незанятый сигнал тревоги, выда-

ется при размыкании контакта.

ID1: Точка росы  Д
 
 
 Откр.



5.4.4.3 Раздел C3, выходы (устройства)

В этомразделе конфигурируются выходы для отдельных уст-

ройств, таких как насос, осушитель, переключающий клапан.

Можно выполнить тест проводного монтажа и функции отде-

льных приборов, при этом

для цифровых выходов выходы устанавливаются на "Открыт" 

или "Закрыт".

для аналогового выхода Y1 настраиваются значения напряжения.

­

­

Указания:

Обязательно проверяйте направление 

вращения и корректность работы привода 

для смесительного клапана! 

Рекомендованный порядок действий: 

После деблокирования смесительного клапана (штекер Д) 

пошагово поднимайте при вводе заданное напряжение, каж-

дый раз контролируя функцию.

2,5 В -> 5 В -> 7,5 В -> 10 В

Особенность:

автоматический режим

Управляющие напряжения "NC5 отопление" и "NO5 охлажде-

ние" можно использовать для управления переключающими 

клапанами. Выход NO5 активируется в режиме охлаждения, 

выход NC5 активен вне режима охлаждения.

Исправность этого выхода - необходимое условие для деблоки-

рования автоматического режима.

Только после успешного тестирования этого выхода можно 

присваивать параметру 

"PE – Auto- Enable automatic mode heating/cooling" значение "1".

См. перечень параметров, раздел "Другие параметры" гл. 8.6, 

а также раздел 5.4.4.2

Минимальная конфигурация:

управляющее напряжение для регулирующего клапана темпе-

ратуры подачи (Y1, смесительный клапан)

управляющее напряжение циркуляционного насоса отопле-

ния/охлаждения поверхностей (N03, насос)

­

­

Все выходы для тестирования можно задействовать 

непосредственно.

Следите за тем, чтобы при этом управляющие напряжения 

передавались на подключенные приборы!

По соображениям безопасности значение на выходе сбра-

сывается после нажатия клавиши Enter или при закрытии 

страницы ввода.
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Автоматический режим отопления/охлаждения 

(переключение)

Здесь можно указать, должно ли выполняться автоматическое 

переключение между отоплением и охлаждением.

Значения конфигурации (уровень сервиса):

Исходное окно -> Главное меню -> Сервис-> (Пароль) -> 

Конфигурация -> Цифровые входы-> ID1..ID6..ID4(EW) ->

Управляющие напряжения 

"Отопление" (NC5: перекл. отопление) и 

"Охлаждение" (NO5: перекл. охлаждение)

используются для управления переключающими клапанами.

Правильная работа переключающих клапанов - необходимое 

условие для деблокирования автоматического режима.

См. также раздел 5.4.4.3

Значения конфигурации (уровень сервиса):

Исходное окно -> Главное меню -> Сервис -> (Пароль) -> 

Конфигурация -> Приборы -> Y1, NO1…NO5.. NO4(EW) ->

C3

Строка управления Диапазон 
ввода

Заводская 
настройка

Деблокирование авт. режима

Отопление/охлаждение (PE)

нет, да нет

Строка управления Диапазон 
ввода

Заводская 
настройка

Y1: деблокирование нет, да нет

NO1...NO5.. NO4(EW):

деблокирование

нет, да нет

Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

Y1: Тест проводного 

монтажа и функций

00.0 ... 10.0 В 00.0 В

NO1...NO5.. NO4(EW): Тест про-

водного монтажа и функций

откр., закр. открыто

PE: Авто     
Вкл. авт. режим 
отопл/охл
   Да

 Тест проводного монтажа и функций

NO1: Отопл Д
Тест: Откр.

Выход: Откр.

Y1:Смесит.клапан Д
Тест:   00.0В
     
Выход:  000.0%

Y1:Смесит.клапан Д
Тест:   05.0В
     
Выход:  050.0%
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5.4.4.4  Раздел C4, функциональные тесты отопления/

охлаждения

Эти тесты, в основном выполняемые автоматически, служат 

для оценки коммутационных процессов и поведения регуля-

тора температуры подачи в режиме отопления и охлаждения.

Общий порядок действий:

Открыть ручные запорные устройства, 
чтобы сделать возможным включение режима отопления 

(режима охлаждения)

Имеются внешние
регуляторы?

Тест режима отопления (охлаждения): 

Установить на максимальную (минимальную) температуру

Приводы клапанов для зон 
внутренней регулировки 

готовы к работе?

Соответствующие клапаны 
открываются?

Устранить ошибку

Открыть клапаны вручную

Запустить тестовый режим

Обратите внимание:

При переключении с режима отопления на режим охлаж-

дения и обратно необходимо следить за тем, чтобы в 

системе не создавались экстремальные температуры. 

При определенных условиях это может привести к повреж-

дению отопительного или охлаждающего устройства.

+ -

-+

-+

C4
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C 4 (1): Тест режима отопления

После ввода температуры подачи и деблокирования тестового 

режима автоматически выполняются следующие процессы:

Если определено, управление переключающим клапаном 

или проходным клапаном для режима отопления

Если определено, управление независимым регулятором 

отдельного помещения в режиме "Отопление"

Открытие всех подключенных клапанов для регулировки 

отдельных помещений

Требование к циркуляционному насосу по времени работы 

клапана 

Отрегулирование температуры подачи

Требование к отопительному прибору, когда поддержание 

нужной температуры подачи больше невозможно

Значения конфигурации (уровень сервиса):

Исходное окно -> Главное меню -> Сервис -> (Пароль) -> 

Конфигурация -> Прочее -> Тест -> Отопление

­

­

­

­

­

­

Обратите внимание:

Если приводы клапанов для регулировки отдельных поме-

щений еще не определены или не установлены, то следует 

вручную запустить проток через контуры отопления.

Достигнутое значение температуры подачи и сведения о пове-

дении выхода регулятора можно считать на странице сервиса 

радом с заданным значением.

Если при отрегулировании температуры подачи можно достичь 

стабильного значения, то надлежит проверить следующее:

Термоотдача отопительного прибора

Проток отопительных контуров

Функция регулирующего клапана

Значение параметра "Пропорциональная шкала" и других 

параметров раздела "ПИ-регулятор"

­

­

­

­

C 4 (2) Тест режима охлаждения

Обратите внимание:

Если в результате предыдущего теста режима отопления 

в системе присутствуют высокие температуры, что может 

повредить охлаждающее устройство, то этот тест следует 

запускать только после достаточного перерыва на остыва-

ние. 

Регуляторы отдельных помещений, если есть, надлежит 

установить перед запуском теста на минимальную темпе-

ратуру.

Значения конфигурации (уровень сервиса):

Исходное окно -> Главное меню -> Сервис -> (Пароль) -> 

Конфигурация -> Прочее -> Тест -> Охлаждение

Порядок действий, с соответствующими поправками, аналоги-

чен описанному в разделе C4 (1).

После успешного завершения раздела C 4 работа основных 

функций системы "Отопление" и "Охлаждение" обеспе-

чена.

C4

Строка управления Диапазон 
ввода

Заводская 
настройка

Заданное значение 

темп. подачи.

20 °C

Тест отопления нет, да нет

Строка управления Диапазон 
ввода

Заводская 
настройка

Заданное значение 

темп. подачи.

14 °C - 22 °C 14 °C

Тест охлаждения нет, да нет

Тест отопл  Д
Значение : 35.0
Изм знач : 32.3
Вентиль(%) : 57.0

Тест охл.  Д
Значение : 17.0
Изм знач : 19.7
Вентиль(%) : 46.7

Тест регуляторов температуры помещений:

Независимые регуляторы температуры помещения на этом 

этапе должны быть установлены в режим "отопление". Соеди-

ненные с регуляторами приводы клапанов должны открываться 

при предварительно заданной максимальной температуре 

и закрываться при предварительно заданной минимальной 

температуре.
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5.4.4.5 Раздел C4, деблокирование системы 

При успешно проведенной инсталляции:

задана минимальная конфигурация (см. раздел 5.4.4.1)

все значения датчиков - в пределах допустимого диапазона

все шаги конфигурации выполнены

система деблокируется.

Появляется указание:

­

­

­

После нажатия Enter выдается запрос на перезапуск сис-

темы:

Для этого выключите и снова включите электропитание 

системы.

Только после деблокирования системы в пользователь-

ском меню можно выбрать другой режим работы "ВЫКЛ.".

Только с этого момента выходы системы управляются.

Если на дисплее появляется следующее сообщение, зна-

чит, выполнены еще не все основные пункты конфигурации. 

Начните с пункта C1 в гл. 5.4.4 и завершите конфигурацию.

C4

Конфиг завершена?  

Нажмите >ENTER<
для актив системы.

Система активна!
Перезагр. систему

Внимание!!!  

Заданы не все 
параметры
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5.4.4.6 Раздел C5, проверка регулировки температуры помещений

Установить и полностью 
подключить все приводы 
клапанов для регулировки 
отдельных помещений. 

Проверить в пользовательском главном меню, что отображаются 
все определенные датчики температуры, при необходимости 

проверить определения на сервисном уровне
Деблокирование помещений для режима отопления/охлаждения 

Выбрать режим отопления 
или режим охлаждения как 
постоянные режим работы 
на уровне пользователя. 

Измерение температуры помещения, 
установка заданного значения регулятора 
на фактическое значение помещения плюс 

(минус) 3 K.

Измерение температуры помещения, сравнение 
с показанной температурой помещения. 

При необходимости откорректировать измеряемое 
значение на уровне сервиса.

Установка заданного значения помещения на фактическое 
значение помещения плюс (минус) 2 K.

Соответствующие клапаны 
открываются/закрываются?

Проверены все 
помещения?

Проверить проводной 
монтаж/регулятор, устранить ошибку.

Запустить желаемый режим работы.

+ -

+-

C5 (1)

C5 (2)

C5 (3)

C5 (4)

Помещение с независимым регулятором 
температуры помещения Помещение, регулируемое непосредственно

 через BM-HC или BEM-HC

C5
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C5 (1) Установить и подготовить к работе сервоприводы 

регулировки отдельных помещений

Установить сервоприводы

Проверить электрическое соединение с системой регули-

ровки

Открыть запорные органы

C5 (2) Проверка и деблокирование регулируемых помещений

Многократным нажатием клавиши Esc  перейти на основную 

страницу пользовательского меню.

­

­

­

Здесь надлежит ввести пароль для сервисного уровня:

Значения конфигурации (уровень сервиса)

Исходное окно -> Главное меню -> Сервис -> (Пароль) -> 

Главное меню

Соответствующие поля деблокируются на 20 мин. после 

выхода из сервисного уровня. Если этот срок истек, можно 

повторить деблокирование, кратковременно войдя в сер-

висный уровень.

Значения конфигурации (уровень сервиса):

Исходное окно -> Главное меню -> Менеджер помещений -> 

Помещение 1-3

Установка находится в комфортной программе "Выкл.". 

Помещения, еще не имеющие обозначений, отображаются без 

заданной температуры, только с текущей измеренной факти-

ческой температурой.

Чтобы можно было выполнить следующий этап, имеющи-

еся помещения должны быть деблокированы для заплани-

рованного режима работы.

Внимание:

Помещения с высокой влажностью или значительными 

колебаниями влажности воздуха,например, ванные ком-

наты, запрещается деблокировать для работы в режиме 

охлаждения. Это связано с опасностью конденсации влаги 

на охлажденных поверхностях. При определенной плани-

ровке это требование может касаться и других помещений, 

например, кухонь.

Конденсация влаги на охлажденных напольных покры-

тиях связана с повышенной опасностью поскальзывания. 

Кроме того, конденсация может привести к необратимому 

повреждению напольных, настенных или потолочных 

конструкций.

Если конфигурирован расширительный модуль, то таким же 

образом можно деблокировать помещения для этого модуля. 

Отдельные помещения можно выбирать клавишами �  и � .

C5

Строка управления Диапазон 
ввода

Заводская 
настройка

Деблокирование 

охлаждения

нет, да нет

Деблокирование 

отопления

нет, да нет

ВЫКЛ -- - - -- - 
1 21.7 > --.-<
2 22.3 > --.-<
3 21.7 > --.-<

Prg       Esc

Имя (Prg):Гостинная
    Норм Пониж
Отопл: Д 22.0°C 19.0°C
Охл: Д 24.0°C 26.0°C

Prg       Esc
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C 5 (4) Тест регулировки температуры помещений

После возврата в исходное окно пользовательского меню отоб-

ражается ручной режим "Отопление".

Тест встроенной функции регулировки температуры поме-

щения

Новое заданное значение для температуры помещения 

обычно достигается не сразу. До наступления изменения 

может пройти до 30 мин. (стандартное время цикла регу-

лировки температуры помещения).

Тест проверяет правильное управление установленными 

на коллекторах приводами клапанов.

Испытание отопления со 100 % нагрузкой

После ввода заданных значений температуры помещений, 

превышающих отображенное фактическое значение прибл. 

на 2 K, через некоторое время появляется символ для насоса 

отопления поверхностей.

При заводской настройке (пропорциональная шкала регу-

лировки температуры помещения 4 K) при этой настройке 

выдается постоянное требование к приводам клапанов для 

отдельных помещений.

Испытание отопления со 50 % нагрузкой

После ввода заданных значений температуры помещений, 

соответствующих указанному фактическому значению, при-

воды клапанов срабатывают в 50 % времени.

Испытание отопления со 0 % нагрузкой

После ввода заданных значений температуры помещений 

прибл. на 2 K ниже указанного фактического значения, при-

воды клапанов перестают срабатывать.

Тест не зависящих от системы регуляторов температуры 

помещений

Общий функциональный тест (переключение отопления/охлаж-

дения) не зависящих от системы регуляторов температуры 

помещений уже выполнен в разделе C4.

В зависимости от типа применяемых регуляторов температуры 

помещений на этом этапе надлежит оценить поведение регу-

ляторов при переключении с настройкой заданных значений, 

примерно соответствующей текущим значениям температуры 

помещений.

C5 (3) Выбор подходящего режима работы для проверки 

регулировки температуры помещений

Рекомендуется выбирать режим работы в зависимости от 

погодных условий.

Установите, например, следующий режим работы:

Комфортная программа: "Обычный"

Функция: "Ручное отопление"

Значения настройки (уровень пользователя):

Исходное окно -> Главное меню -> Режим ->

Исходное окно -> Главное меню -> Режим ->

См. раздел 6.5

C5

Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

Режим работы Авт., только отопле-

ние, только охлажде-

ние, ручн. отопление, 

ручн. охлаждение

Авт.

Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

Комфортная 

программа

Выкл., таймер, 

обычн., пониж.

Выкл

РЕЖ
 > Ручн отопл
СОСТ
 > Норм.

Prg       Esc
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5 МОНТАЖ/ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ РЕГУ-

ЛИРОВКИ
5.5 РАЗДЕЛ D, ВВОД ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДАННЫХ

См. раздел 6 – Управление системой

Указание:

Приведенные в этом разделе шаги надлежит выполнять 

совместно с пользователем установки.

Переход в выбранные режим работы

Задание обозначений помещений

Задание режимов работы по помещениям

Ввод заданных температур помещений

5.5.2 Управление по времени внутреннее/внешнее

Внутреннее:

Посредством встроенного модуля таймера можно осущест-

влять управление таймерной программой.

Внешнее:

Переключение заданных температур помещений между 

обычным и экономичным режимами может происходить 

также посредством активации входа ID6 модуля Basic BM-HC 

(см. гл. 5.4.4.2).

Это может производиться посредством таймера с беспотенци-

альным контактом, включающим питающее напряжение 24 В 

на этом входе.

Вход действие показывает только, если он деблокирован, и вы-

бран режим "Таймер".

Наладка таймерных программ:

1)  В пользовательском меню "Таймер" сначала в разделе 

"Суточная программа" задаются программы для дней 

недели (обычно пн-пт P1, сб, вс P2).

Если задаются 2 разные временные зоны, то для них можно 

определить различные суточные программы. 

 (См. гл. 6.9.1)

2)  В разделе "Недельная программа 1" 1 или 2 заданные 

суточные программы расписывают по дням недели. 

 (См. гл. 6.9.2).

3)  Для осушителя имеется суточная программа с временем 

блокировки (см. гл. 6.9.3).

Дополнительно ко встроенному модулю таймера можно исполь-

зовать вход для переключения между обычным и экономичным 

режимом, когда деблокирован вход ID6.

Сигнал, идущий через вход ID6, имеет приоритет над таймер-

ной программой, и, таким образом, может использоваться 

дополнительный "запрещающий" переключать.

5.5.1  Задание обозначений помещений, 

назначение заданных температур помещений

В пользовательском меню "Менеджер помещений" можно 

 последовательно указать и настроить для всех помещений 

Обозначения помещений (см. гл. 6.7.1)

Возможные режимы работы (отопление/охлаждение) 

(см. гл. 6.7.2) 

Заданные температуры для режимов 

(см. гл. 6.7.3) 

Отопление (обычный режим)

Отопление (экономичный режим)

Охлаждение (обычный режим)

Охлаждение (экономичный режим)

­

­

­

D



6 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
6.1 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

6.1.1 Концепция управления

Управление прибором производится посредством клавиш встроенного дисплея:

52

Клавишам присвоены следующие основные функции:

Тревога

При поступлении сигнала тревоги включается подсветка этой клавиши

После нажатия клавиши в области индикации отображается перечень сигналов тревоги.

Prg

Клавиша "Программа" используется в основном для перехода к списку меню.

Esc

"Escape" используется для отмены ввода или возвращения в исходное окно*.

Вверх, увеличение

Используется для увеличения значения или перехода вверх в списке либо меню.

Enter

"Подтверждение", используется для подтверждения значения и перехода к следующему полю ввода.

Вниз, уменьшение

Используется для уменьшения значения или перехода вниз в списке либо меню.

�

Prg

Esc

�

�

�

АВТО    Отоп
Гостинная    21.7 > 22.5< 
Томас     22.3 > 22.5< 
Кухня  21.7 > 21.5<

Prg      Esc

НОРМ
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6.1.2 Структура дисплея

 Дисплей состоит из                                             области индикации                                  и шести функциональных клавиш.

Область настроенного режима 

работы (исходное окно)

Индикация текущих 

температур помещений

Индикация заданных 

температур помещений

Если в течение пяти минут пользователь не выполняет никаких 

действий по регулировке, система автоматически отображает 

основное меню.

Отображается режим работы, а также заданная и фактическая 

температура помещения.

  При использо-

вании внешнего 

переключателя:

 АВТ.,

 отопление,

 охлаждение 

 или ВЫКЛ.

Помещения, которым в регуляторе не было присвоено опреде-

ление, или обозначение которых не было введено с дисплея, 

отображаются в исходном окне определенным числом.

АВТО Отоп НОРМ
21.7
22.3
21.7

22.5<
22.5<
21.5<

Гостинная
Томас
Кухня

>
>
>

Prg      Esc
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6.1.3 Структура дерева управления

Структура управления регулятором отличается простотой и 

логичностью. 

Перемещение по различным уровням осуществляется при 

помощи клавиш со стрелками, клавиши ввода и клавиши ESC.

Верхний уровень - это исходное окно. Под ним находится 

главное меню, которое, в свою очередь, разбито на различные 

подменю. 

Ниже приведена полная структура управления регулятором:

Дерево управления / уровень пользователя (см. гл. 6.2.1):

- Сервис

Отоп

- Конфигурация

Назад

Датчик

Функции

-

Охлаждение-

Время-

PI-Регулятор-

Другие параметры-

Напольн отопл-

Устройства

Цифровые входы

Дерево управления / уровень сервиса (пароль) 

(См. гл. 6.2.2):

Тайм.-

- Недельн. прог.

- Суточ. прог.

Программа P1, P2 … P5 

Часы

Менеджер комн

Менеджер зон

Язык

Сервис

-

Значения

Напольный ковер

Главное меню

Назад

Режим

Инфо

Назад



55

6 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
6.2 УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ

Имеется два уровня доступа:

Level 0: Пользователь (для эксплуатации установки)

Level 1: Сервис   (для задач техобслуживания 

и ввода в эксплуатацию, только 

с сервисным паролем)

Отдельные меню или отдельные строки управления деблоки-

руются в зависимости от уровня доступа. На более высоком 

уровне доступа всегда отображаются все меню и строки управ-

ления более низкого уровня доступа.

Основой уровней является общее меню управления.

После перезапуска регулятора или истечения времени он воз-

вращается на уровень Level0 (Пользователь).
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6.2.1 Выбор пользовательских меню

Для перехода из исходного окна в главное меню пользователь-

ского меню нажмите клавишу Prg .

Символы > и < указывают на текущий выбранный элемент. 

Руку можно перемещать с помощью клавиш со стрелками �  

и � ; выбор соответствующего элемента осуществляется с 

помощью клавиши � . Для перехода в меню, расположенное 

одним уровнем выше, необходимо нажать клавишу Esc .

Выбор режима работы (только отопление, ручное отопление, 

только охлаждение, ручное охлаждение, автоматический) 

и статуса (выкл., обычный, экономичный, отпуск, таймер)

Отображение основных сведений (наружная температура, 

температура подачи)

Изменение значений настройки для пуска отопления/охлажде-

ния, температуры подачи, летней компенсации

Настройка суточной программы, недельной программы и неде-

льной программы осушителя

Указание имен помещений и заданных значений температуры 

помещений

Распределение отдельных помещений по различным зонам с 

общим режимом использования

Переключение языка

Главное меню
 Назад
> Режим <
 Инфо 

Prg       Esc

Главное меню 
  Режим
> Инфо <
  Значения

Prg       Esc

Главное меню
  Инфо 
> Значения < 
 Тайм.

Prg       Esc

Главное меню
 Значения
> Тайм. <
 Менеджер комн

Prg       Esc

Главное меню
 Тайм.
> Менеджер комн <
 Менеджер зон

Prg       Esc

Главное меню
 Менеджер комн
> Менеджер зон <
 Язык

Prg       Esc

Главное меню
  Менеджер зон 
> Язык < 
 Сервис

Prg       Esc



6.2.2 Сервисное меню

Конфигурация:

Исходное окно -> Главное меню -> Сервисное меню ->

При вызове сервисной страницы на дисплее отображается 

версия программного обеспечения. После нажатия клавиши 

�  система потребует ввести пароль доступа в защищенную 

область.

Ввод данных в этой зоне требует точного знания устройс-

тва системы.

Изменение параметров может иметь серьезные последс-

твия для функционирования системы.
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                  0000 

Уровень сервиса
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Если имеется один или несколько сигналов тревоги, то изоб-

ражение автоматически переключается на страницу сигналов 

тревоги и отображает неполадку. 

Если имеется несколько неполадок, то они отображаются при 

нажатии клавиши �  или � . 

Подтверждением клавишей  можно выполнить переключе-

ние в исходное окно при еще не устраненной неполадке.

Однако спустя 15 мин система вернется на страницу сигналов 

тревоги.

Только при устранении всех неполадок и повторном квитирова-

нии клавишей сигнала тревоги  страница сигналов тревоги 

перестает отображаться.

6.3.1 Сигналы тревоги датчиков

Если на активированном входе датчика присутствует недейс-

твительное значение датчика, выдается сигнал тревоги. 

При сбое датчика на расширительном модуле отображается 

сигнал тревоги.

6.3.2 Сигнал тревоги расширительного модуля

При неполадке связи между главным и расширительным 

модулем или сбое расширительного модуля выдается сигнал 

тревоги.

При сбое датчика на расширительном модуле отображается 

сигнал тревоги.

6 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
6.3 ФУНКЦИЯ ТРЕВОГИ

6.3.3 Действие сигнала тревоги

Сигнал тревоги точки росы

При выданном сигнале тревоги точки росы смесительный кла-

пан полностью закрывается, и запускается соответствующий 

осушитель.

Если температура подачи в течение 15 мин. передает ненор-

мально высокое или низкое значение, то смесительный клапан 

закрывается, и насос отключается.

Отказ датчика наружной температуры

При сбое датчика наружной температуры на регуляторе уста-

навливаются предварительно заданные значения.

Режим охлаждения:

Установка отключается.

Режим отопления:

Установка включается и выполняет регулировку при понижен-

ных заданных значениях.

Защита от замерзания

Защита от замерзания защищает установку от повреждений 

в результате замерзания.

Если текущая наружная температура опускается ниже 5 °C, 

и регулятор не находится в режиме отопления, то регулятор 

включает установку. Заданное значение температуры подачи 

регулируется по значению HQ, и отдельные помещения полу-

чают пониженное заданное значение При этом открываются 

клапаны помещений. Когда наружная температура превышает 

6 °C, установка снова выключается. Дополнительно отобража-

ется сигнал тревоги.

Значения конфигурации (уровень сервиса):

Исходное окно -> Главное меню -> Сервис-> (Пароль) -> 

Отопление > Темп. подачи

Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

Защита от замерзания

Температура подачи (HQ)

от 5 до 40 °C 7 °C



Вы можете влиять на работу установки путем задания того 

или иного режима работы.

При выборе режима работы Вы задаете, в какой функции 

(Отопление, Охлаждение, Выкл.) и в каком статусе (Обычный 

режим, Пониженный режим) может находиться система.

Таким образом, режим работы - это результат выбора двух 

значений настройки:

статус (с управлением по времени или вручную)

функция (автоматическая или ручная)

Сочетание пункта из левого столбца с пунктом из правого 

столбца и является режимом работы всей установки 

(см. гл. 6.4.1).

­

­

6 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
6.4 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ
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Пояснение к режимам

Авт.

Рекомендованный режим, система управляется автоматически 

в соответствии с потребностью

Только режим отопления / только режим охлаждения

Может временно использоваться, чтобы избежать переключе-

ния с отопления на охлаждение и наоборот.

Режимы "ручной режим отопления"/"ручной режим охлаж-

дения" предназначены лишь для кратковременной работы 

установки.

При выборе одного из этих режимов работы он не отклю-

чается даже при значительном изменении условий 

окружающей среды. То есть, запуск другого режима 

работы невозможен. Это может привести к возникновению 

некомфортных условий в помещениях и к повышенному 

потреблению электроэнергии.

Статус

Выкл.

Только защита от замерзания. В исходном окне при 

этом появляется сокращенное обозначение [---]

Таймер

Обычный и экономичный режим согласно таймерной 

программе.

В исходном окне при этом появляется сокращенное 

обозначение режима, выбранного таймерной 

программой (обычный [обычн.] или отсутствия [ЭК.])

Обычный

Постоянный обычный режим (присутствие [ОБЫЧН.])

Отсутств.

Постоянный пониженный (экономичный [ЭК.]) режим. 

Отпуск

Значительно пониженный режим (только отопление 

с низким потреблением энергии)

Функции

Авт. 

Автоматическая активация в соответствии 

с потребностью отопления и охлаждения.

В исходном окне при этом появляется сокращенное 

обозначение [отопление / охлаждение]

Только режим отопления

Автоматическая активация в соответствии 

с потребностью режима отопления, режим 

охлаждения блокирован.

В исходном окне при этом появляется 

сокращенное обозначение [отопление]

Только режим охлаждения

Автоматическая активация в соответствии 

с потребностью режима 

охлаждения, режим отопления блокирован.

В исходном окне при этом появляется 

сокращенное обозначение [охлаждение]

Ручной режим отопления

Постоянный режим отопления. 

В исходном окне при этом появляется 

сокращенное обозначение [отопление]

Ручной режим охлаждения

Постоянный режим охлаждения. 

В исходном окне при этом появляется 

сокращенное обозначение [охлаждение]

6.4 1 Задание режима работы вручную

 

 

 

Режим
 > Только охл
СОСТ
 > Тайм.

Prg       Esc



Таймер (управление по времени)

Управление по времени температурой помещения, 

недельная программа для 2 зон

Внимание:

При задании всех настроек времени помните:

Система отопления/охлаждения поверхностей не может 

изменять температуру быстро. Поэтому устанавливайте точки 

переключения так, чтобы система имела достаточно времени 

для нагрева или охлаждения.

Также нецелесообразно задавать значительные разности тем-

ператур на отдельных временных интервалах. 

См. также указание в разделе о выборе заданных значений.

6.4.2 Внешние переключатели (опция)

Влияние режима работы через внешние переключатели

Система позволяет также подключать как переключатель для 

задания функции (A), так и внешний таймер (B). Таким обра-

зом можно, например, изменять режим работы установки, не 

используя функциональные клавиши на дисплее. 

A) Задание функции через внешний переключатель:

К регулятору отопления/охлаждения можно подключить пере-

ключать для задания функции. При этом возможны следующие 

варианты:

Вариант 1: Обозначение переключателя Лето/Зима

Положение переключателя "Лето":

Система переходит в функцию "Только охлаждение". Это значит, 

что при наличии потребности включается режим охлаждения.

Однако, можно также вручную запустить режим охлаждения 

функциональными клавишами регулятора ("Ручное охлаждение").

Все остальные функции регулятора (режим отопления, автома-

тический режим) блокированы.

Положение переключателя "Зима":

Система переходит в функцию "Только отопление". Это значит, 

что при наличии потребности включается режим отопления.

Однако, можно также вручную запустить режим отопления фун-

кциональными клавишами регулятора ("Ручное отопление").

Все остальные функции регулятора (режим охлаждения, авто-

матический режим) блокированы.

Значения конфигурации (уровень сервиса):

Исходное окно -> Главное меню -> Сервис -> (Пароль) -> 

Конфигурация -> Цифровые входы ->

Отпуск

В этом режиме охлаждение блокировано, отопление значи-

тельно сокращено.

Заданные температуры помещений и температура подачи 

понижаются относительно сокращенного значения еще на 4 K.

Значения настройки (уровень пользователя):

Исходное окно -> Главное меню -> Режим ->
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Функция Авт., только отопление, 

только охлаждение, 

ручн. отопление, 

ручн. охлаждение

Авт.

Комфортная про-

грамма

Выкл., обычный, эконо-

мичный, отпуск, таймер

Выкл.
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Лето Зима

Лето Зима
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Положение переключателя "Автоматич.":

Система находится в автоматическом режиме.

При помощи клавиатуры регулятора нельзя выбрать другой 

режим работы регулятора.

Положение переключателя "Выкл.":

Система выключается (защита от замерзания).

При помощи клавиатуры регулятора нельзя выбрать другой 

режим работы регулятора.

Значения конфигурации (уровень сервиса):

Исходное окно -> Главное меню -> Сервис -> (Пароль) -> 

Конфигурация -> Цифровые входы ->

Вариант 2: Обозначение переключателя Автоматич./Выкл.

Положение переключателя "Лето":

Система переходит в функцию "Только охлаждение". Это значит, 

что при наличии потребности включается режим охлаждения.

Однако, можно также вручную запустить режим охлаждения 

функциональными клавишами регулятора ("Ручное охлаждение").

Все остальные функции регулятора (режим отопления, автома-

тический режим) блокированы.

Положение переключателя "Зима":

Система переходит в функцию "Только отопление". Это значит, 

что при наличии потребности включается режим отопления.

Однако, можно также вручную запустить режим отопления фун-

кциональными клавишами регулятора ("Ручное отопление").

Все остальные функции регулятора (режим охлаждения, авто-

матический режим) блокированы.

Вариант 3: Обозначение переключателя Лето/Зима/Выкл.

Положение переключателя "Выкл.":

Система выключается (защита от замерзания).

При помощи функциональных клавиш регулятора нельзя 

выбрать другой режим работы регулятора.

Значения конфигурации (уровень сервиса):

Исходное окно -> Главное меню -> Сервис -> (Пароль) -> 

Конфигурация -> Цифровые входы ->

Значения конфигурации (уровень сервиса):

Исходное окно -> Главное меню -> Сервис -> (Пароль) -> 

Конфигурация -> Цифровые входы ->

B)  Переключение обычный режим/пониженный режим

посредством внешнего переключателя/таймера:

Вместо или в дополнение к внутреннему таймеру системы 

можно использовать внешние переключатели или таймер.

Посредством этих переключателей/таймера можно переклю-

чаться между обычным и экономичным режимами.

Если к системе регулировки подключены внешние переключа-

тели, то в правом верхнем углу исходного окна отображается 

установленный переключателем режим работы.

Чтобы переключение внешним таймером работало, в разделе 

"режим работы" должна быть установлена "комфортная про-

грамма" "Таймер".

Строка управления Вариант 2

ID2: деблокирование нет

ID3: деблокирование нет
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Лето
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Лето

Зима
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На этой странице представлены важнейшие текущие данные 

системы.

При возникновении неполадки Вы можете обратиться в сервис-

ную службу для считывания некоторых данных, приведенных 

здесь, с целью первичной диагностики.

Здесь можно только считывать значения, не изменяя их. На 

первой странице сведений приведена текущая наружная тем-

пература, фильтрованная наружная температура, текущая тем-

пература подачи и расчетная заданная температура подачи. 

На второй странице сведений приведена текущая температура 

помещений, относительная влажность воздуха в помещениях 

и точки росы эталонного помещения (помещение 1). 

Переключение со страницы сведений 1 на страницу сведений 2 

производится клавишей �  или � .

6 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
6.5 ОТОБРАЖЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ПАРАМЕТРАХ СИСТЕМЫ

Значения индикации:

Исходное окно -> Главное меню -> Сведения
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Сведения

Наруж темпер : 14.8
 - фильтр : 12.6
Темп. потока : 31.2
 - значение : 31.7

Prg       Esc

Комн 1
Температура  24.2°C
Отн влажн  43.2 %
Тчк росы  10.9°C

Prg       Esc
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Здесь описывается порядок действий, которые необходимо 

выполнять, чтобы с помощью исходного окна изменить задан-

ную температуру помещения для текущего режима работы. 

Помните, что подобные изменения действуют лишь до сле-

дующей точки переключения (переход из обычного режима 

в пониженный и наоборот). 

Кратковременное изменение температуры воздуха помещения 

возможно только в том случае, если в исходном окне отоб-

ражаются заданные значения температуры помещений. Если 

значения отображаются, то система регулировки находится 

в одном из двух режимов - отопление или охлаждение. Если 

значения отсутствуют, режим работы системы регулировки 

необходимо вручную установить соответствующим образом 

на "Только отопление" или "Только охлаждение" (глава 6.4.1), 

чтобы в исходном окне появились заданные значения темпера-

туры.

Процесс постоянного изменения заданной температуры поме-

щений описан в главе 6.7.3.

6 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
6.6 КРАТКОВРЕМЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

В ПОМЕЩЕНИИ

Значения настройки:

Исходное окно ->

Помните, что в режимах "Только отопление" или "Только 

охлаждение" не осуществляется полноценное регулирова-

ние температуры в соответствии с условиями окружающей 

среды. Этот режим следует включать лишь на непродол-

жительное время.

Заданные значения помещений

Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

Помещение 1-3 10-30 25 °C

АВТО Отоп  НОРМ
 Гостинная 21.7 > 22.5< 
Кухня 22.3 > 22.5< 
Детская 21.7 > 21.5<

Prg       Esc



В Менеджере помещений можно выполнять следующие действия:

указание обозначения помещений 

назначение допустимых режимов работы помещений (отопле-

ние/охлаждение)

установка заданных температур помещений для режимов 

отопления и охлаждения, в обычном и экономичном режимах

­

­

­

6 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
6.7 МЕНЕДЖЕР ПОМЕЩЕНИЙ - ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УКАЗАНИЕ ЗАДАННЫХ 

ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Обозначение помещения

Режим работы

Заданные значения помещений экономичн.

Помещения, которым в регуляторе не было присвоено 

определение или обозначение которых не было введено 

с дисплея, отображаются в виде чисел.

6.7.1 Изменение обозначения помещения

Значения настройки (уровень пользователя):

Исходное окно -> Главное меню -> Менеджер помещений -> 

Помещение 1-3

При помощи клавиши �  можно перейти к следующему поме-

щению.

6.7.2  Задание режима работы 

(отопление и/или охлаждение)

Чтобы можно было выполнить следующий этап, 

необходимо ввести пароль для уровня сервиса:

Значение конфигурации (уровень сервиса)

Исходное окно -> Главное меню -> Менеджер помещений -> 

Помещение 1-3

Внимание:

Помещения с высокой влажностью или значительными 

колебаниями влажности воздуха, например, ванные ком-

наты, запрещается деблокировать для работы в режиме 

охлаждения. Это связано с опасностью конденсации влаги 

на охлажденных поверхностях. При определенной плани-

ровке это требование может касаться и других помещений, 

например, кухонь.

Конденсация влаги на охлажденных напольных покры-

тиях связана с повышенной опасностью поскальзывания. 

Кроме того, конденсация может привести к необратимому 

повреждению напольных, настенных или потолочных 

конструкций.

Заданные значения помещений обычн.
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Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

Имя помещения A-Z Помещение 1-3

Строка управления Диапазон Заводская 
настройка

Деблокирование охлаж-

дения [R1-R3]

нет, да нет

Деблокирование отопле-

ния [R1-R3]

нет, да нет

Имя (Prg):Гостинная
  Норм Пониж
Отопл: Д 22,0°C 19,0°C
Охл.: Д 24,0°C 26,0°C

Prg       Esc
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6.7.3 Изменение заданных значений помещений

Заданные значения для отопления и охлаждения определены 

таким образом, что заданные значения при отоплении и охлаж-

дении разделяются на обычный и экономичный режимы. 

Для случая охлаждения это означает максимальное заданное 

значение температуры помещения в экономичном режиме 

работы (уменьшенная мощность и, соответственно, меньшее 

потребление энергии).

Однако, заданные значения можно задавать любым образом.

Значения настройки (уровень пользователя):

Исходное окно -> Главное меню -> Менеджер помещений -> 

Помещение 1-5

Имя (Prg): Гостинная
  Норм Пониж
Отопл: Д 22,0°C 19,0°C
Охл: Д 24,0°C 26,0°C

Prg       Esc

Изменение заданных значений помещений возможно только 

в том случае, если помещение деблокировано для соответству-

ющего режима работы (Отопление/Охлаждение).

Деблокированный режим работы можно определить по тому, 

отображаются ли заданные значения помещений. Отображе-

ние заданных значений помещения означает, что помещение 

деблокировано для данного режима работы.

Заданные значения не блокируют друг друга. Это значит, 

например, что "Заданное значение помещения при обычном 

охлаждении" можно установить выше, чем "Заданное значение 

помещения при экономичном охлаждении".

Учтите:

Чем лучше изолирован дом, тем меньшим может быть раз-

брос устанавливаемых температур.

Время достижения заданных значений зависит от погодных 

условий и характеристик здания, и поэтому может быть 

различным.

См. также указание в разделе о программировании таймера!

Именно в режиме охлаждения существует вероятность того, 

что система не сможет достичь заданной температуры.

При очень высоких наружных температурах включается 

летняя компенсация.

При этом заданная температура помещения в режиме 

охлаждения несколько поднимается во избежание слишком 

большой разницы между наружной температурой и темпера-

турой в помещении.

Откорректированное заданное значение не отобража-

ется, так как действует только временно.

При очень холодных ночах (предварительная настройка: 

ниже –5°C) экономичный режим отключается, так как в этом 

случае процесс нагрева помещений утром занял бы слишком 

много времени.

­

­

­

­

Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

Заданное значение 

помещения-охлаждение-

экономичный [R1- R3]

10 °C - 30 °C 26.0 °C

Заданное значение 

помещения-охлаждение-

обычный [R1- R3]

10 °C - 30 °C 25.0 °C

Заданное значение 

помещения-отопление-

обычный [R1- R3]

10 °C - 30 °C

22.5 °C

Заданное значение 

помещения-отопление-

экономичный [R1- R3]

10 °C - 30 °C 19.0 °C



Здесь отображаются важные заданные значения (параметры 

установки), соответствующие пункты меню для которых можно 

открыть. Пункт меню Заданные значения состоит максимум 

из 5 подпунктов (S1-S5), которые можно поочередно вызвать 

повторным нажатием клавиши � .

6 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
6.8 ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ

S1:  Задание наружной температуры, при достижении которой 

включается или выключается отопление 

S2: Изменение температуры подачи (режим отопления)

S3: Коррекция режима охлаждения

S4:  Максимальная заданная температура помещения в режиме 

охлаждения

S5:  Задание максимальной относительной влажности помещений

Система при поставке имеет преднастройки параметров, под-

ходящие для большинства установок.

Осуществляющее монтаж предприятие может изменить отде-

льные значения в соответствии со специфическими требовани-

ями установки.

Однако, пользователь установки может изменять некоторые 

значения в определенном диапазоне. Этот диапазон был 

выбран таким образом, чтобы одновременно с эффективным 

изменением параметров не нарушалась общая работа уста-

новки, например, вводом недопустимо высоких или низких 

значений.

Если установка с основными значениями параметров работает 

неудовлетворительно, обратитесь за справкой в гл. 7.
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Отопл/охл значения
Предел нар темп
для начала отопления
-1- 15.0°C
 

Отопл/охл значения
 Температура подачи 
системы отопления 
-2- 0.0°C

Отопл/охл значения
Запуск охл 
 
-3-  0.0

Отопл/охл значения
Летняя поправка,
макс. значение
-4-  4.0
 

Отопл/охл значения
Предел отн влажн
для запуска осушит
-5- 60.0%
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6.8.1 S1:  Задание наружной температуры, при достижении 

которой включается или выключается отопление 

Посредство настроек здесь можно задать более раннее или 

позднее включение и выключение отопления.

Значения настройки (уровень пользователя):

Исходное окно -> Главное меню -> Заданные значения ->

Отображается текущее значение настройки, при понижении 

фильтрованной наружной температуры ниже которого активи-

руется отопление, при условии, что это допускается установ-

ленным режимом (режим отопления не блокирован). Вы можете 

изменить основное значение в ту или иную сторону с помощью 

клавиши �  либо �  максимум на 4 °C.

6.8.2 S2: Изменение температуры подачи (режим отопления)

Здесь можно изменить температуру подачи. Повышение тем-

пературы имеет смысл, например, в тех случаях, когда система 

не обеспечивает заданную температуру помещений. Если Вам 

кажется, что поверхность полов слишком теплая, температуру 

рекомендуется понизить.

Значения настройки (уровень пользователя):

Исходное окно -> Главное меню -> Заданные значения ->

Отображается текущее установленное изменение температуры 

по отношению к заданной температуре подачи. Вы можете 

изменить основное значение в ту или иную сторону с помощью 

клавиши �  или �  максимум на 4 K.

6.8.3 S3: Коррекция режима охлаждения

Здесь можно изменить условия начала или завершения 

режима охлаждения.

Значения настройки (уровень пользователя):

Исходное окно -> Главное меню -> Заданные значения ->

6.8.4 S4:  Максимальная заданная температура помещения 

в режиме охлаждения 

Здесь можно изменить максимальную заданную температуру 

помещения для летней компенсации. Объяснение понятия 

летней компенсации приведено в главе 11.

Значения настройки (уровень пользователя):

Исходное окно -> Главное меню -> Заданные значения ->

Отображается текущее установленное повышение темпера-

туры по отношению к заданному значению температуры поме-

щения в режиме охлаждения. Изменение значения осущест-

вляется клавишей �  или � .

6.8.5 S5:  Задание максимальной относительной влажности 

помещений

Здесь можно задать относительную влажность воздуха для 

эталонного помещения.

Обязательным условием является наличие осушителя, подклю-

ченного к системе регулировки. Система регулировки может 

только осушать воздух в помещении.

Значения настройки (уровень пользователя):

Исходное окно -> Главное меню -> Заданные значения ->

Отображается текущая выбранная относительная влажность поме-

щения. Если влажность воздуха поднимется выше этого значения, 

будет активирован осушитель воздуха. Увеличение или уменьше-

ние значения осуществляется с помощью клавиши �  или � .

После выполнения последнего изменения еще раз нажмите 

клавишу � , чтобы сохранить изменения.

Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

Заданные значения отоп-

ления/охлаждения Начало 

отопления при средней 

наружной температуре [S1]

11 ... 19 °C 15 °C

Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

Заданное значение отопле-

ния/охлаждения Коррекция

температуры подачи в 

режиме отопления [S2]

-4 ... +4 °C 0.0 K

Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

Заданное значение отопле-

ния/охлаждения Включение 

режима охлаждения [S3]

-4 ... +4 0.0

Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

Заданные значения отоп-

ления/охлаждения летняя 

компенсация: Макс. значе-

ние коррекции [S4]

0 ... 6 K 4.0 K

Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

Заданное значение отопле-

ния/охлаждения 

Пороговое значение для 

активации осушителя [S7]

40 ... 70% 60%

Отображается текущее установленное изменение по отношению 

к точке переключения режима охлаждения. Вы можете изме-

нить основное значение в сторону увеличения или уменьшения 

 клавишей �  или �  максимум на 4 пункта. + 4 означает 

выбор самой ранней из всех возможных точек включения 

режима охлаждения, а – 4 означает выбор самой поздней точки.



6 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
6.9 ТАЙМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

В разделе "Таймерная программа" находятся функции

Недельная программа

Суточная программа

Осушитель (недельная программа)

Осушитель 2 (программа)

Можно задать две недельные программы для двух зон уста-

новки, определенных как зона 1 и зона 2 (см. гл. 6.11).

В основе каждой недельной программы лежат различные 

суточные программы (см. гл. 6.9.1). В суточных программах 

задаются временные интервалы, в которые установка должна 

работать в обычном или в экономичном режиме.

Время блокировки и деблокирования осушителя задается 

в недельной программе (см. гл. 6.9.3).

6.9.1 Настройка суточной программы 

Здесь можно настроить и изменить суточную программу. Всего 

можно задать пять суточных программ, которые затем будут 

использованы при формировании недельной программы.

Значения настройки (уровень пользователя):

Исходное окно -> Главное меню -> Программа -> 

Таймерная программа -> Суточн. прогр. ->

­

­

­

­

Отображаются текущие данные суточной программы P1. Кур-

сор мигает в левом верхнем углу поля индикации. При помощи 

клавиши �  или �  можно выбрать суточную программу для 

внесения изменений (P1 – P5). Выбрав суточную программу для 

изменения, нажмите клавишу � . 

Курсор мигает на значении "Пуск" первого временного интер-

вала. Можно ввести два временных интервала на каждую 

суточную программу. В течение этого времени установка 

находится в обычном режиме.

Остальное время установка работает в пониженном режиме.

Нажатием клавиши �  или �  теперь можно изменить время 

начала первого временного интервала. Ко времени "Стоп" пер-

вого интервала и к обоим значениям времени второго интер-

вала можно перейти при помощи клавиши � . Курсор мигает 

на соответствующем значении времени. Изменение также 

производится клавишами �  или � .

После выполнения последнего изменения еще раз нажмите 

клавишу � , чтобы сохранить изменения.
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Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

Программа P1 – P5 [TD] от 00.00 до 24.00

Обычный

от 00.00 до 24.00

Экономичный

Прогр P1
 Старт Стоп
1: 04:00 22:00
2: --:-- --:--

Prg       Esc
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6.9.2 Настройка недельной программы

Можно определить три различные недельные программы: 

Программа Зона1

Программа Зона 2

Программа Осушитель

Здесь можно задать или изменить недельную программу для 

отдельной зоны. Для этого должна быть уже настроена 

суточная программа.

Здесь можно также проверить, какие суточные программы 

установлены на какие дни недели.

Значения настройки (уровень пользователя):

Исходное окно -> Главное меню -> Программа -> Таймерная 

программа -> Недельн. прогр. ->

­

­

­

Отображаются текущие настройки недельной программы Зона 

1. Курсор находится в левом верхнем углу области индикации. 

При этом под сокращенными обозначениями дней недели 

(ПН = понедельник, ВТ = вторник и т. д.) отображаются теку-

щая установленная для них суточная программа. 

С помощью клавиши �  или �  можно сначала выбрать для 

внесения изменений недельную программу 1, 2 или недельную 

программу осушителя.

Для активации режима изменения присвоения дневных про-

грамм дням недели нажмите кнопку � .

Теперь курсор мигает в поле ввода для понедельника. Клави-

шей �  или �  можно изменить суточную программу поне-

дельника и подтвердить ввод клавишей � . Можно также 

установить режим работы "Экономичный/Выкл." на целые 

сутки (отображение: "--").

Переход к следующему дню недели осуществляется нажатием 

клавиши � .

6.9.3 Блокирование/деблокирование осушителя

Программу для осушителя можно настроить в разделе "Неде-

льная программа" (см. гл. 6.9.3).

После выполнения последнего изменения еще раз нажмите 

клавишу � , чтобы сохранить изменения.

Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

Программа Зона 1 – 2, таймер

Осушитель [TA]

пн-вс: до

от P1 до P5

пн – вс: --

Зона таймера 1
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
P2 P1 P1 P1 P1 P2 P3 

Prg       Esc



6 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
6.10 ФУНКЦИЯ "ОТПУСК"

Функцию "Отпуск" можно настроить в разделе "Режимы 

работы" -> "Комфортная программа" (см. гл. 6.4).

Внимание:

При задании всех настроек времени помните:

Система отопления/охлаждения поверхностей не может 

изменять температуру быстро. Поэтому устанавливайте точки 

переключения так, чтобы система имела достаточно времени 

для нагрева или охлаждения.

Также нецелесообразно задавать значительные разности тем-

ператур на отдельных временных интервалах. 
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6 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
6.11 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВРЕМЕННЫМ ЗОНАМ

Помещения можно распределить по 2 зонам в соответствии 

с двумя недельными программами. Таким образом задается 

одинаковое управление по времени для помещений со схожими 

характеристиками пользования.

Можно задать две недельные программы (см. гл. 6.9.2).

Значения настройки (уровень пользователя):

Исходное окно -> Главное меню -> Менеджер зон ->

При нажатии клавиши �  курсор переместится к зоне первого 

помещения (в данном случае: жилые помещения, зона 1).

Теперь клавишей �  или �  можно выбрать зону. Нажимая на 

клавишу � , можно вызывать курсором все зоны отдельных 

помещений.
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Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

Присвоение зон 1..3 от 1 до 2 Зона 1

Назначить зону
Гостинная Зона: 1
Кухня Зона: 1
Детская Зона: 1

Prg       Esc



Значения настройки (уровень пользователя):

Исходное окно -> Главное меню -> Язык ->

Пока модуль регулировки еще не инициализирован, при пере-

запуске появляется окно выбора языка, в случае, если язык 

еще не был определен. Язык можно выбрать клавишами �  

или �  в течение 30 сек. и подтвердить клавишей � .
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6 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
6.12 ВЫБОР ЯЗЫКА

На этой странице меню в любое время можно изменить язык 

пользовательской оболочки.

Строка управ-
ления

Диапазон ввода Заводская 
настройка

Язык [L1] Английский, итальянский, 

испанский, немецкий

Английский

Выбор языка
  
> Deutsch 
 

Prg       Esc
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6 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
6.13 НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Регулятор имеет годовые часы, содержащие данные о времени, 

дне недели и дате.

Значения настройки (уровень пользователя):

Исходное окно -> Главное меню -> Таймер -> Часы

Переход на летнее/зимнее время:

Переход с летнего времени на зимнее и обратно происходит 

автоматически. Даты начала летнего и зимнего времени 

заданы в регуляторе без возможности изменения.

В соответствии с заданными датами перехода на летнее и 

зимнее время в первое воскресенье после такой даты время 

с 02:00 (зимнее время) переводится на 03:00 (летнее время), 

и, соответственно, с 03:00 (летнее время) - на 02:00 (зимнее 

время).

Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

День [TC] от 1 до 31

Месяц [TC] от 1 до 12

Год [TC] от 00 до 95

Время [TC] от 00:00 до 23:59

Дата/Время
Вт  04.12.07 13:37

Prg       Esc



Проблема Значение параметра Действие, результат: Возможности ввода

7 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

[1]

Установка слишком поздно 

переключается в режим 

отопления или выходит из 

режима отопления несмотря 

на еще относительно низ-

кую температуру.

[2]

Установка слишком 

рано переходит в режим 

отопления или слишком 

долго работает в режиме 

отопления несмотря на 

повышающуюся наружную 

температуру.

[3]

Установка находится 

в режиме отопления,

но желаемая температура 

помещений (заданная 

 температура помещений*) 

не достигается.

[4]

Помещения перегреты, пол 

кажется слишком теплым

[5]

Режим охлаждения включа-

ется слишком рано. Вы еще 

не ощущаете потребности в 

охлаждении и хотите, чтобы 

система включала режим 

охлаждения, когда Вам это 

действительно необходимо.

S1 (см. гл. 6.8):

Наружная темпера-

тура для включения 

режима отопления

S1 (см. гл. 6.8):

Наружная темпера-

тура для включения 

режима отопления

S2 (см. гл. 6.8):

Коррекция темпера-

туры подачи отопле-

ния

S2 (см. гл. 6.8):

Коррекция темпера-

туры подачи отопле-

ния

S3 (см. гл. 6.8):

Начало коррекции 

режима охлаждения

S3 (см. гл. 6.8):

Начало коррекции 

режима охлаждения

Повышение порога режима отопления:

В соответствии с основной настройкой режим 

отопления активируется в том случае, если 

фильтрованная температура наружного воз-

духа опустилась ниже 15°C. Повышение порога 

режима отопления (напр., 16°C) приводит к 

более раннему включению и более позднему 

отключению режима отопления.

Снижение порога режима отопления:

В соответствии с основной настройкой режим 

отопления активируется в том случае, если 

фильтрованная температура наружного воздуха 

опустилась ниже 15°C. Уменьшение порога отоп-

ления (напр., 14°C) приводит к более позднему 

включению и более раннему отключению режима 

отопления.

Повышение заданной температуры подачи:

Заданная температура подачи зависит от филь-

трованной наружной температуры. С пониже-

нием температуры наружного воздуха заданная 

температура подачи повышается до максималь-

ного значения 45°C (для отопления полов).

Уменьшение заданной температуры подачи:

Заданная температура подачи зависит от филь-

трованной наружной температуры. С пониже-

нием наружной температуры заданная темпе-

ратура подачи повышается до максимального 

значения около 45°C (для отопляемых полов).

Смещение режима охлаждения назад (-):

Момент включения режима охлаждения зависит 

от фильтрованной наружной температуры, теку-

щей наружной температуры, а также от темпера-

туры в эталонном помещении.

Смещение режима охлаждения вперед (+):

Момент включения режима охлаждения зависит 

от фильтрованной наружной температуры, теку-

щей наружной температуры, а также от темпера-

туры в эталонном помещении.

Возможно смещение 

от основного значения 

+15 °C до +19 °C.

Возможно смещение 

от основного значения 

+15 °C до +11 °C.

Температура подачи может 

быть поднята максимально 

на 4 K.

Температура подачи может 

быть уменьшена макси-

мально на 4 K.

Точка переключения может 

быть повышена максимум 

на +4, что соответствует 

самому раннему возможному 

включению режима охлаж-

дения, или уменьшена на 4, 

соответствует самому поз-

днему возможному режиму 

охлаждения.
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Проблема Значение параметра Действие, результат: Возможности ввода
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[6]

Режим охлаждения вклю-

чается слишком поздно. Вы 

уже ощущаете потребность 

в охлаждении и хотите, 

чтобы система включала 

режим охлаждения, когда 

Вам это действительно 

необходимо.

[7]

Температура помещений 

при работе системы в 

режиме охлаждения при 

высокой температуре 

наружного воздуха ощуща-

ется как слишком высокая 

или низкая.

[8]

Температура помещений 

постоянно кажется слишком 

низкой.

[9]

Желаемые температуры 

помещений достигаются 

слишком поздно (или рано) 

в течение дня.

S3 (см. гл. 6.8):

Начало коррекции 

режима охлаждения

S4 (см. гл. 6.8):

Летняя компенсация, 

максимальная 

температура поме-

щения в режиме 

охлаждения

6.6 (кратковременно);

6.7.3 (постоянно)

(6.11) Распределение 

отдельных помещений 

по зонам;

(6.9.1) Суточная 

программа;

(6.9.2) Недельная 

программа

Смещение режима охлаждения 

на более раннее время (+): 

Момент включения режима охлаждения зависит 

от фильтрованной наружной температуры, теку-

щей наружной температуры, а также от темпера-

туры в эталонном помещении.

Коррекция температуры помещения 

в режиме охлаждения: 

При высокой температуре наружного воздуха 

происходит увеличение заданного значения тем-

пературы помещений. Это необходимо для того, 

чтобы избежать слишком большого расхождения 

между температурами снаружи и внутри.

Изменение заданной температуры помещений: 

Возможно как кратковременное (до следующей 

точки переключения системы регулировки), 

так и долговременное (постоянное) повышение 

заданных значений температуры помещений*.

Изменение суточной программы:

Если неизвестно, к какой зоне отнесено какое 

помещение, это необходимо выяснить перед 

изменением таймерной программы. 

После этого следует проверить и при необходи-

мости изменить недельную программу соот-

ветствующей зоны (замена суточных программ). 

Если ни одна из пяти программ не соответс-

твует Вашим требованиям, придется изменить 

суточную программу. Помните, что Вы должны 

выбрать программу, еще не используемую ни 

одной из двух недельных программ.

Максимальное значение при 

высокой наружной темпера-

туре можно регулировать в 

пределах от 21 °C до 29 °C 

(предварительная настройка 

25 °C).
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Неполадка Действие, результат, меры по устранению

[10] Производительность отопления 
недостаточна.

Проверка заданного и фактического значения подачи на странице сведений

  при отклонении:

проверка температуры подачи на первичной стороне

проверка регулировки температуры подачи

(вызов теста отопления в сервисной зоне)

  при отсутствии отклонения:

коррекция заданного значения температуры подачи (кривая отопления) 

- см. параметр HA, HC.

проверка индикации наружной температуры, при необходимости - дополнительная 

калибровка.

­

­

[11] Система включает режим отопления 
слишком рано/слишком поздно

Проверка индикации наружной температуры, при необходимости дополнительная калибровка.
Проверка параметров H1, H2, H3 (пуск режима отопления) и времени испарения для наруж-
ной температуры (параметр TF).

[12] Не выдерживаются значения темпера-
туры помещений.

Проверка значений индикации температура помещений, при необходимости дополнительная 
калибровка
Проверка управления клапанами в сервисной зоне.
Проверка параметра P9 (пропорциональная шкала регулировки температуры помещения):
Шкала слишком узкая: колебания температуры помещения.
Шкала слишком широкая: высокое отклонение.

[13] Температура помещений по утрам 
слишком низкая

Проверка таймерной программы, отнесение точки включения на более раннее время.
Проверка понижения:
Возможно слишком значительное понижение температуры помещений.
...Слишком значительное понижение температуры подачи (параметр HP).

[14] В холодные ночи температура помеще-
ний опускается слишком сильно, темпера-
тура помещений по утрам слишком низкая.

Проверить параметр HO, при необходимости повысить значение:
HO - это пороговое значение наружной температуры, начиная с которого отменяется эконо-
мичный режим при отоплении.

[15] Система включает режим охлаждения 
слишком рано/слишком поздно.

Проверка параметров CG – CM (переключение в режим охлаждения) и времени испарения 
для наружной температуры (параметр TF).

[16] Температура подачи сильно колеблется, 
температура подачи на смесительном кла-
пане постоянно изменяется.

Проверить параметры I2 – I4, слишком узкая пропорциональная шкала или слишком краткое 
время интеграции могут вести к колебаниям в контуре регулировки.

[17] Температура подачи плохо отрегулиру-
ется.

Проверить параметры I2 – I4, слишком широкая пропорциональная шкала или слишком 
долгое время интеграции могут вести к значительному отклонению при регулировке или 
слишком медленной реакции контура регулировки.

[18] Слишком низкая температура пола при 
охлаждении.

Проверка индикации температуры пола в сервисной зоне, при необходимости дополнитель-
ная калибровка.
Настройка параметров C2 и C4:
Параметр C2 - это порог вмешательства для температуры пола (начиная с которого произ-
водится подъем температуры подачи).
Параметр C4 - это абсолютное минимальное значение температуры пола.

[19] При охлаждении конденсация влаги 
происходит на коллекторах или на охлажда-
емых поверхностях в помещениях.

Проверка индикации температуры/влажности помещения, при необходимости дополнитель-
ная калибровка.
Проверка/увеличение предохранительного интервала до расчетной точки росы, параметр C5.
Проверка назначения осушителей.
Проверка времени блокировки осушителей.

[20] При сильных погодных колебаниях 
система слишком быстро/слишком мед-
ленно переключается из режима отопления 
в режим охлаждения и наоборот.

Увеличить/уменьшить время блокировки для переключения в один из противоположных 
режимов (параметр T8).



Наружная температура

Заданное 
значение 
температуры 
эталонного 
помещения
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

НАСТРОЙКИ УСТАНОВКИ
8.1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ, СТРУКТУРА СЕРВИСНОГО МЕНЮ

Система при поставке имеет значения параметров, подходя-

щие для большинства установок.

В отдельных случаях может потребоваться оптимизация.

Помните, что изменения параметров на сервисном уровне 

могут привести к значительным изменениям в работе 

установки.

Описанные на следующих страницах (см. главы с 8.2. по 8.7) 

параметры, а также функцию "Сушка бесшовного пола" можно 

вызывать и изменять в сервисном меню в пунктах, выделен-

ных жирным шрифтом.

8.1.1 Отопление

Параметр (уровень сервиса):

Исходное окно -> Главное меню -> Сервис -> (Пароль) -> Отопление

8.1.2 Охлаждение

Параметр (уровень сервиса):

Исходное окно -> Главное меню -> Сервис -> (Пароль) -> 

Охлаждение

Конфигурация во время эксплуатации

Если режим работы установлен не на "Выкл.", то изменение конфи-

гурации системы невозможно. Выдается следующее сообщение:

Параметризация системы, напротив, возможна во время ее работы.

8.1.2.1 Летняя компенсация

Заданное значение помещения может изменяться в зависи-

мости от наружной температуры. Это служит для обеспечения 

соответствия микроклимата легкой одежде людей в помеще-

нии и для экономии энергии в летнее время. Для этого можно 

конфигурировать следующие значения:

Параметр (уровень сервиса):

Исходное окно -> Главное меню -> Сервис -> (Пароль) -> 

Охлаждение

Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

H1-HP См. также гл. 8.2

Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

CD-C5 См. также гл. 8.3

Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

Максимальный подъем темпе-

ратуры помещения при

летней компенсации [CD]

0 °C … 9,9 °C 6 °C

Пуск летней компенсации при 

наружной температуре [CE]

26 °C … 36 °C 32 °C

Отмена летней компенсации 

при наружной температуре [CF]

28 °C … 40 °C 38 °C

Текущее действующее в системе регулировки заданное значе-

ние - максимальное для настроенного заданного значения поме-

щения (см. гл. 6.7.3) и заданного значения летней компенсации 

для помещения. Для настроенного заданного значения надле-

жит учитывать также режим работы (обычный / экономичный).

Система запущена!
Все параметры 
могут быть только  
прочитаны

Сервисн. меню 
 Назад 
> Конфигурация <
 Отоп 
 Охлажд. 
 Время 
 PI-Регулятор 
 Другие параметры 
 Напольн отопл 



8.1.3 Время

Параметр (уровень сервиса):

Исходное окно -> Главное меню -> Сервис -> (Пароль) -> Время

8.1.4 ПИ-регулятор

Параметр (уровень сервиса):

Исходное окно -> Главное меню -> Сервис -> (Пароль) -> 

ПИ-регулятор

8.1.5 Другие параметры

Параметр (уровень сервиса):

Исходное окно -> Главное меню -> Сервис -> (Пароль) -> 

Другие параметры

Коррекция заданных значений производится регулятором 

автоматически. Она не отображается в исходном окне.

Пример:

CD = 30 °C

CE = 26 °C

CF = 30 °C

Настроенное заданное значение = 25 °C

Наружная температура = 28 °C

-> В соответствии с этим текущее заданное значение будет 27 °C

Пользователь также может посредством параметра S4 изме-

нять параметр CD в определенных пределах в соответствии 

с собственными потребностями (см. гл. 6.8).

Значения настройки (уровень пользователя):

Исходное окно -> Главное меню -> Заданные значения ->

Макс. температуру летней компенсации можно изменять. 

При этом изменяется также крутизна летней компенсации.

8.1.2.2 Критерий охлаждения 

Критерий охлаждения служит деблокированию охлаждения 

в регуляторе.

Пользователь может увеличить или уменьшить рассчитанный 

критерий охлаждения. Это позволяет влиять на начало или 

завершение режима охлаждения.

Значения настройки (уровень пользователя):

Исходное окно -> Главное меню -> Заданные значения ->

Если активно деблокирование режима охлаждения, то система 

регулировки начинает работать в режиме охлаждения. При 

этом выполняется управление различными приборами.
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Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

Отопления/охлаждения

Летняя компенсация; 

заданные значения

макс. значение коррекции [S4]

0.0 K ... 8.0 K 4.0 K

Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

Заданные значения 

отопления/охлаждения

Пуск режима охлаждения [S3]

от -4 до +4 0.0 K

Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

T1-TF

См. также гл. 8.4

Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

I1-I7

См. также гл. 8.5

Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

P1-PF

См. также гл. 8.6

Наружная температура 

Заданное значение температуры 
эталонного помещения
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Параметр (уровень сервиса):

Исходное окно -> Главное меню -> Сервис -> (Пароль) ->

Сушка бесшовного пола

8.1.6 Сушка бесшовного пола

Функция сушки бесшовного пола соответствует DIN 1264 часть 4.

Функциональное отопление

Во время нагрева/прогрева в помещении должна быть при-

точная и вытяжная вентиляция. Надлежит избегать сквозня-

ков и быстрого высыхания.

Следует обеспечить, чтобы нагрев мог выполняться непре-

рывно.

­

­

Текущая 

температура подачи

Оставшееся время при ука-

занном заданном значении

Строка управления и статуса

Функциональное отопление согласно DIN 1264 часть 4

Первый нагрев начинается при температуре подачи 25 °C, 

которая поддерживается в течение 3 дней. После этого уста-

навливается макс. температура подачи (максимальная расчет-

ная температура 45 °C), которая поддерживается еще 4 дня.

Во время сушки бесшовного пола регулятор блокируется от 

случайного ввода изменений, чтобы процессу нагрева нельзя 

было помешать.

Во время сушки бесшовного пола в разделе "Время" видно, 

сколько часов еще продлится сушка при указанном значении 

"Зад." ("Время" 72 ч при "Зад." 25 °C, а затем "Время" 95 ч при 

"Зад." 45 °C).

Сушку бесшовного пола можно остановить в любое время, 

введя сервисный пароль клавишами �  и � , и подтвердив 

клавишей � . При этом в нижней строке дисплея появляется 

указание "Enter для пуска/прекращения".

При нажатии клавиши �  сушка бесшовного пола прекраща-

ется. При этом значения в полях "Время" и "Зад." перестают 

отображаться.

Пароль сервиса

После завершения сушки бесшовного пола в нижней строке 

дисплея выводится указание "Функция завершена".

Установка автоматически переводится в режим "Выкл.".

При необходимости по завершении сушки бесшовного пола ее 

можно запустить снова.

При отказе питания или при повторном пуске включенная 

перед тем сушка бесшовного пола не продолжается. Сушку 

бесшовного пола надлежит запустить снова.

Строка управления Диапазон ввода Заводская 
настройка

SH не активно, 

активно

Не активно

SH Напольн отопл
EN 1264 Время:72h
20.3°C Уст:25°C
ENTER для старт/стоп

SH Напольн отопл
EN 1264 Время:00h
44.6°C Уст:25°C
<ЗАВЕРШЕНО> PW:0000
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

НАСТРОЙКИ УСТАНОВКИ
8.2 СЕРВИСНОЕ МЕНЮ "ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ОТОПЛЕНИЯ"

Кла-

виша

Текст в сервисном меню Функция / комментарий Мин.

значение

Макс.

значение

Зад.

значение

Еди-

ница

H1 Точка включения отопления 

в обычном режиме

Точка включения отопления в обычном 

режиме (не в режиме "Отпуск")

5 25 15 °C

H2 Точка включения отопления 

в режиме отсутствия

Точка включения отопления в режиме 

"Отпуск"

5 25 13 °C

HA Исходное значение кривой отоп-

ления, обычный режим

Основание кривой отопления в обычном 

режиме (не режим "Отпуск")

10 40 21 °C

HC Возрастание кривой нагрева (K/K) 

в обычном режиме

Возрастание кривой нагрева (K/K) 

в обычном режиме

0 5 0,6 -

HD Возрастание кривой нагрева (K/K) 

в режиме "Отпуск"

Возрастание кривой нагрева (K/K) 

в режиме "Отпуск"

0 5 0,5 °C

HE Коэффициент компенсации тем-

пературы помещения

Изменение температуры подачи в за-

висимости от температуры эталонного 

помещения (K/K)

0 5 1

HK Максимальное значение темп. 

подачи. Обычный режим отоп-

ления

Максимальное значение температуры 

подачи в режиме отопления вне функции 

"Отпуск"

20 70 45 °C

HO Порог наружн. темп. экон. режима 

(отопление)

Пороговое значение наружной темпера-

туры, ниже которого экономичный режим 

не применяется

-20 10 -5 °C

HP Пониж. подача в экон. режиме Понижение температуры подачи в эконо-

мичном режиме

0 10 4 K

HQ Защита от замерзания - темпера-

тура подачи

Температура подачи в режиме защиты 

от замерзания

5 40 7 °C
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

НАСТРОЙКИ УСТАНОВКИ
8.3 СЕРВИСНОЕ МЕНЮ "ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ"

Кла-

виша

Текст в сервисном меню Функция / комментарий Мин.

значение

Макс.

значение

Зад.

значение

Еди-

ница

CD Летняя компенсация, 

макс. значение коррекции

Максимальная температура помещения 

(при компенсации) в режиме охлаждения 

при максимальной наружной температуре

0 10 6 °C

CE Наружн. температура вкл. летней 

компенсации

Наружная температура включения летней 

компенсации

26 36 32 °C

CF Наружн. температура выкл. летней 

компенсации

Наружная температура выключения лет-

ней компенсации

18 40 38 °C

CG Эталонное помещение - только 

критерий охлаждения

Критерий охлаждения: заданное значение 

температуры эталонного помещения (отно-

сящееся только к критерию охлаждения)

15 28 24 °C

CH Коэффициент отклонения темпе-

ратуры эталонного помещения

Критерий охлаждения: коэффициент 

для отклонения температуры эталонного 

помещения от заданного значения

0 10 2,5 -

CI Основное значение для текущего 

значения наружной температуры

Критерий охлаждения: основное значение для 

текущего значения наружной температуры

10 30 24 °C

CJ Основное значение для среднего 

значения наружной температуры

Критерий охлаждения: основное значение 

для среднего значения наружной темпе-

ратуры

10 30 18 °C

CK Коэффициент для отклонения 

текущей наружной темп.

Критерий охлаждения: коэффициент для 

отклонения от основного значения теку-

щей наружной температуры

0 10 1,5 -

CL Коэффициент для отклонения 

среднего значения наружн. 

температуры

Критерий охлаждения: коэффициент для 

отклонения от основного значения сред-

ней наружной температуры

0 10 1 -

CM Коэффициент эталонного поме-

щения для градиента

Критерий охлаждения: коэффициент для 

градиента (перепада) температуры эталон-

ного помещения

0 10 3 -

C1 Подъем темп. подачи в экон. 

режиме

Подъем температуры подачи в экономич-

ном режиме

0 10 2 K

C2 Ниж. предел температуры пола 

в режиме охлаждения

Пороговое значение температуры пола 

в режиме охлаждения. При достижении 

этого значения начинается подъем темпе-

ратуры подачи

16 25 21 °C

C3 Минимальное значение темп. 

подачи режима охлаждения

Минимальное значение температуры 

подачи в режиме охлаждения

12 20 16 °C

C4 Абсолютное минимальное 

значение температуры пола при 

охлаждении

Абсолютное пороговое значение темпера-

туры пола в режиме охлаждения. Если это 

значение не достигнуто, то температура 

подачи приравнивается к этому значению

16 25 20 °C

C5 Предохр. интервал темп. подачи 

до макс. точки росы

Предохранительный интервал до макси-

мальной расчетной точки росы, действую-

щей в установке.

-3 5 1 K
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

НАСТРОЙКИ УСТАНОВКИ
8.4 СЕРВИСНОЕ МЕНЮ"ПАРАМЕТРЫ ВРЕМЕНИ"

Кла-

виша

Текст в сервисном меню Функция / комментарий Мин.

значение

Макс.

значение

Зад.

значение

Еди-

ница

T1 Минимальное время работы 

отопления

Минимальное время работы отопитель-

ного прибора

0 30 2 мин

T2 Задержка для отопления после 

сигнала требования

Задержка по времени для требования к 

отопительному прибору

0 30 2 мин

T3 Время блокировки отопления 

перед повторным пуском

Время блокировки для отопительного при-

бора перед повторным пуском (минималь-

ный перерыв)

0 60 2 мин

T4 Минимальное время работы для 

холод. машины

Минимальное время работы холодильной 

машины

0 30 2 мин

T5 Время задержки для охлаждения 

после требования

Задержка по времени для требования 

к генератору холода

0 30 2 мин

T6 Время блокировки холодильной 

машины перед повторным пуском

Время блокировки для холодильной 

машины перед повторным пуском (мини-

мальный перерыв)

0 60 2 мин

T7 Задерж. отопл./охл.

(время работы клапана)

Время задержки для отопительного/

охлаждающего прибора после актива-

ции режима отопления или охлаждения 

(соответствует времени работы переклю-

чающих клапанов)

0 30 2 мин

T8 Время блокировки между режи-

мами отопления и охлаждения

Время блокировки для перехода с режима 

отопления в режим охлаждения и обратно.

0 72 8 ч

T9 Задержка включения насоса 

отопл./охл. поверхностей

Задержка включения насоса для отопле-

ния/охлаждения поверхностей по внутрен-

нему требованию

0 10 2 мин

TA Время выбега насоса отопл./охл. 

поверхн.

Время выбега насоса для отопления/

охлаждения поверхностей после прекра-

щения внутреннего требования

0 30 2 мин

TC Время цикла антиблокировщика 

насосов

При значениях времени > 0 насосы оста-

ются включенными после этого времени на 

1 мин, если не работают во время паузы.

12 120 70 ч

TD Минимальное время работы 

осушителя

Минимальное время работы осушителей 5 20 10 мин

TE Время блокировки перед повтор-

ным пуском осушителя

Время блокировки для осушителя перед 

повторным пуском (минимальный перерыв)

5 30 10 мин

TF Временной фильтр для наружной 

температуры

Временной интервал для образования 

среднего значения наружной температуры

0 72 48 ч
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

НАСТРОЙКИ УСТАНОВКИ
8.5 СЕРВИСНОЕ МЕНЮ "ПИ-РЕГУЛЯТОР"

Кла-

виша

Текст в сервисном меню Функция / комментарий Мин.

значение

Макс.

значение

Зад.

значение

Еди-

ница

I1 Направление вращения подачи 

ПИ-регулятора

0 = нормальное: 0 В = 0 %, 10 В =100 %

1 = обратное: 0 В = 100 %, 10 В=0 %

0 1 0

I2 Регулировка проп. шкалы

темп. подачи отопления

Пропорциональная шкала регулятора тем-

пературы подачи в режиме отопления

4 80 20 K

I3 Регулировка проп. шкалы

темп. подачи охлаждения

Пропорциональная шкала регулятора тем-

пературы подачи в режиме охлаждения

4 80 10 K

I4 Полное время регулятора темпе-

ратуры подачи

Полное время регулятора температуры 

подачи для отопления и охлаждения

1 999 60 сек

I5 Максимальное значение для 

выходн. сигнала регул.

Максимальное значение выходного 

сигнала регулятора в %

20 100 100 %

I6 Минимальное значение для 

выходн. сигнала регул.

Минимальное значение выходного сигнала 

регулятора в %

0 30 0 %

I7 Время задержки для деблокирова-

ния выхода PI-регулятора

Задержка перед деблокированием выхода 

PI-регулятора (после пуска насоса)

0 120 15 сек
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

НАСТРОЙКИ УСТАНОВКИ
8.6 СЕРВИСНОЕ МЕНЮ "ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ"

Кла-

виша

Текст в сервисном меню Функция / комментарий Мин.

значение

Макс.

значение

Зад.

значение

Еди-

ница

P1 Предел активации точки росы

осушителя

Порог включения осушителя относительно 

максимальной рассчитанной точки росы в °C

8 18 16 °C

P2 Точка росы-вкл./выкл. гистерезис 

осушителя

Гистерезис в °C для включения/

выключения осушителя

0,1 5 0,5 °C

P3 Предел точки росы отн. влажн.

включения осушителя

Порог включения для осушителя отно-

сительно максимальной рассчитанной 

относительной влажности воздуха

30 70 60 %

P4 Гистерезис перекл. точки росы 

отн.

влажность для осушителя 

Гистерезис для включения/выключения 

осушителя,

2 10 5 %

P6 Насос-антиблокировочная защита 

насосов

Деблокирование антиблокировочной 

защиты для насосов

0 1 1

P7 Клапан-антиблокировочная 

защита клапана

Деблокирование антиблокировочной 

защиты для смесительного клапана

0 1 1

P9 Помещение-пропорциональная 

шкала для регулировки темп. 

помещения

Пропорциональная шкала (симметричная) 

для регулировки температуры помещения 1 8 4 K

PB Помещение-период импульса для

регул. темп. помещ. (ШИМ)

Период импульса регулировочного сигнала 

для регулировки температуры помещения 

(ШИМ)

15 60 30 мин

PC Помещение-мин. длина импульса

регул. темп. помещ. (ШИМ)

Минимальная длительность импульса сиг-

нала ШИМ для регулировки температуры 

помещения

2 15 5 мин

PE Авт.-деблокирование автомати-

ческого

отопления/охлаждения

При деблокировании автоматического 

режима система выполняет переключение 

между отоплением и охлаждением.

0 1 0

PF Нажимать ENTER в течение 3 

с для сброса параметра на 

основное значение.

Можно восстановить исходные значения 

всех параметров отопления, охлаждения, 

времени, ПИ-регуляторов, других пара-

метров.

ОК
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

НАСТРОЙКИ УСТАНОВКИ
8.7 СЕРВИСНОЕ МЕНЮ "СУШКА БЕСШОВНОГО ПОЛА"

Кла-

виша

Текст в сервисном меню Функция / комментарий Мин.

значение

Макс.

значение

Зад.

значение

Еди-

ница

SH Сушка бесшовного пола EN Активация функции бесшовного пола 

на 72 ч

Стоп Пуск Стоп



9 РАСКЛАДКА СИГНАЛОВ
9.1 РАСКЛАДКА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ МОДУЛЯ BASIC BM-HC

Жирн.: принудительная раскладка
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Штекерный разъем Сигнал Тип Сигнал (вход)

J2-2 B1 универсальный Наружная температура

J2-2 B2 универсальный Температура помещения 1

J2-4 B3 универсальный Температура отвода/пола

Температура отвода+пола

J2-5 B4 универсальный Подача

Штекерный разъем Сигнал Тип Сигнал (выход)

J3-1 Y1 0 ... 10 В Управляющий сигнал ПИ-регулятора 

температуры подачи
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9 РАСКЛАДКА СИГНАЛОВ
9.2 РАСКЛАДКА ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ ВЫХОДОВ/ВХОДОВ МОДУЛЯ BASIC 

BM-HC

Жирн.: принудительная раскладка

Ном. Штекер Контакты Тип переключения Описание сигнала ввода

1 J4 ID1 - IDC1 Размыкатель Реле точки росы #1

2 J4 ID2 - IDC1 Размыкатель Вход для переключателя "Режим отопления"

3 J4 ID3 - IDC1 Размыкатель Вход для переключателя "Режим охлаждения"

4 J4 ID4 - IDC1 Размыкатель Вход для переключателя "Автоматический режим"

5 J4 ID5 - IDC1 Замыкатель Требование к насосу отопления/охлаждения 

поверхностей от логики насосов (внешние 

регуляторы температуры помещения)

6 J4 ID6 - IDC1 Замыкатель Вход для таймера (пониж./обычн.)

активность = обычный режим

Ном. Штекер Контакты Тип переключения Описание выходного сигнала

1 J9 C1 - NO1 Замыкатель Требование отопления

2 J9 C1 - NO2 Замыкатель Требование охлаждения

3 J9 C1 - NO3 Замыкатель Требование к циркуляционному насосу

4 J10 C4 - NO4 Замыкатель Переключение отопления/охлаждения регуляторов 

отдельного помещения

5 J11 C5 - NC5 Размыкатель Переключающий клапан отопления

6 J11 C5 - NO5 Замыкатель Переключающий клапан охлаждения



9 РАСКЛАДКА СИГНАЛОВ
9.3 РАСКЛАДКА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ РАСШИРИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ 

BEM-HC

Жирн.: принудительная раскладка
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Штекерный разъем Сигнал Тип Сигнал (вход)

J9-1 B1 универсальный Температура помещения 2

J9-2 B2 Как B1 Температура помещения 3

J10-1 B3 универсальный Влажность помещения 1

J10-2 B4 Как B3 Влажность помещения 2
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9 РАСКЛАДКА СИГНАЛОВ
9.4 РАСКЛАДКА СИГНАЛОВ ВЫХОДА/ВХОДА BEM-HC

Ном. Штекер Контакты Тип переключения Описание сигнала ввода

1 J5 C1 - NO1 Замыкатель Требование к осушителю

2 J6 C2 - NO2 Замыкатель Зонный клапан помещения 1

3 J7 C3 - NO3 Замыкатель Зонный клапан помещения 2

4 J8 C4 - NO4 Замыкатель Зонный клапан помещения 3

Ном. Штекер Контакты Тип переключения Описание сигнала ввода

1 J4 ID1 - IDC1 Размыкатель Реле точки росы #2

2 J4 ID2 - IDC1 Размыкатель Сигнал тревоги 1

3 J4 ID3 - IDC1 Размыкатель Сигнал тревоги 2

4 J4 ID4 - IDC1 Размыкатель Сигнал тревоги 3
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10 ЗНАЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ
 ЗНАЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ (ТЕРМОДАТЧИК NTC)

°C кОм °C кОм °C кОм °C кОм

-50 329,20 1 26,13 52 3,90 103 0,90
-49 310,70 2 25,03 53 3,77 104 0,87
-48 293,30 3 23,99 54 3,65 105 0,85
-47 277,00 4 22,99 55 3,53 106 0,83
-46 261,60 5 22,05 56 3,42 107 0,81
-45 247,50 6 21,15 57 3,31 108 0,79
-44 234,10 7 20,29 58 3,21 109 0,77
-43 221,60 8 19,40 59 3,11 110 0,75
-42 209,80 9 18,70 60 3,02
-41 198,70 10 17,96 61 2,92
-40 188,40 11 17,24 62 2,83
-39 178,30 12 16,55 63 2,75
-38 168,90 13 15,90 64 2,66
-37 160,10 14 15,28 65 2,58
-36 151,80 15 14,68 66 2,51
-35 144,00 16 14,12 67 2,43
-34 136,60 17 13,67 68 2,36
-33 129,70 18 13,06 69 2,29
-32 123,30 19 12,56 70 2,22
-31 117,10 20 12,09 71 2,16
-30 111,30 21 11,63 72 2,10
-29 105,70 22 11,20 73 2,04
-28 100,40 23 10,78 74 1,98
-27 95,47 24 10,38 75 1,92
-26 90,80 25 10,00 76 1,87
-25 86,39 26 9,63 77 1,81
-24 82,22 27 9,28 78 1,76
-23 78,29 28 8,94 79 1,71
-22 74,56 29 8,62 80 1,66
-21 71,07 30 8,31 81 1,62
-20 67,74 31 8,01 82 1,57
-19 64,54 32 7,72 83 1,53
-18 61,52 33 7,45 84 1,49
-17 58,66 34 7,19 85 1,45
-16 55,95 35 6,94 86 1,41
-15 53,39 36 6,69 87 1,37
-14 50,96 37 6,46 88 1,33
-13 48,66 38 6,24 89 1,30
-12 46,48 39 6,03 90 1,26
-11 44,41 40 5,82 91 1,23
-10 42,25 41 5,63 92 1,20
-9 40,56 42 5,43 93 1,16
-8 38,76 43 5,25 94 1,13
-7 37,05 44 5,08 95 1,10
-6 35,43 45 4,91 96 1,08
-5 33,89 46 4,74 97 1,05
-4 32,43 47 4,59 98 1,02
-3 31,04 48 4,44 99 0,99
-2 29,72 49 4,30 100 0,97
-1 28,47 50 4,16 101 0,94
0 27,28 51 4,02 102 0,92
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11 УКАЗАТЕЛЬ
11.1 ОБЪЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

Заданная температура подачи: 

Температура в линии подачи, рассчитываемая системой регу-

лировки на основании различных измеренных значений.

Заданная температура помещения: 

Заданная температура помещения - это температура, которую 

должна поддерживать система регулировки. Эту темпера-

туру можно считать с дисплея и при необходимости изменить 

отдельно для каждого помещения и отдельно для режимов 

отопления и охлаждения. Заданные значения температуры 

помещения для текущего режима работы отображаются также 

в исходном окне.

Зона: 

Помещения со схожими характеристиками пользования 

должны быть объединены в одну зону. Отдельные помещения 

присваиваются или зоне 1, или зоне 2. Всем помещениям зоны 

присваивается одна и та же недельная программа.

Исходное окно: 

В исходном окне отображается состояние системы (заданный 

режим работы и активный режим), текущие время и темпера-

тура наружного воздуха, а также обозначения помещений с их 

текущей и заданной температурами.

Если Вы находитесь не в исходном окне, существуют две воз-

можности для его вызова. Если в течение пяти минут пользова-

тель не выполняет никаких действий с системой регулировки, 

на дисплее автоматически появляется исходное окно. Вызов 

исходного окна осуществляется также нажатием клавиши Esc .

Курсор: 

Курсор выделяет на дисплее текущую позицию обработки и 

ввода данных. Благодаря мигающему изображению курсора 

Вы всегда быстро видите, в каком месте возможно выполнение 

изменений или ввод данных.

Летняя компенсация: 

При работе системы в режиме охлаждения летом помещений 

поддерживается постоянная температура, которую можно 

считать с дисплея и при необходимости настроить.

Для предотвращения возникновения слишком большой разно-

сти между температурой в здании и наружной температурой 

существует функция летней компенсации, при активации 

которой происходит автоматическое увеличение значений 

заданной температуры помещений. На практике это означает, 

что по достижении определенной наружной температуры и 

при условии дальнейшего повышения температуры система 

автоматически повышает заданную температуру помещений 

до определенного значения. Это значение получают прибавле-

нием к заданной температуре соответствующего помещения 

величины коррекции летней компенсации. Увеличение значе-

ний заданной температуры помещений не отображается на 

дисплее.

Обычный режим: 

Режим, в котором система должна работать в промежуток 

времени, когда в контролируемых помещениях находятся люди. 

Заданную температуру помещений, поддерживаемую при 

работе в этом режиме, можно считать с дисплея и при необхо-

димости изменить.

Основное значение: 

Основные значения заданных значений устанавливаются при 

монтаже системы регулировки или рассчитываются системой 

регулировки на основании измеренных значений. С помощью 

дисплея эти основные значения можно изменить в пределах 

определенного диапазона.

Относительная влажность воздуха в помещении: 

Относительная влажность воздуха помещения - это процен-

тное соотношение имеющегося количества водяного пара по 

отношению к максимально возможному количеству водяного 

пара при текущей температуре воздуха помещения. Отно-

сительная влажность воздуха является одним из факторов, 

влияющих на комфортность климатических условий помеще-

ния. Относительная влажность воздуха помещения должна 

составлять от 30 % до 70 % - в зависимости от деятельности 

и одежды находящихся помещения людей.

Пренебрегая воздухообменом, можно утверждать, что относи-

тельная влажность воздуха при его охлаждении повышается, 

а при нагреве - понижается.

Отопление: 

В зависимости от фильтрованной температуры наружного воз-

духа система регулировки рассчитывает заданную температуру 

подачи. При снижении фильтрованной наружной температуры 

заданная температура подачи автоматически повышается. При 

повышении фильтрованной наружной температуры заданная 

температура подачи автоматически снижается.
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Охлаждение: 

В режиме охлаждения заданная температура подачи устанав-

ливается на значение, которое позволяет обеспечить ком-

фортную температуру поверхностей, не допуская образования 

конденсата на охлаждаемых поверхностях.

Подача: 

Подачей называют подводящую трубу (линию подачи) контура 

отопления или охлаждения. Таким образом, температура 

подачи - это температура среды в этом трубопроводе.

Пониженный режим (Экономичный режим) 

Режим работы, который следует устанавливать в том случае, 

если в контролируемых помещениях в течение длительного 

промежутка времени отсутствуют люди или существует лишь 

ограниченная потребность в отоплении или охлаждении 

(например, ночью). Это позволяет снизить расход энергии. 

Температуру помещений, поддерживаемую при работе в этом 

режиме, можно считать на дисплее и при необходимости 

изменить (глава 7.9). При очень холодных ночах экономичный 

режим деактивируется, так как в этом случае процесс нагрева 

помещений утром занял бы слишком много времени.

Режим работы: 

От выбора режима работы зависит способ работы установки. 

Путем выбора режима работы Вы можете устанавливать, какая 

функция (отопление или охлаждение) и при каких условиях 

(статус) должна быть активирована или деактивирована.

Текущая температура наружного воздуха: 

Текущая температура наружного воздуха, измеренная датчи-

ком температуры, подходящим для данной системы регули-

ровки и установленным в тени на северной стороне здания.

Температура подачи: 

см. "Подача"

Точка росы: 

Температура точки росы - это температура, до которой влаж-

ный воздух может остыть, не образуя при этом конденсат. Если 

воздух остывает до точки росы и ниже, возникает конденсат. 

Температура точки росы воздуха в помещении зависит от 

влажности и температуры воздуха в помещении.

Фильтрованная температура наружного воздуха: 

Расчетная температура, основанная на значениях наружной 

температуры, измеренных в течение определенного прошед-

шего промежутка времени. Отклонение от текущей темпера-

туры наружного воздуха - вполне обычное явление.

Функция защиты от замерзания: 

Функция защиты от замерзания необходима для того, чтобы 

при низких температурах наружного воздуха и отключенной 

установке не допустить чрезмерного охлаждения подклю-

ченных к системе помещений и повреждения трубопроводов 

вследствие промерзания. 

Экономичный режим: 

см. "Пониженный режим"

Эталонное помещение: 

Эталонное помещение - это помещение, представляющее 

собой зону в пределах здания или квартиры, в наибольшей 

степени отвечающую показателям среднего пользования 

помещениями. Служит для измерения значений, необходимых 

для регулирования работы всей установки, однако которые 

невозможно измерить отдельно в каждом помещении. 
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12 ПРОТОКОЛ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
 ОБЪЕКТ (НАИМЕНОВАНИЕ/АДРЕС): 

A Датчики

Модуль Basic BM-HC

Расширительный модуль Basic BEM-HC

B Приборы

Модуль Basic BM-HC

Сигнал Описание Значение до 

настройки

Эталонное значение 

измерения

Значение после 

настройки

B1 Наружная температура

B2 Температура помещения 1

B3 Температура отвода/пола

Температура отвода+пола

B4 Подача

Сигнал Описание Значение до 

настройки

Эталонное значение 

измерения

Значение после 

настройки

B1 Температура помещения 2

B2 Температура помещения 3

B3 Влажность помещения 1

B4 Влажность помещения 2

Сигнал Описание проверено - ОК отсутствует

C1 - N01 Требование отопления

C1 - N02 Требование охлаждения

C1 - N03 Требование к циркуляционному насосу 

C4 - N04 Переключение отопления/охлаждения регуляторов отдельного 

помещения

C5 - NC5 Переключающий клапан отопления

C5 - N05 Переключающий клапан охлаждения
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Расширительный модуль Basic BEM-HC

C Цифровые входы

Модуль Basic BM-HC  

Расширительный модуль Basic BEM-HC

Сигнал Описание проверено - ОК отсутствует

C1 - N01 Требование к осушителю

C2 - N02 Зонный клапан помещения 1

Сигнал Описание проверено - ОК отсутствует

ID1 - IDC1 Реле точки росы #1

ID2 - IDC1 Вход для переключателя "Режим отопления"

ID3 - IDC1 Вход для переключателя "Режим охлаждения"

ID4 - IDC1 Вход для переключателя "Автоматический режим"

ID5 - IDC1 Требование к насосу отопления/охлаждения 

поверхностей от логической схемы насоса 

(внешние регуляторы температуры помещения)

ID6 - IDC1 Вход для таймера (пониж./обычн.)

активность = обычный

Сигнал Описание проверено - ОК отсутствует

ID1 - IDC1 Реле точки росы #2

ID2 - IDC1 Сигнал тревоги 1

ID3 - IDC1 Сигнал тревоги 2

ID4 - IDC1 Сигнал тревоги 3
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Ном. Имя Зона 

таймера

Отопле-

ние

Охлаж-

дение

Заданное значение

Отопление обычн.

Заданное значение

Отопление экон.

Заданное значение

Охлаждение обычн.

Заданное значение

Охлаждение экон.

D Функциональный тест отопления

Установленное значение температуры подачи: ……….°C / ……….°C / ……….°C / ……….°C / ……..°C / 

Результат (в установившемся состоянии):

Минимальная температура подачи:   .……….°C /.……….°C /.……….°C /.……….°C /.……….°C /

Максимальная температура подачи:   .……….°C /.……….°C /.……….°C /.……….°C /.……….°C /

Выполненная оптимизация: 

E Функциональный тест охлаждения

Установленное значение температуры подачи: ……….°C / ……….°C / ……….°C / ……….°C / ……..°C / 

Результат (в установившемся состоянии):

Минимальная температура подачи:   .……….°C /.……….°C /.……….°C /.……….°C /.……….°C /

Максимальная температура подачи:   .……….°C /.……….°C /.……….°C /.……….°C /.……….°C /

Выполненная оптимизация: 

F Конфигурация / параметризация

Перечень помещений:

Введенные таймерные программы для помещений: 

Введенные таймерные программы для осушителей: 

Датчики влажности / реле точки росы распределены 

по осушителям, функция проверена
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 Изменения стандартных параметров:

G Передача установки

Сигналы тревоги отсутствуют:

Пользователь проинструктирован:

Документация передана:

Выбранный режим работы:

H Примечания, незакрытые пункты

Ввод в эксплуатацию выполнен: фамилия / фирма

Место, дата: Подпись
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Примечания:
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Примечания:



Если предусмотрена иная цель применения, чем описано в данной Технической информации, то пользова-
тель должен проконсультироваться с фирмой REHAU и перед использованием получить прямое письменное 
согласие REHAU. Если это не будет сделано, то ответственность за применение полностью несет соответс-
твующий пользователь. В этом случае мы не можем контролировать применение и переработку продукта. 
Если, тем не менее, встанет вопрос об ответственности, то для нас за любой ущерб она ограничена стоимос-
тью поставленных нами и использованных Вами товаров.

Претензии по данным гарантийным заявлениям утрачивают силу в слуае целей применения, не описанных 
в Технической информации.
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